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Ausgabe 1956

Knderungen vorbehalten.

Gestaliung: DEWAG-Werbung, Berlin
Klischees: Sickert & Reiche, Dessau. Druck: B8hm & Bullick, Dessau
Gan.-Nr. Ag 30/176/55 61255 5000 IV/5/6

der E tenne erhdhte Aufmerk

-

Anten nentestgerat Typ 5002

Die nahezu gradlinige, quasi-optische Ausbreitung der ulirakurzen und
noch kisrzeren Wellen macht es notwendig, sowohl der Sender- als audh

Lol d

Zur Sicherstellung eines guten Empfanges ist nicht allein die Aufstellung
des Empfangers innerhalo einer bestimmten Entfernung vom Sender
erforderlich, sondern die Wahi des Aufstellungsories, die Art der Antennen-
konstruktion und ihre geografishe Ausrichtung sowie Material, Ausiihrung

und Ldnge des legten A kabels besti in erheblich

Mafie die Gite des Empfangs.

Hier kann das Ant gerét dazu bei die Arbeitszeit for die

Aufstellung der Antennevbeirémflic_:h zu verkiirzen und optimale Bedin-
gungen fir den Empfang von UKW- bzw. Fernsehsendern zv schaffen.

Verwendungszwedk:

Das Antennentestgerdt Typ 5002 dient als Spezialempfénger:

1. Zur Ermittlung des ginsti Aufstellungsortes von Ant n for den
UKW-Funk und fir das Fernsehen,
2. zur Ermittlung der an dem A Il t relativ vorhand Feld-

stirke und damit zur Bestimmung der fiir einen bestimmten Antennen-

gewinn erforderlid A k k
3. zur Auspeil von moglich Reflexi lien bei Fernsehbetrieb,
4. zur optimal Ausridh der aufg f Antenne,

5. zur Nachprifung der Démpfung durch das verlegte Antennenkabel,

6. zur Konirolle des Anpassungsgrades bzw. Prifung beziglich einer
Fehl ischen Ant Kabel und Empfa bei Yerl
von Bandkabel,

Approved For Release 2008/03/07 : CIA-RDP83-00418R003900340001-0
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7. zur Ermittlung und Priifung von Stérstrahlern,
als hod PR lok R&h . R
1. zur Fehlersuche im HF.Tell von UKW- ynd Fernsehempféngern,
2. zur orientierenden Oberprifung der Augangsspannung von Emp.

féngerpriif Im_ang t Freq; und S
mehbereic,

als Protgenerator:

2ur St8 che an Empts nund hodhf Bavel

9

Vorldufige tedhnische Daten:
1. Frequenzbereich: 37 . .. 240 MHz,
unterteilt in 6 Bereiche

£ 19, Keiner als 1 MHz
etwa 3 uV bezogen auf einen Teilstrich
P

des einceb

grokte Eingangsspannung 100 mV

etwa 50 kHz

niederohmig, angepaht an 70 Ohm,
unsymmetrisch und 280 Ohm symmetrisch
mit besonderem, aufs'e’&baren Eingangs
Ubertrager

.2. Frequenzunsicherherheit:
3. Empfindlichkeit:

4. ZF-Bandbreite:
5. Eingang

mit Kopfthdrern
Netz 110/220 V £ 10 % 50 Hz mit

6. Kontrolle des Tonteils:

1 Stromversovgupg :

T fo auf 42 V Wedhsel
8. Bestudung: 2 x ECC 81
! 1 x EF 80
1 x EF 85
9. Abmessungen:’ 308 x 233 x 140 mm
10. Gewicht: ca. 10 kg
11. Zubehor: 1 Mefdipol fir UKW-Band Il

1 Mehkdipol-Einsatz fir Band Il
(175 . . . 200 MHz)

1 Mebdipol-Einsatz fir Band Il
(200 . . . 224 MHz)

1 Reflektorstab fir Band il

‘1 Kabelat bz, Stdrsudh

P

Wirkungsweise:

Das Antennentestgerat Ist ein fir den besonderen Zwed entwickelter

P

Oberlag pfanger. Er besteht aus einer Mischstufe
mit hal Ei

g drker, einem 2weistufigen ZF-Verstarker
mit Telef

und einem Réhrer

End.
g als

Der ZF-Verstarker ist von nledriger frequenz und groker Bandbreite,
so dafy dicht neben dem Hauptsignal audh die Spiegelfrequenz empfangen
werden kann. Dadurch kann in der Vorstufe ohne Vorselektion ausge-
kommen und ein besonderer, einem unkontrollierbaren Verschleifs

Umschal i part werden.
Die Frequenzbereicrumschaltung erfolgt durch Zu- bzw. Absdhalten von
Spulenwind der Induktivitst des Dberlagererkreises der Mischstufe,
die selbstschwil d ist. Die F b g wird mit einem Dreh-

kondensator durchgefihrt, so daf eine hohe Eichgenauigkeit erreicht wird.
Die vor der Mischstufe liegende Verstarkerstufe besteht aus einer Triode
in Gitterbasisschaltung. Der Eingang wird von einem érequenzunabhdn.

gigen, ohmschen § il bildet, der in vier Stufen je 10 : 1
grokere U dhiede in der Eir g ab

Die Mefbereichumsdhaltung innerhalb einer Spannungsteilerstufe erfolgt
mit dem mehrstufigen Umschalter des eingeb Volt s.

Fir die Versorgung mit den erforderlichen Betriebsspannungen ist Netz-
betrieb , wobei zur Vi g von Unféllen kabeleingangsseitig
die Netzspannung auf etwa 40 V herabtransformiert wird. Die Abtrans-
formation erfolgt am Eingang des Verbindungskabels mit dem ange-
koppelten Netztrafo. Fiir die Gleidhrichtung der Wedhselspannung zwedks

.

Ei der Anod gen enthlt das Gerdt einen Selengleich-
richter und zur Beruhigung ichend b Elektrolytkond en.
Fir die Vi g als Prof, ist eine b jere A buch

vorgesehen, an dle Gber einen hodoh
spannung gelegt ist.

igen Widerstand die Oberl

Die hohe Empfindlichkelt des Gerates ermdglictht auch den Einsafz des-
selben als f bstimmt . selekti R&h . Der
lederohmige Quer d des Ei il ist hierbei
2u beridksichtigen, :

ANTENNEN-
TESTGERXT

TYP 5002

UNENTBEHRLICHER HELFER FUR UKW- UND FERNSEHGERATE-INSTANDSETZUNG
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Anwendung der verschiedenen Antennen:

Die als Zubehdr henen 3 Dipol bzw. -Einsétze ermoglich
die DurchfGhrung von M in den F bandern It und IIl. Wie
die Darstellung (Kurvenblatt 1) zeigt, Ist das mit jeder Dipolantenne

2 b idende Frequenzband durch™ die Bandbreite der A
ausfihrung eng begrenzt, so dak fir die Edassung des ganzen Bereiches
von 40 . . . 240 MHz eine betradhtiiche Anzahl chieden langer Dipol-

antennen bendtigt wird. Zum Gerét werden normalerweise nur die drei
Einsdtze fir die genannten, am meisten

hieden langen Dipol
benutzten Frequenzbander mit geliefert, um unnétige Belastungen belm
Transport zu vermeiden. Die A 1& der gleichen Dipolh uk
tion fir die anderen Frequenzbinder gehen aus dem Kurvenblatt 2
hervor und kdnnen durch Biegen won 6 mm Rundmaterial (Aluminium
oder Kupfer) um einen Dorn von 45 mm D und entsprechend
Kirzen in ]et:lef besseren Werkstatt hergestellt werden. Unter Umstanden

4

kénnen die abweichenden A 5} auch vom H sllerwerk gegen

prechende Berech b werden. Das mit jeder Antenne zu
Uber hende Freq band pricht etwa der im Kurvenblatt 1 fir
die 1 A jargestellten Bandb Das Foto (Bild 1) zeigt

den Vorgang der Auspellung auf einen einfallenden Sender im Band .
Der-Mehdipol- mit Reflektorstab findet infolge seiner besseren Bindelung
in elner Riciung Anwendung bel der Standortbestimmung von Stdr-

steahlern (z. B. mit Zindk beitende K L ) wie audch zur
* Auspell von R tlen bel der Errichtung von Fernsehantennen
Im Band WI.

Wie die Darstel]un§ (Bild 2) zeigt, ist es durch Verwendung von Antennen
starkerer Bindelung méglich, den Empfang auf die vom Sender direkt
auf die A fatlend hi zu beschranken und den Empfang
von evtl. von hinten Wellen zu unterdridken. Der Kabelab

kann als Miniatur-Rahmenantenne am Orte des Storstrahlers selbst zur
weiteren Lokalisation eingesetzt werden. Seine Hauptanwendung findet
der Kabelabtaster bei der Prifung von Antennenableitungen auf etwalge
Fehl der Wid: dswerte von A Kabel und Empfénger-
eingang. Liegt in dieser Leltung von Antenne zum Empfanger eine Zu-
sammensdaltung upgleicher Widerstandswerte vor, so wird je nach dem
ung ein Teil der einfallenden Wellen am Ort ces

Grad der Fehlanpass

Zusammensdlusses ungleicher Widerstandswerte reflektiert und bildet auf
der Verbindungsleitung mit den von der Antenne kommenden Wellen
,stehende Wellen®, deren Groke mit dem Kabelabtaster in Verbindung
mit dem Antennentestgerét bei Einfall eines genigend starken Senders
gemessen werden kann. Die Abbildung (Kurvenblatt 3) zeigt beispiels-
weise mit dem Kabelabtaster ermittelte stehende Wellen bei totaler
Reflexion (Kurzschlufs am Leitungsende) und stehende Wellen eines An-
x = 0,85, der noch als brauchbar ange-

passungsgrades m = U min/U ma
an der Anschlufsstell

sehen werden kann. Die Ph lage des Kur
des Mekobjektes bzw. Empfingers lafit ferner erkennen, ob das ange-
schlossene Objekt einen ohmischen, kapazitiven oder induktiven Widerstand
besitzt. Das Foto (Bild 3) zeigt den Vorgang der Ausmessung der
blei mit dem Kabelat L

stehenden Wellen an einer A

Gerateaufbau:

Das Gerat ist so ausgebildet, dafi es for Messungen auf dem Dach mit
einem Schulterriemen am Bauch hangend (siehe Bild 1) getragen werden
kann. Dabei ist die Froniplatte fir eine beq Abl der Skalen-
werte nach oben g shrend das V i) kabel zum Zwischen-

trafo von unten angeschlossen und verschraubt wird.

Auf der Frontplatte befinden sich in der Mitte das Instrument fir die

Anzeige der an den Mehbudh befindlichen Eing und die
for 6 F bereich ' Freq bsti kala. Links vom
I sind der Freq bereichschalter, die Ei buchsen und die
Budhse der Oberl. A geordnet. Rechts vom Instru-
ment befinden sich der Drehknopf fir die Null-Korrektur des Instrumentes
sowie der Mehbereid chalter fir den Sp . Die Telefon-

buchsen for die Kopfhérer befinden sich links von der Frequenzskala.

Im gedfineten Zustand erkennt man bei senkrech hender Frontplatt
links unter den E buch die Spu! dnung mit dem Freq
b t chalter und die E dhre und den Abstimmdrehk

Auf der rechten Seite ist der ZF-Verstirker mit dem R&hrenvoltmeter
und darunter das Netztell angeordnet.
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Vemeidung von .Geisterbildern” beim Fernsehen
durch Empfang aus einer Richtung mit Antenne starkerer Biindelung.
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MESSGERATE

Ausfihrung freibleibend

MEGOHMMETER TYP 005

Das Megohmmeter Typ 005 dient zur Bestimmung von Hochohmwider-
stinden von 0,1 ... 5000 MQ an erdfreien Objekten. Die Messung ist
auBerordentlich einfach durchfihrbar, da das Anzeige-Instrument un-

mittelbar in MQ geeicht ist.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfscraBe 47
Telegrammanschrife: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

Approved For Release 2008/03/07 :

e i T

CIA-RDP83-00418R003900340001-0

MESSGERATE

Ausfiihrung freibleibend

ROHRENYOLTMETER TYP 1142

Das Réhrenvoltmeter Typ 1142 dient zum Messen kleiner HF- und NF-
Spannungen. Durch seinen hohen Innenwiderstand ist es jedem anderen
Spannungsmesser iberlegen. Die geringe Eingangskapazitit gestattet z. B.
Messungen an HF-Schwingkreisen bei klelnster Verstimmung.

Sein Frequenzbereich von 20 Hz ... 50 MHz erlaubt universelle Verwen-

dung. Zur Spannungsanzeige kann es bis etwa 300 MHz verwendet werden.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurc, RudolfscraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Farnruf 5071 — Feenschreiber 306

CIA-RDP83-00418R003900340001-0
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TECHNISCHE DATEN
1. MeBbereich 0,1 ...5000 Mq
(unterteilt in 4 Bereiche)
2. MeBunsicherheit < 4- 109, bei den Skalenteilen
2...10
< 4209, bei den Skalenteilen
< 2und > 1
3. MeBspannung 150 V 4 209, (Gleichspannung)
4. Stromversorgung 120/220 V & 10%, 50 Hz
s Leistungsaufnahme etwa 20 VA
5. Bestiickung 1xEF 13
1XEZ 1
3xGR 80 F
IXEW 3...9V/03A
6. Abmessungen 235% 180170 mm
7. Gewicht etwa 2,5 kg

Warennummer 3647 1100

Bezugsméglichkeiten fir MeBgerice Im Bereich der Detschen Demokracischen Repubiik:

haft.
t den Betrieben rescl
‘E&:‘Hk::;:‘;::rramn:u(:;nnun ana(betrwbe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ Nieder-

lassungen Elektrotechnik. .
lin
DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrmechmk Berl
E’I‘::l:::nc':zr;?:g:nﬂ — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 517285/86

del der
das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Han
o chen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

Genehmigt durc
Deutschen Demol

W/V/4/26 Rs 169,54

TECHNISCHE DATEN

1. MeBbereich 002...2V
(unterteilt in 3 Bereiche)
2. Frequenzbereich 20 Hz ... 50 MHz
3. MeBunsicherheit
a) bel 100 kHz < +4 3,59, vom Skalenendwert
b) Frequenzgangfehier (Basis 100 kHz) 1wnschen 20 Hz und 30 MHz
+ 3,59,
zwlschen 30 und 50 MHz < +10%
4, Eingangskapazitit < 10 pF
5. Eingangswirkwiderstand
bei f==1MHz >1Ma
bei f-.10 MHz > 200 k@
6. Einlaufzeit etwa 15 Minuten
7. Stromversorgung 120/220 V 4 10%, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 50 VA
8. Bestiickung 1XRV 12 P 2000
1XEZ 11
1XEU 50 ...100 V,0,2 A
1 StV 150 20
1XEW6 ... 18V,0,075 A
9. Abmessungen 32032102190 mm
10. Gewicht etwa 6 kg '

Warennummer 36 47 34 00

Bezugsmglichkeiten fir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen R
Direktverkehr mit den Betrieben der und ihnen o Wirtmals
Filr Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Nieder-
tassungen Elekerotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 7283, 5172 55 86

Genehmige durch das Ministerium fur AuBenhandel und Innerdeutschen Hand
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54 " Handel der

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54
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MESSGERATE

Ausfihrung freibleibend

ROHRENYOLTMETER TYP 116a

Das Réhrenvoltmeter Typ 116a ist ein in der gesamten Tonfrequenz- und
Hochfrequenztechnik universell verwendbares MeBgerit. Es zeichnet sich
durch hohe Anzeigegenaulgkeit und groBen Frequenzbereich aus. Geringe
Eingangskapazitit und hoher Eingangswiderstand gestatten Messungen bel
Kkleinster Belastung des MeBobjektes. Die im Tastkopf eingebaute MeRBrohre
kann unmitcelbar an die MeBstelle herangefiihre werden. ZweckmiBig
Konstruierte Erginzungsgerite erweitern die Verwendungsméglichkeiten

des Gerites fiir alle Wechselspannungsmessungen Im NF-, HF- und Hoch-

spannungsgebiet.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrife: Funkwark Erfure — Fernruf 5071 — Farnschreiber 306

MESSGERATE

Ausfuhrung freibleibend

PRAZISIONS-WELLENMESSER TYP 121

Der Prizisions-Wellenmesser Typ 121 dient zur Bestimmung von Fre-
quenzen von 30 kHz ... 30 MHz. Er besteht aus zwei HF-Oszillatoren
(Grob- und Feinmesser), die beide mit je einer Mischstufe verbunden
sind, einem Quarzgenerator, der NF-Verstirkerstufe und dem Netzteil.
Der eingebaute Quarzgenerator arbeitet mit einer Frequenz von 100 kHz
und dient zur Absolutkontrolle des Fein- und Grobmessers bis etwa 5 MHz.
Dariiber hinaus wird bis 30 MHz der Grobmesser mit Oberwellen des vorher
geeichten Feinmessers korriglert.

Vor jeder Messung kann somit das Gerit mit der Genaulgkeit des einge-
bauten Quarzes (100 kHz 4- 53:10-%) geeicht werden. Die Eichméglichkeit
erstreckt sich auf alle Bereiche, da unter 100 kHz die Oberwelien des Grob-
messers und iber 100 kHz die Oberwellen der Quarzstufe zur Eichung ver-
wendet werden. Die NF-Verstirkerstufe ist besonders fir die Verstirkung
der tlefen Frequenzen ausgebildet, so dafl die bel der Mischung ent-
stehende Differenzfrequenz bis Schwebungsnull im Kopfhorer bzw. am ein-
gebauten Anzeige-instrument beobachtet werden kann.

Fir Empfingerpriiftwecke konnen die auf der Skala des Grobmessers
angezeigten Frequenzen mit Spannungen von > 10 mV abgenommen
werden.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrife: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN

1. MeBbereich 0,05...50V
(unterteilt in 3 Bereiche)
2. Frequenzbereich 20 Hz ... 50 MHz
3. MeBunsicherheit
a) bel 100 kHz < 4 3,5% vom Skalenendwert
b) Frequenzgangfehler (Basis 100 kHz) < =+ 3,5%
4. Elngangskapazitit < 10 pF
5. Elngangswirkwiderstand .
bel f=1MHz >1Ma
bel f= 10 MHz > 200 k@
6. Einlaufzeit etwa 3 Minuten
7. Stromversorgung 120/220 V + 109, 50 Hz
\ Leistungsaufnahme etwa 20 VA
8. Bestlckung 1XLG 1 (wahlw. RV 12 P 2000)
1xEF 12
1xXEZ 11

1xXGR 150 DZm

1XEW 3...9V/0.2 A
9. Abmessungen 320X 210X 190 mm
10. Gewlcht etwa 4 kg
Zusatzgerat 50 kV Typ 163
Zusatzgerite 500 V Typ 167 und
169

*) Erginzungsgerite gehdren nicht zum Lieferumfang. Diese sind auf besondere Bestellung
und gegen besondere Berechnung lieferbar. B

11. Erginzungsgerit*)

Warennummer 36 47 34 00

Bezugsmaglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktv ‘mhr mit den Betrieben der und jhnen Wirtschaft.
Filr Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berfin C 2,
LI::kohutnﬂ- 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 51 7285/86

Genehmigt durch das  Ministerium fiir Aufenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W, V/4/26 Rs 1669/54

~
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~
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o
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=3

©

10.
1.

12,

TECHNISCHE DATEN

. MeBbereich

MeBunsicherheit
mit Feinmesser
Grobmesser allein

. Eingangsspannungsbedarf( fir

1 Teilstrich Ausschlag am einge-
bauten Instrument (mit Kopf-
hérer 4 k@)

. Ausgangsspannung fir Empfinger-

eichung

. Eingebauter Eichquarz

. Eingebauter Feinmesser

. Stromversorgung

. Bestickung

. Abmessungen

Gewicht

Zubehor

Erginzungsgeric¥)

30 kHz ... 30 MHz
(unterteilt in 8 Bereiche)

£ 018y imd Funmiesser
~ £ 05% Gubmrsceraliin

<220 mV

>10 mVv
100 kHz -4 5-.10 ¢

etwa 24 ... 3,8 MHz
(untertelit in 9 Bereiche)

120,220 V + 10°;, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 40 VA

2XECH 11
2> EF 42
1~¥EZ 11
1+ GR 150 DA

620 ~ 440 280 mm
etwa 29 kg

1 Netzkabel A FN 1014
1 HF-Stecker FN 1001

1 geschirmtes MeBkabel FN 1002

*) Ergintungsgerite gehdren nicht zum Lieferumfang. Diese sind auf besondere Be-
steflung und gegen besondere Berechnung lieferbar.

Warennummer 36 47 42 10

Bezugsmaglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
o Bavei " i ! ¢

Direkeverkehr mit
r H; i .
lassungen Elekcrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen-
; p e

Wirtschaft.

ival i und Reparaturwerkstitten Gber die DHZ-Nieder-

und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
Diaelektro — Ruf: 517283, 51728586

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und fanerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalcen

W V 4,26 Rs 1669, 54

Approved For Release 2008/03/07 : CIA-RDP83-00418R003900340001-0
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- RFT
’ MESSGERATE

MESSGERATE

Ausfilhrung freibleibend Ausfihrung freibleibend

-MESSER TYP 158
WELLENMESSER TYP 125 Pu
Der p,-Messer Typ 158 ist ein unmittelbar anzeigendes elektrisches MeBgerat

Der Wellenmesser Typ 125 dient zur Bestimmung von frequenzen von
30 kHz ... 30 MHz. Er besteht aus einem HF-Oszillator, der mit einer zur Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration in wafrigen Losungen
Mischstufe verbunden ist, einem Quarzgenerator, der NF-Verstarkerstufe und zur Messung elektrochemischer Potentiale bis 1000 mV. Der Ein-
‘;"d dem N";;z”- Der :Ingebau(e ?“3"|1E°“"'“'°|" ad"'":‘;‘o"‘“"e‘“” gangswiderstand ist so bemessen, daB Glaselektroden mic einem Innen-
requenz von kHz und dient zur Absolutkontrolle des -Oszillators. widerstand " 1 .
Vor jeder Messung kann der Wellenmesser mit der Genauigkelt des ein- Abi stand von maximal 1 MQ "erwe"de“we'_de” k°""'f”’ Unmitcelbare ¢
gebauten Eichquarzes (500 KHz 4 1x104) geelcht werden. Die Eichmdg- esung der Wasserstoffionenkonzentration in py ist im Bereich 0 ...
r 500 kHz die Ober- ~ 10 py méglich, solange das Potential der MeBkette linear vom py,-Wert

lichkelt erstreck sich hlerbel auf alle Bereiche, da unte
ber 500 kHz die Oberwellen der Quarz: abhangt und diese Abhangigkeit innerhalb der Grenzen 52 und

stufe (bls zur 60, Oberwelle = 30 MHz) verwendet werden. 58 mV p,, fiegt. Die zusatzlich auftretende Temperatur-Abhangigkeit der
Dle NF-Verstirkerstufe Ist besongers far hd\e Varsrirkundg dl;rff tlefen MeBkette kann im Bereich 0 ... 50 C vor der Messung durch einen Regler
Frequenzen ausgebildet. Die bei der Mischung entstehende Differenz- von Hand

frequenz kann bis Schwebungsnull im Kopfhérer bzw. am eingebauten and ausgeglichen werden.

Anzeige-Instrument beobachtet werden. Vor der Messung in p,-Werten ist die ganze MeBanordnung (MeBkette - -
riifrwecke kénnen die auf der Skala angezeigten Fre- PH-Messer) mit Pufferlosungen zu eichen.

10 mV abgenommen werden.

wellen des HF-Oszillators und U

Fir Empfingerp
quenzen mit Spannungen >

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, Rudolfstrabe 47

VEB FUNKWERK ERFURT
Feenruf 5071 - Fernschreiber 306

Erfure, RudolfstraBe 47
Telegrammanachrift: Funawark Erfurt — Feraruf 507

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt

1 — Fernschreiber 306

Approved For Release 2008/03/07 : CIA-RDP83-00418R003900340001-0
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TECHNISCHE DATEN

1. Mefibereich 30 kHz ... 30 MHz
(unterteilt in 8 Bereiche)
2. MeBunsicherheit < 1 0.5Y%

3. Eingangsspannungsbedar( fur
1 Teilstrich Ausschlag am einge-
bauten Instrument (mit Kopf-

horer 4 kQ) < 20 mV
4. Ausgangsspannung fur
Empfingereichung > 10 mV
5. Eingebauter Eichquarz 500 kHz -+ 110

120/220 V + 109, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 25 VA

6. Stromversorgung

7. Bestiickung 12X ECH 11
2xXEF 12
1%EZ 11
1+GR 80 F
8. Abmessungen 440> 315%x 220 mm
9. Gewicht etwa 12 kg
10. Zubehor 1 Netzkabel A FN 1014

1 HF-Stecker FN 1001

11. Erginzungsgerit®) 1 geschirmtes MeBkabel FN 1002

:m..uu:u..:-auo.vu-n-ara..o:::run:.:Ela_v:.:F:n.Umnuoi:auc‘voao:an_.nmoﬁn:._zu
und gegen besondere Berechnung lieferbar. .

Warennummer 36 47 42 30

Bezugsméglichkeiten fur MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die DHZ-Nieder-

fassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher lnnen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/V74/26 Rs 1669, 54

TECHNISCHE DATEN

1. MeBbereiche 0...1000 mV
0...10 py in Verbindung mit
einer MeBkette, die maximal 1 MQ
Innenwiderstand aufweist, die eine
lineare Abhingigkeit mV;py zeigt
und deren Elektrodenfunktion
zwischen 52 und 58 mV/py liegt

2. Anzeigeunsicherheit des elektri-
schen Mefigerites < £+ 19 vom Vollausschlag
3. Ausgleich des Temperaturkoeffi-
zienten der MeBkette durch Regler von Hand im Bereich

von 0...50° C maoglich
4. Einlaufzeit etwa 5 Minuten
110,125,220 V + 109, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 20 VA
6. Bestiickung 14X AF 7%)

2XEW 3 ...9V/03 A

1%GR 100 Zm

5. Stromversorgung

7. Abmessungen 290X 290X 250 mm
8. Gewicht etwa 7 kg
9. Zubehor 2 MeBschniire 4795 — 3007 — 512

GlaselektrodenmefBkette vom VEB
Jenaer Glaswerk Schott & Gen,,
Jena

10. Erginzungsgerat**)

*) Bei Ersatzbedarf ist diese Rohre mit der Angabe ..Ersatzbedarf fiir Typ 158" beim
VEB Funkwerk Erfurt anzufordern.

) Erginzungsgerite gehdren nicht zum Lieferumfang. Diese sind auf besondere Be-
stellung und gegen besondere Berechnung lieferbar.

Warennummer 36 46 57 63

Bezugsmaglichkeiten fir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:

ektverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und thnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Nieder-
fassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/6/26 Rs 14614/564

CIA-RDP83-00418R003900340001-0

Approved For Release 2008/03/07
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NPT
AN
MESSGERATE

Ausfiihrung freibleibend

HOCHFREQUENZ-MESSGENERATOR TYP 159

Der Hochfrequenz-MeBgenerator Typ 159 liefert Hochfrequenzspannungen
einstellbarer Frequenz und Amplitude, wie sie zur Durchfihrung aller
Arbelten an Geriten und Bauelementen der drahtlosen Nachrichtentechnik
benStigt werden und zeichnet sich durch kleine Frequenzmodulation,
Rickwirkungsfreihelt und gute Modulationselgenschaften aus.

Er besteht aus einer Steuerstufe, einer Trennstufe und einer Modulator-
bzw. Verstirkerstufe, ferner einem Diodenspannungs- und Modulations-
gradmesser sowie einem 400 Hz-Tongenerator. Die Auskopplung der
modulierten oder unmodulierten HF-Spannung von 1 V (von Hand elnge-
stellt) erfolgt am Schwingkrels der Verstirkerstufe. Ein umschaltbarer
ohmscher Spannungsteiler und ein Regelpotentiometer gestatten die Aus-
gangsspannung grob bzw. fein einzustellen. Sorgfiltige Schirmung und
Verdrosselung sorgen dafiir, daB der HF-Generator hochfrequenzdiche ist.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfure, RudolfstraBe 47
Telegran manschrife: Funkwerk Erfurc — Farnruf 5074 — Fernschreiber 306

Approved For Release 2008/03/07 : CIA-RDP83-00418R003900340001-0
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TECHNISCHE DATEN

1. Frequenzbereich
2. Frequenzunsicherheit

3. <¢2:33c=wu<02._n_:c=w

>~

. IT)Emu:wznw::c:w
a) MeBkabel mit 700-AbschiuB
b) an besonderer MeBbuchse mit

: etwa 15 ... 2500 Innenwider-
stand

5. Unsicherheit der Ausgangsspan-
nung an der Buchse geregelt
Ry - 700"

a) durch Spannungsgrobregler

b) durch Spannungsfeinregler

¢) durch Frequenzabhingigkeit

6. Unsicherheit der
Ausgangsspannung an der Buchse
W1V R: ca 2500"

a) durch instrumenten-Anzeige

b) durch Frequenzgang

7. Eigenmodulation

8. NF-Klirrfaktor des eingebauten
Tongenerators

o

. Fremdmodulation

10. Modulatlonsgrad

30 kHz ... 30 MHz
(unterteilt in ¢ Bereiche)

1 050,
* 19 imBereich 14.. .30 MHz

Bereich - 4,50,

bis 12, von 0,1 zu 0,1 unterteilt )
iber 19, von 0,5 zu 0,5 unterteilt

rel. Unsicherheit < 59,

v
100 mVv ... 1 v,
in 5 Dekaden stetig regelbar
etwa 0,1 ... 1V
4209,
< 1 5°, vom Reglerendwert zu-
ziglich 0,5 uv
T4 39, bw.
< —=3...129,
im Bereich 14 ... 30 MH2z
< 1 59, vom Instrument-
Endausschlag
< = 39, bei Leerlauf H

400 Hz (+ 59;)

< 29

20Hz ... 59 der Trigerfrequenz,
jedoch nicht iber 10 kHz

0...809 stetig regelbar bzw.
0...60% imBereich7... 30 MHz

Unsicherheit der
Modulationsgradanzeige

12 Modulations-Spannungsbedarf
(fur max. Modulationsgrad)

13. Frequenzgang der Eingangs-
spannung bei Fremdmodulation

14. Frequenzmodulation

15. Stromversorgung

16. Bestiickung

17. Abmessungen
18. Gewicht

19. Zubehor

-. + 10°, vom Instrument-
mzam:umnr_uw

max. 22 V an ca. 10 ko
Eingangswiderstand

-. 3 db bei 0
Zoa:_u:o:uﬁpa

. 50¢,

2105 (bzw. 5 10-5)
im Bereich 14 ... 30 MHz

120220 v - 10 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 80 VA

EF 14

EF 12

EBF 11

AZ 12

- StV 280 80

StV 150 20
EW3 .. .9V14A

“aaagaaan

550 430 330 mm
etwa 32 kg

1 MeBkabel FN 1002
1 SpezialmeBkabel 123 EU 2

Warennummer 36 47 23 00

Bezugsmoglichkeiten fir MeBgerite im Bereich d
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigene
Fir I»:am_uo_.uu_..:n:o:n? Privatbetriebe und R

lassungen EJektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83, 517285 86

Genehmigt durch das Miniscerium fiir AuBenhandel und
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911 54

er Deutschen Demokratischen Republik:
n und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
eparaturwerkstatten uber die DHZ-Neder.

. Berlin C 2,

Innerdeutschen Handel der

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W, V426 Rs 1414 54

CIA-RDP83-00418R003900340001-0
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wda
MESSGERATE

Ausfuhrung freibleibend

MESSYERSTARKER TYP 160

Dieser Verstirker ist ein Lelstungsverstirker mit breicem Frequenzband
und gestattet kleine, ohne Verstirkung nicht meBbare Pegel, auf leicht
mefibare Werte anzuheben. Er zeichnet sich durch geringen Frequenz-
gang, kleine Storspannung und kleinen Klirrfaktor bei groBer Verstir-
kung, einfacher Handhabung und schneller Arbeitsbereitschaft aus.
Durch Stabilisierung und besondere Schaltungsanordnungen wird der Ein-

fluB der Netzspannungsschwankung auf die Verstirkung klein gehalten.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt Fernruf 5071 — Fernschreiber 106

MESSGERATE

Ausfihrung Ireibleibend

GUTEFAKTORMESSER TYP 161

Der Giitefaktormesser Typ 161 dient unter Verwendung eines Vergleichs-
normals zu Selbstinduktions- und Gitemessungen von Spulen in Serien-
prifung.Weiterhin r&::m:a.:.n:a_oumw03nm«m>:oa=csm derMeBklemmen
Kreisuntersuchungen durchgefiihrt werden, wobei lediglich das an der Erde
liegende Ende des Kreises aufgetrennt werden muB. Das Gerit arbeitet
nach dem Quotientenverfahren. Der elngebaute HF-Generator erzeugt
eine HF-Spannung, die in den hochwertigen MeBkrels eingekoppelt wird.
Ein Dioden-Voltmeter zeigt die Generatorspannung an. Die Spannung
am MeBkrels wird iber eine Diode mit Gleichstromverstirker mit dem

w L
R -Instrument gemessen.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

CIA-RDP83-00418R003900340001-0

Approved For Release 2008/03/07
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TECHNISCHE DATEN

-

Frequenzbereich 20 Hz ... 200 kHz

2. Frequenzgang bei Anschaltung
einer Spannungsquelle mit

Ri 600 0 bezogen auf 800 Hz w1 2db
3. Eingangskapazitit 2225 pF
4. Ausgangsleistung etwa 1 W
5. Ausgangsschaltung N\ C angepalit an 4 k@
6. Verstirkungsfaktor > 25000
7. Klirrfaktor bei 1 W u. 800 Hz 3
8. Rauschspannung auf den Eingang
bezogen < &l.:( bei kurzgeschlossenem
Eingang
9. Stromversorgung 120/220 V 4 10°;, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 60 VA
10. Bestiickung 4XEF 12.
1XEL 11
1% Gisobzm A7 45030
11. Abmessungen kx% &NQ\»iwuXuoanwm mm
12. Gewicht etwa 19 kg
13. Zubehor 2 HF-Stecker FN 1001

1 Netzkabel A FN 1014

Warennummer 36 47 94 10

Bezugsmaglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgest
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber di
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechestraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 7283, 51728586

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W,V 4/26 Rs 1669, 54

TECHNISCHE DATEN

1. Frequenzbereich 35 kHz ... 10 MHz
(unterteilt in 6 Bereiche)
2. MeBbereiche fiir Gitefaktor b=. 100 ... 600 .
Q = wL/R - 20...120
3. MeBunsicherheit bei Vergleichsmessungen < 1 59,
bei Absolutmessungen < - 109,
4. MeBkreiskapazitit 60 ... 1000 pF, stetig verianderbar
3. Kleinste meBbare Induktivitit 0,3 uH
GroBte meBbare Induktivitit 03 H
6. Stromversorgung 120/220 V - 109, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 50 VA
7. Bestiickung <EL 12
1XEBF 11
1XRY 12 P 2000
1XEF 12
1xXAZ 11
1XGR 150 DA
2XEW 3...9V/03 A
8. Abmessungen 550X 430X 270 mm
9. Gewicht _etwa 22 kg
10. Zubehor 1 Netzkabel A FN 1014

1 MeBzusatz 4792—3012—503

Warennummer 36 47 43 10 :

Bezugsmadglichkeiten fir MeBgerite im Bereich der
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen
Fir Handelsorganisationen
lassungen Elekerotechnik.

Deutschen Demokratischen Republik:
und jhnen gleichgesteliten Wirtschaft.
s Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iberdie DHZ-Nijeder-

Exportinformation: DIA Deutscher Innen~ und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 911/54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/4/2 Rs 1669/54

00418R003900340001-0

RDP83

CIA-

Approved For Release 2008/03/07
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MESSGERATE

Ausfihrung freibleibend

IUSATIGERKT 50kY TYP 163

Das Zusatzgerit 50 kV Typ 163 dient in Verbindung mit dem Réhrenvolt-
meter Typ 116 zum Messen von hochfrequenten Hochspannungen an An-
tennen, Schwingungskreisen, Energieleitungen, Senderspulen usw. Der
kapazitive Spannungsteiler, dessen eine Teilkapazitit durch den groBen
Isolator gebildet wird, ist in ein handliches Metallgehiuse eingebaut. Be-
einflussungen von auBen werden durch einen um den Isolatorfull ange-
brachten statischen Schirm klein gehalten. An der AnschluBbuchse des Iso-
lators konnen Zufihrungsleitungen mit genligend groBem Querschnitt
angeschlossen werden. Damit zur Nullpunktkorrektur der in das Zusatz-
gerat eingesteckte Tastkopf des Rohrenvoltmeters Typ 116 kurzgeschlossen
werden kann, ist eine netzgespeiste zm_m_wwnru:c:n vorgesehen, die von
auBen gesteuert wird.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfscraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt - Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

MESSGERATE

BT Funkwark Erfurt -

., mvn-.::: -
Y Reiler _%o N
um Rq.

10 kHz <.w.m- )

Hz

Tre 6y r.000s

Ausfiihrung freibleibend

IUSATIGERKTE 500 V TYP 167 UND 169

Dile Zusatzgerite 500 V Typ 167 (ohmscher Spannungsteiler) und 169
(kapazitiver Spannungsteiler) werden auf den Tastkopf des Rohrenvolt-

meters Typ 116 aufgesteckt und ermoglichen eine MeBbereicherweiterung

von 50 V auf 500V,

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfure, RudolfstraBe 47

Telegrammanschrife: Funkwerk Erfurt — Fernruf 507% — Fernschreiber 306

CIA-RDP83-00418R003900340001-0

Approved For Release 2008/03/07



CIA-RDP83-00418R003900340001-0

Approved For Release 2008/03/07

TECHNISCHE DATEN

-

MeBbereiche in Verbindung mit

dem Rohrenvoltmeter Typ 116 im 2 V-Bereich ... 2V

im 10 V-Bereich ... 10 kV
im 50 V-Bereich ... 50 kV

2. MeBunsicherheit < 39, vom MeBwert zuziglich

MeBunsicherheit des Rohrenvole-
meters Typ 116

3. Frequenzbereich 50 kHz ... 30 MHz
etwa 5 pF

110/220 V + 109, 50 Hz
Lelstungsaufnahme etwa 5 VA

200 200X 250 mm mit Isolator
etwa 5 kg

4. Eingangskapazitit
5. Stromversorguy ng

6. Abmessungen

~

Gewicht

N Warennummer 36 47 32 00

Bezugsméglichkelten fir MeBgerite im Berelch der Deutschen Demokratischen R B
w,_.;r_w:onl_.of Sﬂn u.n: wnnw_nvnzwan_. volkseigenen und ihnen u_u_nrnuuwn_nnn:na(:nwu_mn_vﬂ,

ur Randelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten 4 -Ni N
lassungen Elektrotechnik. P seitten ber die DHZ-Nieder

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik i
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 wm.om“num:wu.\mw@l.: c2

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerde tsch
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54 utschen Handel der

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/36 Rs 1669/54 '

B e

TECHNISCHE DATEN

1. MeBbereiche in Verbindung mit
dem Rohrenvoltmeter Typ 116 im 2 V-Bereich ... 20V
im 10 V-Bereich ... 100 V
im 50 V-Bereich ... 500 V

2. MeBunsicherheit -+ 39, vom MeBwert zuzugl
Kna::u.n:m;m:nmm»o:_.o:<o.—.

meters Typ 116

Tmnc.mavm_.mx:
fir Typ 167 20 Hz ... 20 kHz
fur Typ 169 10 kHz ... 50 MHz

©»

4. Eingangskapazitit

far Typ 167 etwa 4 pF

fur Typ 169 etwa 10 pF
5. Abmessungen 60607 40 mm
6. Qmi_n.:. etwa 0,1 kg

Warennummer 36478220
Warennummer 3647 8230

Bezugsmoglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstatten iber dieDHZ-Nieder-
lassungen Eiektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 7283, 517285 86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911 54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehaiten
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MESSGERATE

Ausfihrung freibleibend

GUTEFAKTORMESSER TYP 181

Das Gerit unterscheldet sich vom Giitefaktormesser Typ 161 im wesent-
lichen durch seinen Generatorfrequenzbereich von 5 ... 50 MHz. Hier-
durch eignet es sich besonders zum Bestimmen der Giite von Kurz- und
Ultrakurzwellenspulen.

Unter Zugrundelegung elner Vergleichspule kénnen Selbstinduktions- und
Gutemessungen in der Serienfertigung von Spulen kombiniert werden. Die
Ermittlung des Verlustfaktors von Kond en aus der g
Kreisgite (mit Vergleichsspule) kann mittels der dem Gerit mitgelieferten
Rechenleiter durchgefihrt werden.

Durch die besondere Anordnung der MeBklemmen ist es weiterhin méglich,
Krelsuntersuchungen durchzufihren, wobel lediglich Spule und Konden-
sator am erdseitigen Ende des Schwingungskreises aufgetrennt werden
missen,

Die hochfrequente MeBspannung wird in elnem HF-Generator In normaler
Riickkopplungsschaltung erzeugt. Ein Dioden-Voltmeter zeigt die Generator-
spannung an.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfure, RudolfscraBe 47
Tetegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

MESSGERATE

Auslihrung freibleibend

UAKW-ABSORPIIONSFREOUENZMESSER TYP 182

Der UKW-Ahsorptlons(requenzmesser Typ 182 ist ein einfacher Frequenz-
messer zu orientierenden Frequenzbestimmungen im UKW- und Kurz-
wellengebiet, der alle Bedingungen hinsichtlich Einfachheit, Empfindlich-
keit und MeBgenauigkeit erfillt. Im Gegensatz zu den auf dem Markt be-
findlichen Resonanz-Frequenzmessern in Holzgehiusen, die mit induktiver
Ankopplung arbeiten, ist das neuentwickelte Gerit in einem Metallgehause
untergebracht.

Die Ankopplung an das MeBobjekt erfolgt iber ein abgeschirmtes HF-Kabel,
das in einem abgeschirmten Spezialstecker fir konzentrische 13 mm-
Buchsen endet. Dadurch ist es maglich, an schwer zuginglichen, sogar abge-
schirmten Oszillatoren elnwandfreie Frequenzbestimmungen vorzunehmen.
Der Leistungsverlust am KabelabschliuBwiderstand Ist gegeniber der fur
die Anzeige absorbierten Leistung unbedeutend. Die Induktivititen fur die
einzelnen Frequenzbereiche sind vollkommen voneinander getrennt auf
einer Spulentrommel angeordnet. Dadurch werden Fehiresonanzen, wie sie
bei stufenweise abgeschalteten Spulen vorkommen kénnen, ausgeschlossen,

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfseraBe 47
Telegrammanschrife: Funkwerk Erfurt — Feraruf 5071 — Fernschreiber 306

Approved For Release 2008/03/07 : CIA-RDP83-00418R003900340001-0
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Das Gerat arbeitet nach dem Quotientenverfahren. Uber einen kapazitiven
Spannungsteiler wird die HF-Spannung dem MeBkreis zugefiihrt. Der
Einkoppelkondensator dieses Teilers liege in Serie mit einem hochwertigen
Orehkondensator und dem MeBobjekt (Lx). Die Spannung am MeBkreis
wird dber eine Diode mit Gleichstromverstarker durch das Instrument

o L
R Bemessen.

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

. Frequenzbereich

~

- MeBbereiche fur Gitefaktor
Q@ w LR

w

. MeBunsicherheit

~

. MeBkreiskapazitit

5. Kleinste meBbare Induktivitit
GroBte meBbare Induktivitit

6. Stromversorgung

7. Bestuckung

8. Abmessungen

A

Gewicht
10. Zubehor

5...50 MHz
(unterteilt in 4 Bereiche)

1 Q: 100... 600

Q= 20...120

bei Vergleichsmessungen + 5%
bei Absolutmessungen + 15%
30 ... 500 pF, stetig verinderbar
0,02 uH

20 uH

120220 V + 10%, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 50 VA
1AEL 12

2ARV 12 P 2000

1XEF 12

1XAZ 11

1xGR 150 DAm

1XEW 3...9Vi03A

1 Glimmlampe MR 220

550 400 x 260 mm

etwa 21 kg

1 MeBzusatz

Warennummer 36 47 43 10

Berugsmoglichkeiten fur MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokra(ll.uhen Republik:

Dircktverkehr mit den Betrieben der vol

und ihnen gleich

irtschaft,

Fur Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die DHZ-Nieder.

lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elekcrotechnik, Berlin C 2,
Liebknechtstrae 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fu,

r AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der

Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54
Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W V 4 26 Rs 1669 54

Approved For Release 2008/03/07 :
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Der MeBgleichrichter wird zur Beibehaltung einer scharfen Resomnz‘spi:le
losz an den jeweils eingeschalteten Schwingkreis angekoppelt. Die uber-
sichtliche Frequenzskala erlaubt eine eindeutige und genaue Ablesung. Das
formschone schwarze Metallgehiuse schutzt das Gerat auch bei scirkster
Beanspruchung vor Beschidigung.

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Frequenzbereich 10 ... 300 MHz
(unterteilt in 7 Bereiche)
2. Frequenzunsicherheit < 19,
3. Ableseunsicherheit an der
Frequenzskala -7 0,39,
4. Eingangsspannungsbedarf am =300 mV fir 1 gA Instrumenten-
150 0 Kabel ausschlag
5. Resonanzanzeige durch 30 4A Instrument
6. Abhérméglichkeit fiir modulierte Sender
7. HF-Gleichrichter durch eingebaute Kristalldiode
8. Abmessungen 360, 270 265 mm
9. Gewicht etwa 7 kg

Warennummer 36 47 42 40

Bezugsmoglichkeiten fir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demakratischen Republik:
Direkeverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichpescalinon Wirtschafc.
Far Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwa rketacten tbor die Dy el
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin Cz2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro ~ Ruf: 517283, 5t 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911,54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/V,4/26 Rs 1669 54
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MESSGERATE

Ausfuhrung freibleibend

UKW-PRAZISIONSFREQUENZIMESSER TYP 183

Der UKW-Prizisionsfrequenzmesser Typ 183 dient zur Bestimmung von
Frequenzen im Bereich von 20...300 MHz im direkten Uberlagerungs-
verfahren und bis etwa 2000 MHz bei Uberlagerung mit den Harmonischen
des eingebauten GrobmeB-Oszillators. Der Eingang des Gerites ist zu
diesem Zweck aperiodisch ausgefiihrt. In der gleichen Weise besteht auch
die Moglichkeit, mit dem elngebauten, den Frequenzbereich von 5...6,25
MHz Gberstreichenden und auch allein einschaltbaren FeinmeBuberlagerer
in einigen Frequenzbindern unterhaib von 20 MHz, z.B. 5...6,2,10...12,5
und 15...18,75 MHz Frequenzmessungen durchzufiihren. Die verhaltnis-
miBig hohe Frequenzlage des FeinmeBiiberlagerers bietet bei der Me8-
unsicherheit von 0,3%, des GrobmeBteiles die sichere Gewihr dafiir, daB
Irrtimer in der Errechnung der Harmonischen weitgehend ausgeschaltet

werden.
VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfscraBe 47
Telegrammanschri®:: Funkwerk Efurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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Der eingebaute, quarzstabilisierte 100 kHz-Ncrmalfrequenzoszillator bietet
die Maglichkeit, absolute Frequenzkontrollen in Abstinden von 100 kHz
und in ! ,- und /- Teilen davon am FeinmeBteil durchzufiihren und mit dem
besonderen Bedienungsknopf die Skala so zu korrigieren.

Der NF-Anzeigeverstirker ist breitbandig ausgefihrt, um sowohl bei
Uberlagerung mit dem GrobmeBteil die Schwebungsnulistelle vom mag
schen Auge rechtzeitig angezeigt zu erhalten als auch bei Frequenziiber-
wachungen das Fortlaufen der Frequenzen bis etwa -+ 50 kHz mit registrie-
renden MeBgeriten beobachten zu konnen. Die Empfindlichkeit des Gerites
Ist bis zur Horbarkeit des Eigengeriusches hochgetrieben; erforderlichen-
falls kann die Empfindlichkeit durch Einschalten des Tonbandschmal-
Schalters weiter verbessert werden.

YORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

MeBbereich 20 ... 2000 MHz

im GrobmeBverfahren mit direkter Uberlagerung im Bereich
20 ...300 MHz

mit Oberwellenuberlagerung Im
Bereich bis 2000 MHz
MeBunsicherheit: < - 0,39,
Oberwelleniberlagerung der Fre-
quenzen von 5,0...6,2% MHz
MeBunsicherheit: =2 10 ¢

2. Eingebauter Eichquarz 100 kHz - 5 10 *

3. Eingangsspannungsbedarf
fur Aussteuerung der Anzeige-
réhre EM 11 . -10mV beidirekterUberlagerung
im Bereich 20...300 MHz
200 mV bei Oberwellenuber-
lagerung mit dem Grobmesser bis
2000 MHz oder mit dem Fein-
messer allein bis 300 MHz

N

im FeinmeBverfahren mit

4. Stromversorgung 120 220 V ; 10Y,, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 45 VA
5. Bestiickung 1.tD 1
1.<RV 12 P 2000
5. EF 12
1 EF 14
1. EM 11
. 1. AZ 11
1 - StV 280,40
1 Glimmlampe MR 220 m.W.
6. Abmessungen 550~ 480°.310 mm
7. Gewicht etwa 32 kg
8. Zubehor 1 Netzkabel FN 1014 B
9. Erginzungsgerit*) 1 geschirmtes MeBlkabel FN 1002

*) Erginzungsgerite gehdren zum nicht Lieferumfang. Diese sind auf besondere Bestellung
und gegen besondere Berechnung lieferbar.

Warennummer 36474220

Bezugsmaoglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft,
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten Uber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 5172 85,86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911,54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54
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MESSGERATE

Ausfihrung freibleibend

UKW-EMPFANGER-PRUFGENERATOR TYP 184

Der UKW-Empfinger-Priifgenerator Typ 184 liefert frequenzmodulierbare
HF-MeBspannungen definierter Frequenz und Amplitude fir die Eichung
und den Abgleich des Hochfrequenztelles von UKW-Rundfunkempfingern
und kommerziellen Nachrichtengeriten, die im Frequenzbereich von
77 ... 110 MHz arbeiten. Dabel wird vorausgesetzt, daB zum Abgleich des

x ZF-Teiles von Uberlagerungsempfingern ein entsprechender Empfinger-
Priifgenerator vorhanden ist. Infolge seiner giinstigen mechanischen und
elektrischen Eigenschaften ermdglicht das Gerit ferner die Durchfihrung
von Selektions- und Empfindlichkeitsmessungen an kompletten Empfingern.
Auf Wunsch kann der UKW-Empfinger-Priifgenerator Typ 184 auch fur
einen anderen Frequenzbereich mit einer Variation bis 1:1,7 fiir Frequenzen
zwischen 30 und 150 MHz geliefert werden.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telogrammanschrift; Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

Approved For Release 2008/03/07 : CIA-RDP83-00418R003900340001-0
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

N

Frequenzbereich

2. Frequenzunsicherheit

©»

Einrichtung fir Frequenzverstim-
mungen des unmodulierten
Trigers

4. HF-Klirrgrad

5. Ausgangsspannung am MeBkabel
mit 70Q AbschluBwiderstand

6. Unsicherheit der Ausgangs-
spannung

7. Frequenzmodulation
Eigenmodulation
NF-Klirrfaktor des eingebauten
Tongenerators
Fremdmodulation
Frequenzhub
Unsicherheit der Frequenzhub-
einstellung
Modulationsspannungsbedarf bei
Fremdmodulation

Modulationsklirrfaktor

8. Storamplitudenmodulation

9. Stromversorgung

77 ... 110 MHz

< oz 039,

von0 ... + 100 kHz - 59, 3kHz

k, 759,

2 uV ... 50 mV stetig regelbar

o 2000 4 4V
400 Hz - S©;

< 1.8°,

0...20 kHz

bis 100 kHz, stetig regelbar

w.mﬁ\.r‘wurINIcv
22 Vs (15,5 Ve sin)

an ca. 10 kQ Eingangswiderstand H

+3 2%, bei 0...75 kHz Hub und K

Modulationsfrequenzen bis 500 Hz

< 5¢, bei 0...75 kHz Hub und

Modulationsfrequenzen bis 10 kHz

bei 75 kHz Hub

120,220 V, -~ 10°;, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 45 VA

10. Bestickung

11. Abmessungen

12. Gewicht

13. Erganzungsgerit*)

LD 1
- RV 12 P 2000

360 270 265 mm

etwa 13 kg

UKW-Empfinger-Priifgenerator
Typ 2004

*) Erginzungsgerite gehdren nicht zum Lieferumfang. Diese sind auf besondere
Bestellung und gegen besondere Berechnung lieferbar.

Bezugsmoglichk

Warennummer 3647 42 40

en fiir Mefigerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:

Direktverkehr mit den Betrieben der votkszigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstatten iiber die DHZ-Nieder-

lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83, 51 7285/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der

Deutschen Demokratischen Repub

W/V/4/26 Rs 1614/54

unter TRPT-Nr. 911/54
Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten
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12. Ausgangsspannung etwa 2 V bei Vollausschlag am
Innenwiderstand von etwa 180 Q
13. MeBbereich fur den Amplituden-
modulationsgrad 1...10...100°, bei Modula-
tionsfrequenzen zwischen
50 ... 5000 Hz sinusférmig
14. Unsicherheit der AM-Anzeige * 10, vom Skalenwert;
bei Stér-AM-Anzeige zuziiglich
. o, AM
15. m:.o_.:;;o_‘wc:m 120 220 V 4 10°;, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 90 VA
16. Bestiickung 1.1D 1
1RV 12 P 2000
3<EF 14
EAA 91
EF 12
EBF 11
EZ 12
StV 280 40

17. Abmessungen 350 - 440 265 mm
18. Gewicht

- =

etwa 30 kg

19. Zubehor 1 Netzkabel FN 1014 B

20. Erginzungsgerat*) 1 geschirmtes MeBkabel FN 1002

*) Erginzungsgerite gehéren niche zum Lieferumfan

g. Diese sind auf besondere Bestellung
und gegen besondere Berechnung lieferbar.

Warennummer 36 47 42 20

Bezugsmoglichkeiten fur MeBgerate im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihr gleichgestellten Wirtschaft,
Fur Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten ber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, m_or:oaon::mw. Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelekcro — Ruf: 5172 83, 51 72 85,86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911 54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W V 4 26 Rs 1669 54

MESSGERATE

Ausfiihrung freibleibend

FREQUENZHUBMESSER TYP 185

Der Frequenzhubmesser Typ 185 dient zur Prifung der Modulations-
eigenschaften frequenzmodulierter Sender im Trigerfrequenzbereich von
20 ... 300 MHz mit Frequenzhiiben zwischen 0,5 und 200 kHz.

Infolge seines Aufbaues als valmmmq,::wmmavm:wm_. mit aperiodischem
Eingang lassen sich durch Ovnaim:m:.Cvmlwmm_‘::m auch Untersuchungen
an frequenzmodulierten Trigern auBerhalb des angegebenen Bereiches
durchfihren,

Die Messung des Frequenzhubes
Instrument oder indirekt durch
dem ZF-Uberlagerer erfolgen.

kann je nach Eingangsspannung direkt am
Ausmessung des Frequenzspektrums mit

Fir dieMessung des Modulationsklirrfaktors mittels einer besonderen Klirr-
faktormeBbriicke (z. B. KlirrfaktormeBbriicke Typ 236) ist der Klirrfaktor
des Demodulators und eingebauten MeBverstirkers besonders klein ge-
halten. Parallel hierzu besteht die Méglichkeit der Ermittlung des Modula-
tionsklirrfaktors aus dem Amplituden-Verhiltnis der Seitenband-

Frequenzen des Frequenzspektrums unter Ausmessung des Spektrums mit
dem ZF-Uberlagerer.

VEB:- FUNKWERK ERFURT
Erfurt, Rudolfscrae 47

Telegrammanschrift: Funk erk Erfure - Fernruf 3071 - Fernschreiber 306
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Ferner kann mit dem Gerit der Modulationsgrad amplitudenmodulierter
Sender bestimmt werden; fiir die Messung der Amplitudenmodulaticn
frequenzmodulierter Sender muB infolge der Welligkeit der ZF-DurchlaB-
kurve eine zusitzliche Unsicherheit von & 29, AM in Kauf genommen

werden.
Das Gerit besteht aus:
a) einer Uberlagerungsmischstufe mit aperlodischem Eingang,
b) zwel Breitband-ZF-Verstirkerstufen fir 10,7 MHz,
¢) einer Amplitudenbegrenzerstufe, .
d) einem Frequenzdemodulator, bestehend aus Phasenbriicke mit Diffe-
renzgleichrichter, ’
e) einem NF-MeBverstirker mit MeBgleichrichter,
f) einem in . kHz-Hub" und ,,9, AM" geeichten Spannungsmesser und
g) dem auf 10,7 MHz arbeitenden und um -+ 200 kHz verstimmbaren
ZF-Uberlagerer.
Die Stromversorgung des Gerites erfolgt liber stabilisierte Stromquellen
aus“'dem Wechselstromnetz.

-

[

w

~

10

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

Tragerfrequenzbereich

Einstellunsicherheit an der
Frequenzskala

Eingang

Eingangsspannungsbedarf an der
Eingangsbuchse

a) fur Direktmessung am Instru-
ment

b) fir Horempfang bzw. Eichung
(Frequenzspektrum-Ausmes-
sung mit dem um - 200 kHz

20 ... 300 MHz,

(unterteilein 5 Bereiche,)

mit Uberlagerungsfrequenz
Empfangsfrequenz (gem. Skala)

+ 10,7 MHz

u.o.u._:
1 kQ-Regier zur Eingangsspan-
nungsregelung im Verhailtnis von
etwa 20:1 mit nachfolgender
kapazitiver Kopplung an das Gitter
der Mischrohre RV 12 P 2000

S5 mV...etwa 1V bzw. 30 ...
etwa 300 mV fur Einstellung auf
Eichmarke

verstimmbaren ZF- lvm_‘_uwm_\mi 50 4V ... etwa 500 mV

MeBbereich fir den Frequenzhub 0,5 ... 200 kHz

MeBbereich fir die Modulations-
frequenz

Unsicherheit der Hubanzeige

Anderung der Hubanzeige bel
1109, Netzspannungsschwan-
kung

MeBunsicherheit an der Verstim-
mungsskala des ZF-Uberlagerers

Eigenklirrfaktor an den Aus-
gangsbuchsen

Fremdspannungsabstand von der
Nutzspannung

bei Direktanzeige

2,5 ... 200 kHz

bei Horempfang
(F-Spektrum-Ausmessung)

50 ... 20000 Hz 'sinusformig

~ 5%, bei Einstellung der Ein-
gangsspannung auf Eichmarke

AT
< 2 kHz

< 19, bei einem Hub £ 75 kHz

> 60 db bei Vollausschlag in den
Bereichen 50 und 200 kHz Hub
~ 45 db im Bereich 10 kHz bei
Vollausschlag

CIA-RDP83-00418R003900340001-0

Approved For Release 2008/03/07
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MESSGERATE

Ausfiihrung freibteibend

UNIVERSAL-ROHRENYOLTMETER TYP 187

Das Universal-Rohrenveltmeter Typ 187 ist ein unentbehrliches Hilfsmittel
in Labors, Priffeldern und Fertigungsstitten. Es ermoglicht die Messung
von Gleichspannungen zwischen etwa 0,1 und 300 V bei hohen Eingangs-
widerstinden, so daB die direkte Messung von Regelspannungen und Span-
nungen hochohmiger Quellen durchfiihrbar ist.

Fiir die Messung ton- und hochfrequenter Wechselspannungen Im Ffre-
quenzgebiet zwischen 30 Hz und 10 MHz ist ein symmetrischer Buchsen-
eingang und fir Frequenzen zwischen 30 kHz und 300 MHz ein Tastkopf.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBie 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfure — Fernruf 5071 Fernschreiber 306

Approved For Release 2008/03/07 : CIA-RDP83-00418R003900340001-0



vorgesehen. Bei der Konstruktion des Tastkopfes wurde besonderer
Wert auf nledrige Eingangskapazitit und hohen Eingangswiderstand auch
bei den hohen Frequenzen gelegt, um die Beeinflussung des MeBobjektes
durch das Réhrenvoltmeter moglichst klein zu haiten,

Fir eine vielseitige Verwendbarkeit des Gerites bzw. zur Erweiterung
seiner MeBbereiche sind die unter Punkt 11 (Erginzungsgerite) aufgefiihreen

Q Spannungsteiler lieferbar.
—
o
o
m YORLAKUFIGE TECHNISCHE DATEN
[}
o
o 1.
w a) fir Glelchspannung 0,3/1/310/30/100,300 V
o b) fir Wechselspannung 0,3/1/3/10/30/100 V .
o
nD'm 2. MeBunsicherheit
— a) bei Gleichspannung 4 3%
M b) bei Wechselspannung +5%
o
Q_u 3. Frequenzbereich bei Wechsel-
o0 spannungsmessung 30 Hz ... 300 MHz
o
m 4. Eingangswiderstand
n a) bel Glelchspannung etwa 50 MQ auf allen Bereichen
< b) bel Wechselspannung > 3 MQ im Bereich
PIU 20 Hz ... 500 kHz
> 200 kQ bei Frequenzen
. > 500 kHz ... 10 MHz
> 20 kQ bei Frequenzen
> 10 ... 50 MHz
5. Eingangskapazitit etwa 4 pF mit Adapter fir den

Frequenzbereich
30 kHz ... 300 MHz

- etwa 30 pF an besonderen
Eingangsbuchsen fiir den

120/220 V + 109, 50 Hz

6. Stromversorgung
Leistungsaufnahme etwa 25 VA

7. Bestiickung AXM> 960
2XEAA 91
1 ECC 81
2x EF 12
2GR 100 Zm
1> EW 3...9V/0,
1XEW 3...9V/1

Approved For Release 2008/03/07
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Frequenzberelch
30 Hz ... 10 MHz .

8. Abmessungen 360:< 260 X 260 mm

9. Gewicht etwa 8 kg

10. Zubehor 1 Tastkopf fiir Wechselspannungs-
messungen
1 MeBkabel fiir Gleichspannungs-
messungen .

1 Vorsteck-Spannungsteiler Typ 4020,
ohmisch, zur Messung von Gleich-
spannungen bis 1 kV mit etwa 100 MQ
Eingangswiderstand

1 Taster Typ 4021,

zur Messung von Gleichspannungen bis
30 kV im 300 V-Bereich, bzw. bis 10 kV,
3kV und 1 kVin den anderen Bereichen,
“mit 1000 M2 Eingangswiderstand

1 Vorsteck-Spannungsteiler Typ 4022,
10: 1 kapazitiv, zur Messung von Wechsel-
spannungen von 30 kHz bis etwa 100 MHz
in Bereichen bis 1000 V, 300 V usf.

1 Vorsteck-Spannungsteiler Typ 4023,
10: 1 ohmisch, zum Buchseneingang, zur
Messung von Wechselspannungen von
30 Hz bis 10 kHz in Bereichen bis 1000 V,
300 V usf.

1 Vorsteck-Spannungsteiler Typ 4024,
102 1 kapazitiv, zum Buchsenelingang,
zur Messung von Wechselspannungen’
von 10 kHz bis 10 MHz in Bereichen bis
1000 V, 300 V usf.

1 Hochspannungsteiler Typ 4025,

zur Messung von Hochspannungen der
Frequenzen zwischen 30 kHz und 30 MHz
in den Bereichen bis 50 kV, 30 kV, 10 kV,
3 kVund 1 kV

*) Erginzungsgerite gehdren nicht zum Lieferumfang. Diese sind auf besondere Bestellung '
und gegen besondere Berechnung lieferbar.

Erginzungsgerite*)

Warennummer 36 47 31 10

Bezugsmdglichkeiten fir MeBgerite im Bereich der Deutschen UoSOr_,n:unrn: Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volksei und ihnen gl Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und | Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Nieder-
fassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W, V/4/26 Rs 1414/54

CIA-RDP83-00418R003900340001-0
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19. Stromversorgung 1107127220 V 4- 10%, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 150 VA

20. Bestiickung 4LXEF 80
3xXEF 85

1xECC 81

4XECH 81

1xXEAA 91

1xECL 81 (ECL 11)

1xEYY 13

4 Skalenlinipchen 6,3 V/1,8 W

21. Abmessungen 550 402350 mm

22. Gewicht etwa 45 kg

Warennummer 36 45 25 00

B Sglichkeiten im Berelch der Deutschen Demokratischen Republik: Umﬂnrn;qrur..
Ea—uncunﬂ_ m-n_na_‘_oncz der volkseigenen und ihr gleichgesteliten Wirtschaft. Fir Handels-
organisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Niederlassungen

Elektrotechnik.

f lon: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
m....v"—ﬂﬁﬁﬂw——wnf» — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 7283, 517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Oo.:-n..nﬂ Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54.

Ausgabe August 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 - 5.5 - Rs 1669/54

RIT

MESSGERATE

Ausfiihrung freibleibend

ALLWELLENEMPFANGER TYP 188

Der Allwellenempfinger Typ 188 ist eln kommerzieller Spitzensuper mit
zweifacher Uberlagerung und Zusatziiberlagerer fir A1.Empfang, der
sowohl fir feste Funkdienste als auch fiir den Bordeinsatz geeignet ist. Der
Frequenzbereich umfaBt durchgehend den Wellenbereich von 10000 . ..
8,5 m, entsprechend einem Frequenzgeblet von 30 kHz ... 35 MHz.

Der Gesamtbereich st In 10 Einzelbereiche aufgeteilt, wobel aus-
reichende Uberlappung sichergestellt Ist. Eine beleuchtete, in kHz bzw.
MHz geeichte Trommel-Linearskala gestattet, verbunden mit Grob- und
Feintrieb, ein miheloses Einstellen des gewiinschten Senders.

Die Frequenzeichung kann mit der eingebauten Quarzstufe und Eich-
marken gepriift werden. Es kann in folgenden Betrlebsarten gearbeitet
werden:

A1 Tonlose Telegrafie
A2 Tonmodulierte Telegrafie und
A3 Telefonie, amplitudenmoduliert.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47

Telegramsaanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Faernschreiber 306

Approved For Release 2008/03/07 : CIA-RDP83-00418R003900340001-0
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Frequenzbereich

2. Frequenzeichung

3. Frequenzeinstellung

4. Frequenzablesegenauigkeit

5. Frequenzeichkontrolle

6. Schaltung

7. Empfindlichkelt

8. Grenzempfindlichkeit

9. Trennschirfe

30 kHz ... 35 MHz

(10000 ... 8,5 m) unterteilt in
10 Bereiche mit ausreichender
Uberlappung

in kHz bzw. MHz auf Trommel-
Linearskala

.mit Grobtrieb und 8:1 unter-
setztem Feintrieb

zwischen 0,1 kHz pro mm im
untersten und 45 kHz pro mm Iim
obersten Bereich.

AuBerdem Feinablesungan 77,5: 1
untersetzter Mikroskala

mit eingebauter Quarzstufe und
Eichmarken in allen Bereichen

Superhet mit zweifacher Uber-
lagerung und Zusatziiberlagerer
fur A,-Empfang

.

.

bei einem Stdrabstand von 10 db

an den Kopfhérerbuchsen:

Ay s 0,15 uV (A f= 200 Hz)

A, s 0,5 uV (A f= 800 Hz)
509% mod.

A, s 1.5 uV (A f=45 kHz)
509 mod.

in den Bereichen 6...9: 8 KTo
im Bereich 10: 30 KTo

Trennsch.  Bandbreite Abstand

40 db 200 Hz 3,2 kHz
40 db 4,5 kHz 9 kHz
60 db 200 Hz 3,5 kHz

60 db 4,5 kHz 10 kHz

10. Bandbreite

11. Schwundregelung

12. Spiegelwellendimpfung

13. Kreuzmodulationsfestigkeit

14. Storaustastung

-
wvi

. Lautstirkeregelung

16. Feldstirkeanzelge

17. Antennenanschlufl

18. Ausginge

mit Quarz- und Vierkreisfilter
stetig regelbar zwischen 200 Hz
und 5 kHz mit besonders
herausgefiihrtem Phasenregler

Bel Anderung der Eingangsspan-
nung von 1,5 1V auf 50 mV erhoht
sich die Ausgangsspannung maxi-
mal auf das 1,4fache.

Besonderer Regelspannungsaus-
gang fir Diversity-Empfang.

Die Zeitkonstante Ist in 5 Stufen
von 0,1 ... 3 sec. umschaltbar.

= 40 db .

Ein zu 509, modulierter Stor-
sender ruft eine 109,ige Kreuz-
modulation eines nicht modu-
lierten Nutztrigers hervor:

In den Bereichen 1 ...4 (30 ...
750 kHz) in 20 kHz Abstand von
Bandmitte bei einem Verhiltnis
Useoreriger U Nutzeriger von = 100.
In den Bereichen 5. .. 10 (750 kHz
... 35MHz) in 50 kHz Abstand bei
einem Verhiltnis = 1000. ’
Die Spannung des Nutztrigers
betrigt dabei etwa 10 uV

automatisch, mit von Hand ein-
stellbarer Entstortiefe.

Ein Stér-;Signalverhiltnis von
20 db kann auf 3 db verringert
werden. Dabel betrigt die Ab-
nahme der Signalstirke etwa 5,
fir A, und etwa 159, fir A,

von Hand NF- und bei abge-
schalteter automatischer Rege-
lung HF-seitig

durch Instrument. geeicht in
db (0 ... 120)

60Q (unsymm.) und 2400 (symm.)

5 kg, 600Q, eingebauter Laut-
sprecher, abschaltbar

‘2

CIA-RDP83-00418R003900340001-0
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Ausfihrung freibleibend

py-MESSER TYP 190

Der p,-Messer Typ 190 ist ein unmitteibar anzeigendes elektrisches MeB-
gerit zur Bestimmung der Wasserstofflonenkonzentration in wiBrigen
Losungen und zur Messung elektrochemischer Potentiale bis 1000 mV.
Der Eingangswiderstand ist so bemessen, dafl Glaselektroden mit einem
Innenwiderstand von maximal 100 MQ verwendet werden konnen.
Unmittelbare Ablesung der Wasserstoffionenkonzentration In py Ist im
Bereich 0 ...14 p, mbglich, solange das Potentlal der MeBkette linear vom
py-Wert abhingt und diese Abhingigkeit innerhalb der Grenzen 50 und
60 mV/p,, liege. Die zusitzlich auftretende Temperatur-Abhingigkelt der
MeBkette kann Im Bereich 0 ... 50° C vor der Messung durch einen Regler
von Hand ausgeglichen werden.

Vor der Messung In vI.<<o_.3: ist die ganze MeBanordnung (MeBkette-py-
Messer) mit Pufferidsungen zu elchen.

Messungen Im hochalkalischen Gebiet (iber 10 py) setzen besondere
Elektroden voraus; normale Glaselektroden sind nur unterhalb dieser
Grenze verwendbar.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

MESSGERATE

Ausfithrung freibleibend

RC-GENERATOR TYP 191

Der RC-Generator Typ 191 dient vorwiegend als Sendepegel-Geber bei
Trigerfrequenzmessungen. Der Sendepegel kann mit Hilfe der eingebauten
Eichleitung und des Anzeigeinstrumentes sowie der kontinuierlichen
Regelung von -+2,2 N ... —7,5 N an 600 bzw. 1500 geregelt werden.
Welterhin sind 2 Festpegel von -+0,7 N und O N bei niederohmigem Aus-
gang (etwa 50) vorgesehen, die sich in Verbindung mit dem Anzeige-
Instrument und der kontinulerlichen Regelung von +09 N ... —15 N
verindern lassen. Die gute Konstanz des Ausgangspegels bei Frequenz-
elnstellungen ermdglicht bequeme Messungen an Leitungen und sonstigen

Fernmeldeanlagen. .

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrife: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

CIA-RDP83-00418R003900340001-0
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TECHNISCHE DATEN

1. MeBbereiche 0...1000 mV

0...14 py in Verbindung mit
er MeBkette, mit einer Elek-
trodenfunktion zwischen 50 und
60 mV p.,, die im benutzten MeB-
bereich eine lineare Abhingigkeit
mV p., zeigt

2. Anzeigeunsicherheit des
elektrischen MeBgerates <+ 1, vom Vollausschlag
3. Hochstzulassiger MeBketten-
widerstand 100 Mo
4 Ausgleich des Temperatur-
koeffizienten der Mesdkette durch Regler von Hand im Bereich
0...50“C moglich
5. Einlaufzeit etwa 5 Minuten
6. Stromversorgung 110125/220 v - 10¢,, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 20 VA
7. Bestuckung 1. AF 7%)
1-GR 100 Zm

2 EW3...9V03A
290 - 290 - 250 mm

9. Gewicht etwa 7 kg

10. Zubehor 2 Melischniire

11. Erganzungsgerit**)

8. Abmessungen

GlaselektrodenmeBkette vom VEB
Jenaer Glaswerk Schott & Gen.,
Jena .

*) Bei Ersatzbedarf ist diese Réhre mit der Angabe ,,Ersatzbedarf fiir Typ 190" beim
VEB Funkwerk Erfurt anzufordern.

**) Erginzungsgerite gehoren nicht zum Lieferumfang. Diese sind au{ besondere Bestellung
und gegen besondere Berechnung lieferbar,

Warennummer 36 46 57 63

Beozugsmaglichkeiten fir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Repubtik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten Wirtschaft,
Fur Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten uber die DHZ-Nieder-
fassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelekero — Ruf: 5172 83, 5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. £11,54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W, V,/4.26 Rs 141454

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Frequenzbereich 300 Hz ... 300 kHz

2. Ausgangspegel

2...—6 Nan R 6001500
0,7 und 0 N an R; etwa 5Q

3. Klirrfaktor <159,

4. Stromversorgung 120,220 V ;- 10Y9,, 50 Hz

Leistungsaufnahme etwa 50 VA

5. Bestiickung 2~EF 14
1xEF 12
1A EBF 11
1 AZ 11
1StV 28040
1< HRW 6,5

6. Abmessungen 550 .335::265 mm

7. Gewlicht etwa 20 kg

Warennummer 36 47 14 00

Bezugsmdglichkeiten fir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.

Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die DHZ-Nieder.
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher lnnen- und AuBenhandel, Elekcrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86

Genehmige durch das Ministerium fur AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 911/54.

Ausgabe August 1954

Anderungen vorbehalten

W/V,4/26 - 5.5 - Rs 1669/54

CIA-RDP83-00418R003900340001-0

Approved For Release 2008/03/07
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MESSGERATE

Ausfiihrung freibleibend

VERLUSTWINKELMESSGERKAT TYP 193

Das VerlustwinkelmeBgerit Typ 193, dessen Frequenzbereich von
100 kHz ... 10 MHz reicht, eignet sich besonders fiir Scheinwider-
standsuntersuchungen von Schaltelementen, wile Spulen, Konden-
satoren und Widerstinden in Abhingigkeit von der Frequenz.

Es kénnen Verlustwinkel von etwa 1 X 10-% ... 500X 104 gemessen werden.
Der MeBbereich der Wirkkomponente erstreckt sich von 1 ka ... 300 MQ.
Der MeBbereich der Blindkomponente ist dadurch fixiert, daB diese sich
durch die elngebaute MeBkreiskapazitit von 10...1000 pF ersetzen liBt.
Besonders vorteilhaft kann daher die Untersuchung von ganzen Netz-
werken und Schwingkreisen vorgenommen werden. Durch Abtrennen
des jewells interessierenden Teiles vom Netzwerk kdnnen alle dimpfenden
und verstimmenden Einflisse, wie sie Schalter, Abschirmungen, Réhren
usw. hervorrufen, untersucht werden.

Ferner kann dle Dimpfung unsymmetrischer Kabel, insbesondere im
Resonanzfall gemessen werden.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfure, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

P83-00418R003900340001-0

.
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

. F bereich 100 kHz ... 10 MHz
1+ Frequenzbereic (unterteilt in 6 Bereiche)
2. Kapazititsbereich 10 ... 1000 pF
3. Verlustfaktorbereich etwa 1X10-4 ... 500X 104
4. MeBunsicherheit 4 109% + 1x10+4
5. Stromversorgung 120/220 V - 109%, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 55 VA ¢
6. Bestiickung A 1x<EF 12
2X EAA 91
1XEF 14
1XAZ 11
1X StV 280/40
1XGR 100 Zm

1XEW3...9V/1,6 A
1 Glimmlampe MR 220

7. Abmessungen 550X 485 350 mm

8. Gewicht etwa 30 kg

Warennummer 36 47 43 20

Bezugsmiglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und jhnen gleichgestellten Wireschaft.
Filr Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die DHZ-Nieder-
fassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54,

Ausgabe August 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 - 5,5 - Rs 1669/54 .

Approved For Release 2008/03/07 : CIA-RDP83-00418R003900340001-0
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4

MESSGERATE

Ausfuihrung freibleibend

STROM- UND SPANNUNGSMESSER TYP 194

Der Strom- und Spannungsmesser Typ 194 zeichnet sich als réhrenloses
MeBgerit durch einen groBen Frequenzbereich bei einer hohen MeB-
genauigkeit fiir einpolig geerdete Strom- und Spannungsquellen aus. Er
wird vor allem bel Messungen in Niederfrequenz- und Trigerfrequenz-
anlagen verwendet. Aber auch Messungen bis in das UKW-Gebiet lassen
sich mit thm bequem ausfihren. Von besonderem Vortell Ist es, daB das
handliche und einfach zu bedienende Gerit kelnerlel Hilfsspannungen
benotigt.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfscraBe 47

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

Approved For Release 2008/03/07 : CIA-RDP83-00418R003900340001-0
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. SpannungsmeBbereiche a)02...5V
l b) 0,1 ... 1.5V
< c) Endausschlag ca. 0,15V

(Indikatorbereich)

2. Frequenzbereich 30 Hz ... 200 MHz

3. MeBunsicherheit
zwischen +4-150... 4 25°C

a) bei 800 Hz = 4 2Y,
vom Bereichsendwert

b) Frequenzgangfehier
(Basis 800 Hz)
zwischen 30 Hz und 30 MH:
= + 39 vom Bereichsendwert
iber 30 MHz 5 4 109
vom Bereichsendwert

bei 800 Hz 70

5 V-Bereich etwa 100 kn -
1,5 V-Bereich etwa 40°ka 35 n
Indlikatorbereich etwa &5k N*v; .

bel 100 MHz

S V-Bereich etwa 16 k2
1,5 V-Bereich etwa 8 k@
Indikatorberelch etwa 400Q

4, Etngangswiderstinde a

b

5. Eingangskapazitit etwa 6 pF

6. Uberlastbarkeit 1009

8. Am Tastkopf gleichzeltlg zuge-
gelassene Gleichspannung max. 250 V mit einem ohmschen
- Innenwiderstand von > 3 kQ

9. Zusatzspannungsteller a) fir Frequenzen bis 1 MHz
zusitzliche MeBunsicherheit
. ., s ux
\\N: AR Y/EARY, io:xt. geop ot m".:mduu:mw"r“wmﬂ,_\sn etwa 8 pF
QreGe Ty o) weed GIEC Eingangswiderstand
¢ etwa 30 kQ
. 50v:5v
Eingangswiderstand
etwa 80 kQ
W, 150 V1,5V
Eingangswiderstand
etwa 200 kQ

5029 Pro Grg

b) fir Frequenzen iber 1 MHz
zusitzliche MeBunsicherheit
5 3%
50V:5V
Eingangskapazitit
etwa 10 pF
150 V: 1,5V
Eingangskapazitat
etwa 5 pF

10. Zusatznebenwiderstinde fir
Strommessungen fir Frequenzen bis 5 MHz zusdez-

licher MeBfehler 5 39
Spannungsabfall bei Vollaus-
schlag 1,5 V

B 1.5 mA

. 5 mA
H. 15 mA
V. 50 mA

11. Abmessungen a) Gerit 275170185 mm

. b) Etui fir Zubehor
300X 22095 mm

12. Gewicht a) Gerit etwa 2,9 kg
b) Etui mit Zubehor etwa 2,5 kg

13. Zubehér . 3 ohmsche Spannungs-
teiler
2 kapazitive Teiler
4 Nebenwiderstinde im Etui -
1 Zusatzklemmvor-
richtung
1 Erdklemme

Warennummer 36 46 12 19

Bezugsmbglichkeiten fiir MeBgerite im wowo.n: der Deutschen On.:o_:n:nn..u: Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der und ihnen gl ] Wirtschaft.
Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und | Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 51 7285/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1414/54

2"
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RIS

MESSGERATE

Ausfihrung freibleibend

1:.memxommmx TYP 195

Der py-MeBkoffer Typ 195 ist ein unmittelbar anzeigendes elektrisches
MeBgerit zur Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration in wiBrigen
Losungen und zur Messung elektrochemischer Potentiale bis 1000 mV.
Der Eingangswiderstand ist so bemessen, daB Glaselektroden mit einem
Innenwiderstand von maximal 100 MQ verwendet werden kénnen.

Unmittelbare Ablesung der Wasserstoffionenkonzentration in Py ist Im
Bereich 0 ... 14 py moglich, solange das Potential der MeBketce Hnear
vom p,_Wert abhingt und diese Abhingigkeit innerhalb der Grenzen
30 und 60 mV p,, liegt. Die zusiczlich auftretende Temperaturabhingigkeit
der MeBkette kann im Bereich 0 ... 50° C vor der Messung durch einen

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegramn anschrifte: Funkwerk Erfure — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

Approved For Release 2008/03/07 : CIA-RDP83-00418R003900340001-0
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Regler von Hand ausgeglichen werden. Vor der Messung in p,-Werten ist
die ganze MeBanordnung (MeBkette — pyy-Messer) mit Pufferldsungen zu
eichen.

Messungen Im hochalkalischen Gebiet (iiber 10 PH) setzen besondere
Elektroden voraus: normale Glaselektroden sind nur unterhalb dieser
Grenze verwendbar.

Das Gerit ist in einem Koffer eingebaut, der auBerdem die zur Stromver-
sorgung notwendigen Batterien, die Vinidurwanne und den Elektroden-
Zubehorkasten zum Transport der Glaselektroden und der Flasthen fiir
die Pufferidsungen enthile.

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. MeBbereiche 0...1000 mV

0...14 py in Verbindung mit
einer MeBkette mit einer Elek-
trodenfunktion zwischen 50 und
60 mV,p,, die im benutzten
Bereich eine lineare Abhingigkeit

mV py.zeigt

~

Anzeigeunsicherheit des elek-
trischen MelBgerites -+ 19, vom Vollausschlag
3. Hochstzulissiger MeBkettenwider-

stand 100 MQ

~

Ausgleich des Temperaturkoeffi-
zienten der MeBkette durch Regler von Hand im Bereich

0 ... 50°C moglich

Heizstromquelle:
Trockenelement EK DIN 40850
Anodenstromquelle:
Kleinstanodenbatterie BP 1829,75

S. Stromversorgung

DIN 40851
6. Bestickung 1> DF 191
7. Abmessungen 460320155 mm
8. Gewlcht etwa 11 kg komplett

9. Zubehor

*) Bei Bestellung angeben

fiir Py -MeBkoffer

1 Zubehdrkasten

1 vereinfachte Mefikette *) vom
VEB Jenaer Glaswerk Schott & Gen.
3 Glasflaschen *)

1 GlasgefiB *)

2 MeBschniire

Typ 195"

Warennummer 36 46 57 63

Bexugsmaglichkeiten fir MeBgerite im Ber

Direktverkehr mit den Betrieben der volksei

h der Deutschen Demokratischen Republik:
genen und ihnen gleichgesteliten Wircschafr,

Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstatten uber die DHZ-Njeder-

lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51728586 '

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911,54 utschen Handel der

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1248/54

CIA-RDP83-00418R003900340001-0

Approved For Release 2008/03/07
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PR
IR
MESSGERATE

Ausfishrung freibleibend

v:.xmmw<m’m._.nsxmx TYP 198

Der pH-MeBverstirker Typ 198 dient in Verbindung mit einem geeigneten
Registrierinstrument zur laufenden Reglstrierung der Potentialwerte von
Glaselektroden-MeBketten. Der Eingangswiderstand ist so bemessen, daB
Glaselektroden mit einem Innenwiderstand von max. 50 Ma ver-
wendet werden koénnen. Der Verstirker Ist ein gegengekoppelter Glelch-
spannungsverstarker.
Bei der geringen Stromaufnahme der vorgesehenen Reglstriergerite
(100 A bzw. 250 uA) liuft die Messung in der Briickendiagonale auf elne
Spannungsmessung hinaus. Bel 1,5facher Uberlastung fiir die Instrumente
beim Einschalten ergeben sich fiir die Widerstinde in der Briickendiagonale
nachstehende Werte:

200 kq ... fir 100 zA Vollausschlag,

80 ko ... fir 250 uA Vollausschlag.
Es Ist also die Moglichkelt gegeben, eine groBere Anzahl von Schreib- oder
Anzeigegeriten in Reihenschaltung an einen Verstirker anzuschlieBen.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfure, RudolfstraBe 47

grammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

Vard

i '

ME

SGERATE

w

Ausfiihrung freibleibend

KAPAZITATSMESSBRUCKE TYP 204

Die KapazititsmeBbriicke Typ 204 dient zur Bestimmung erdfreier und
elnseltig geerdeter Kapazititen im Bereich von 0,01 pF ... 1 pF. Sieist fur
alle Kapazititsmessungen verwendbar und gestattet Differenz-, Betriebs-
sowie Durchgriffs-Kapazititsmessungen von Mehr-Elektroden-Anord-
nungen.

Die GréBenbestimmung erfolgt nach dem Wheatstoneschen Brickenver-
fahren. Eingebaute Spannungsteilerdrosseln in den Briickenzwelgen ermdg-
lichen bei gleichbleibender Genauigkeit den grofien MeBbereich lickenlos
2u iiberstreichen. Durch ihre Konstanz und Genauigkeit sowie ihre groBen
Anwendungsmoglichkeiten ist die Briicke ein ausgesprochenes Prizisions-
meBgerit,

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfure — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

CIA-RDP83-00418R003900340001-0

Approved For Release 2008/03/07
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YORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

-

MeBbereich 0...800 mVv

2. Melunsicherheit :

3. Hochstzulassiger MeBketten-

widerstand S50 Mo
4. Ausgangsleistung 1 mW
5. Einlaufzeit etwa 10 Min.

6. Stromversorgung 120 220 V + 109, — 209, 50Hz

Leistungsaufnahme etwa 75 VA

4 xRV 12 P 2000
12 EL 12

1. EF 12

1wEZ 12

2. GR100Zm

7. Bestuckung

8. Abmessungen 334 ~. 275180 mm

9. Gewicht etwa 8 kg

Warennummer 36 46 57 63

i ischen Republik:
i i U Bgerite im Bereich der Deutschen Demokratisc R
nmuancn”ﬁmv.ﬂ_n_w___'rqﬂm.%mnﬁ._aw“wnmnﬂna.‘: der volkseigenen und ihnen u_n_nrmﬂnoh_‘nonzuum_ﬂmnﬂ»ogw“
T.ﬁnIu:An_-o;p:_::oa:. Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die -Nie

lassungen Elektrotechnik. e i e C 2
handel ektrotechnik, Berlin ,

i tion: DIA Deutscher Innen- und AuBien el,
Mqﬁuo_”wﬁn.%bﬂunmn 14 — Telegramme: Diaelektro I_x_:.au.__ 72 ww. N._nw_»n”m‘hw:an_ .

ini i ] handel und lnnerdeuts
hmigt durch das Ministerium fir AuBen
W””M-nﬂ._“m. Oo:_.:or_.-:anrn: Republik unter TRPT-Nr. 911,54
Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W, V/4/26 Rs 124854

BTN o

TECHNISCHE DATEN

1. MeBbereich 0,01 pF ... 1 uF

(unterteilt in 5 Bereiche)

2. MeBungenauigkeit 0,01 ...01 pF-_ . 0,01 pF

>~ 0% 1pF. . 005pF
- 1...100pF. - 0,2 pF
=100 pF ... 01 4F -~ 0,20,

> 0,1 1puF < = 0,50,
800 Hz (=- 10v,)
bis 60 V stetig regelbar

120 220 V =- 10v,, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 60 VA

3. MeBfrequenz
4. MeBspannung am Prifling

5. Stromversorgung

6. Bestiickung 2> EF 12

1-EL 11

1-AZ 1

1> GR 80 F (Pilot)
7. Abmessungen 530 .- 450 245 mm
8. Gewicht etwa 24 kg
9. Zubehor

2 geschirmte MeBkabel FN 1002
1 Netzkabel A FN 1014

Warennummer 3647 1300

Bezugsmaoglichkeiten fir MefBgerite im Bereich
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseige
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und R
tassungen Elektrotechnik.

der Deutschen Demokratischen Republik:
nen und ihnen gleichgestellten Wirtschafe.
eparaturwerkstitten iiber die DHZ -Nieder-

mmvo_.nio_.z_n:o:., DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin c2
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 51728586 '
Genehmige durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Mandel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911 54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten’

W/VY/4/26 Rs 1669/54

CIA-RDP83-00418R003900340001-0

Approved For Release 2008/03/07
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MESSGERATE

Ausfuhrung freibleibend

TONFREQUENIGENERATOR TYP 205

Der Tonfrequenzgenerator Typ 205 mit kontinuierlich verinderbarer Fre-
quenz und Amplitude eignet sich fir simtliche Untersuchungen auf dem
Tonfrequenzgebiet. Mit ihm kénnen z.B. Lautsprecherpriifungen, Emp-
findlichkeitsmessungen an NF-Verstirkern, Aufnahmen von Frequenz-
kennlinien und Modulation von Meflsendern vorgenommen werden.

Das Gerit arbeitet nach dem Schwebungsverfahren und liefert bei kieinstem

Klirrfaktor eine Ausgangsleistung von etwa 0,5 W.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfure, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurc — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

Approved For Release 2008/03/07 : CIA-RDP83-00418R003900340001-0
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TECHNISCHE DATEN

1. Frequenzbereich

2. Frequenzynsicherheit nach er-
folgter Wullpunkteichung

3. Frequenzinderung
a) bel 1 109 Netzspannungs-

schwankung
b) nach Einbrennzeit

4. Frequenzgang der Ausgangsspan-
nung (Basis 800 Hz)
zwischen 50 umd , 10000 Hz
in den ibrigen Bereichen

5. Anderung der Ausgangsspannung
bei 4- 109, Netzspannungsschwan-
kung

6. Ausgangsleistung

7. Ausgang

8. Klirrfaktor bei Ausgangsleistung
05w

9. Stromversorgu ng

10. Bestiickung

11. Abmessungen
12. Gewicht
13. Zubehsr

Warennummer

Bezugsmaglichkeiten fiir Mefgerite im Bereich
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseige
Fur Handelsorgar\in!ionen. Privatbetriebe und R

lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation:
LiebknechtstraBe 14

20 ... 20000 Hz, stetig regelbar

< & 2% zuziiglich 5 Hz

< + 5 Hz
< 10 Hz/h

+ 1db
4+ 2 db

AA

< -+ 0,75 db
regelbar bis etwa 0,5 W

symmetrisch, angepalBit an 600 0
zusdtzlich an 10 Q

20 ... 10000 Hz < 39,

120/220 V -+ 109, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 45 VA
4 EF 12

2XEF 14

1XAZ 11

1% GR 150 DAm

420 300 300 mm

etwa 15 kg

1 Netzkabel A FN 1014
1 Zusatztrafo 600 10 0 224 E 6

36 47 2100

der Deutschen Demokratischen Republik:
nen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
eparaturwerkstatten uber die DHZ-Nijeder-

DIA Deutscher innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
— Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 517285 86

Genehmige durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der

Deutschen Demokratischen Republik

unter TRPT-Nr. 911, 54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen.vorbehzlten

WV 426 Rs 1669 54

Approved For Release 2008/03/07 : CIA-RDP83-00418R003900340001-0
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MESSGERATE

Ausfihrung freibleibend

DIREKTANZEIGENDER KLIRRFAKTORMESSER TYP 207

Der direktanzeigende Klirrfaktormesser Typ 207 dient zur Bestimmurg
des Klirrfaktors von Rundfunkiibertragungsaniagen, Rundfunkempfingern,
Verstirkern und sonstigen aktiven Vierpolen. Sein wesentlicher Vorteil
gegenilber der KlirrfaktormeBbriicke besteht darin, daB kein schwieriger
Briickenabgleich vorgenommen werden muB. Mit Hilfe eines Empfindlich-
keltsreglers wird lediglich ein durch die zu untersuchende Wechselspannung
hervorgerufener Instrumentenausschlag auf die Eichmarke eingeregelt.
Nach Umschalten in die MeBstellung zeigt das Anzeigeinstrument dann
den Klirrfaktor unmittelbar an. Bedingt durch das MeBprinzip ist das Gerit
fir 4 Frequenzen (160 800 2400 5000 Hz) vorgesehen. Dank der 3stufigen
Verstirkung ist das Gerit hochempfindlich.

Als Erginzungsgerit zum direktanzeigenden Klirrfaktormesser wird der
umschaltbare TiefpaB Typ 3001 empfohlen, der fir die gleichen Frequenzen
wie der Klirrfaktormesser ausgelegt ist und zum Reinigen der MeBspannung
von Oberwelien dient.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfsirafBe 47

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt - Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

Approved For Release 2008/03/07 : CIA-RDP83-00418R003900340001-0
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YORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Klirrfaktormessungen

Festfrequenzen der Grundwelle
Frequenzbereich der Oberwellen

MeBbereiche fir den Klirrfaktor

MeBunsicherheit
Eingangswiderstinde, umschaltbar

Empfindlichkeit
(Mindesteingangsspannungen)

2. Spannungsmessungen

SpannungsmeBbereiche
(Endausschlige) und Eingangs-
widerstinde

Kleinste ablesbare Spannung

MeBunsicherheit

Frequenzbereiche

Anzeige

3. Stromversorgung

4. Bestlickung

160,800;2400, 5000 Hz

320 ... 1600 Hz

fir die Grundwelle 160 Hz
1600 ... 20000 Hz

fiir die anderen Grundwellen

0,3 ...1,5¢9,

T ... 5%
3 ... 159,

+ 5% vom Endausschlag
+ 0,4% Klirrfaktor

6/24/150.600 o
2,4/15'60 kg

775 mV an 60 k0
7.5mV an 6 q

| 1] mn Re

v v A Q ko
1,5 0,5 0,15 6Q

3 1 0.3 24 0
7,5 2,5 0,75 150 Q
15 5 1,5 600 0
30 10 3 2,4 ko
75 25 7.5 15 kQ
-150 50 15 60 kq

etwa 30 mV an Re 6 Q
(etwa 1!, vom Endausschlag)

+10%
50 ... 1000 (2000) Hz
(400) 1000 ... 20000 Hz

quadratisch

120,220 V 4- 109, 50 Hz
Lelstungsaufnahme etwa 25 VA

3~ EF 12

1< EZ 11

2::GR 100 Zm

1XEW 3...9V.03A

1 Glimmlampe MR 220 BN 14-14

1 Telegrafenrelais Ris. 0374.001—
51240 ,.p**

5. Abmessungen
6. Gewicht
7. Zubehdr

8. Erginzungsgerit*)

550,310 357 mm

etwa 25 kg

1 Netzkabel FN 1014 B
Umschaltbarer ._._mav»a.._.x_u 3001

*) Erginzungsgerite gehéren nicht zum Lieferumfang! Diese sind auf besondere Bestellung

und gegen besondere Berechnung

ferbar.,

Warennummer 36 47 64 00

Bezugsmoglichkeiten fiir MeB
Direktverkehr mit den Betrieb
Fiir Iu:nu_»onw-::u:o:o:.v
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen-
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme:

Genehmi

gerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
en der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten Wirtschafc.
rivatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber dieDHZ-Nieder-

und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C2,
Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86

gt durch das Ministerium fir AuBenhandel
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-|

und Innerdeutschen Handel der
Nr. 911,54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669 54

g5

CIA-RDP83-00418R003900340001-0

Approved For Release 2008/03/07
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AN
MESSGERATE

Ausfihrung freibleibend

NIEDERFREQUENIGENERATOR TYP 208

Der Niederfrequenzgenerator Typ 208 mit kontinuierlich verander-
barer Frequenz und Amplitude elgnet sich fir simtliche Untersuchungen
auf dem Niederfrequenzgebiet, wo es bei genigender Frequenzkonstanz
und kleinem Kiirrfaktor auf sehr niedrige Frequenzen ankommt, wie
2. B. bel Untersuchungen von Unterlagerungstelegraphle-Systemen.

Das Gerit arbeitet nach dem Schwebungsverfahren und liefert bel klelnstem

Klirrfaktor elne Ausgangsielstung von etwa 0.5 W.

VEB FUNKWERK ERFURT
€rfure, Rudolfstrafe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfure Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

e T A

g ——

o

[ W==T=
MESSGERATE

Ausfithrung freibleibend

INDUKTIVITATSMESSER TYP 220a

Der Induktivititsmesser Typ 220a dient zur Bestimmung von Induktivititen
von 0,1 uH ... 10 mH und arbeltet nach dem Resonanzverfahren. Die
Eigenkapazitit des MeBlings beeintrichtigt die Messung innerhalb der
angefiihrten Genauigkelt nicht, soweit nicht Werte von 100 pF iber-
schritten werden. Bei der Messung mehrerer Induktivititen gleicher
GréBe gibt der Instrumentenausschlag gleichzeitig einen MaBstab fiir die
verschiedenen Spulengiiten an. Zweli eingebaute Eichspulen erméglichen
auf einfachste Weise eine Uberprifung und Korrektur des MeBgerites

vor jeder Messung.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

Approved For Release 2008/03/07 : CIA-RDP83-00418R003900340001-0
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TECHNISCHE DATEN

1. Frequenzbereich

2. Frequenzunsicherheit nach er-
folgter Nullpunkteichung

3. Frequenzinderung

a) bei { 109, Netzspannungs-
schwankung

b) nach Einbrennzeit

3 ...300 Hz stetig regelbar

<. 429, zuziiglich 1 Hz

o - 2Hz
3 Hz,h

4. Frequenzgang der Ausgangsspan-
nung (Basis 150 Hz) zwischen >- 10 und 300 Hz
. 1db

im Gbrigen Bereich < : 2 db

5. Anderung der Ausgangsspannung
bei : 109, Netzspannungs-

m.n..t.»:r:__m <24 05db
6. %Ewu:nﬁﬂnn::m regelbar bis etwa 0,5 W
7. rv:wnu_:n symmetrisch angepaBit an 600 Q
8. Klirrfaktor bei Ausgangsleistung
0.5 W 20 ... 300 Hz < 3°,
9. Stromversorgung 120,220 V -} 109, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 45 VA
10. Bestiickung ) LN EF 12
2 EF 14
. 1 AZ 11
. 1XGR 130 DAm
11. Abmessungen 440x315x 300 mm |
12. Gewicht . etwa 15 kg 5
13. Zubehor 1 Netzkabel A FN 1014

1 Zusatztrafo 600 15 0
0452.100—01003 Bv.

*) Erginzungsgerite gehdren nicht rum Lieferumfang. Diese sind gegen besondere Be-
stellung und besondere Berechnung lieferbar.

14. Erginzungsgerit®)

Warennummer 36 47 2400

Berugsmdglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik.
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft:
Filr Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die DHZ -Nieder-
lassungen Elektrotechnik.
Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiabknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 7283, 517285/86
Genchmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911 54
Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W V/4 26 Rs 1669,54

TECHNISCHE DATEN

1. Mefibereich 0,1 uH ... 10 mH
{untertetlt in 5 Bereiche)

2. MeBungenauigkelt -< -F 29, zuzdgl. 0.02 pH
3. MeBfrequenz etwa 22,5 kHz ... 3,56 MHz

4. Stromversorgung 120,220 vV : 10°,, 50 Hz

Leistungsaufnahme etwa 35 VA

5. Bestiickung 2XEF 12

1NEZ 11
6. Abmessungen 44C~ 320 220 mm
7. Gewicht etwa 9,5 kg

Warennummer 36 47 12 00

Bezugsméglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokrati i

e i f atischen Republik:
W._.ﬂohzml_ﬁ?‘ mit den wnnv_ncnzunun volkseigenen und ihnen gleichgestellten <§3vn”r~:
lir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparati kstitten i i -Ni N
S cleorganisationen p: urwerkstitten iber die DHZ-Nieder

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik i
LiebknechestraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 wm m:u_\m.omn:.: €z

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Irnerd
Deutschen Demokratischen Republik unter ,_‘xv.ﬁ.Zﬁ:o.:\uM:n- cutschen Handel - der

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W.'V/4/26 Rs 1669 54

CIA-RDP83-00418R003900340001-0

Approved For Release 2008/03/07
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MESSGERATE

Ausfiihrung freibleibend

BANDPASS 800 Hz TYP 233

Der BandpaB 800 Hz Typ 233 dient zur Trennung einer 800 Hz-Spannung
von thren Oberwellen, Brummspannungen und sonstigen Fremdspannungen-
Er erfille alle Anforderungen hinsichtlich Dimpfungshohe und Flanken-
stellheit.

VEB FUNKWERK ERFURT

€rfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrife: Funkwerk Erfure — Fernruf 5071 — Fernschrriber 306

R

MESSGERATE

Ausfuhrung freibleibend

BANDPASS 10 kHx TYP 234

Der BandpaB 10 kHz Typ 234 dient zur Trennung einer 10 kHz-Spannung
von ihren Oberwellen, Brummspannungen und sonstigen Fremdspannungen.

Er erfiillt alle Anforderungen hinsichtlich Dimpfungshéhe und Flanken-

stellhelt.
VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

Approved For Release 2008/03/07 : CIA-RDP83-00418R003900340001-0
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TECHNISCHE DATEN

1. DurchlaBbereich 700 ... 920 Hz
2. Dimpfung im DurchlaBbereich s07 N
3. Dimpfung fur f = 400 und
f> 1600 Hz =z5N
4. Wellenwiderstand angepaBt an 600 0
5. Schaltung T-Schaltung, zweigliedrig
6. Max. Eingangspegel + 25 N (etwa 10 V)
7. Abmessungen 230170 150 mm
8. Gewicht etwa 2,5 kg

Warennummer 36 47 97 10

Bezugsmdglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fiilr AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W V4 26 Rs 1669 54

-l

TECHNISCHE DATEN

. DurchlaBbereich
2. Dimpfung im DurchlaBbereich
3. Dimpfung bei 10 kHz

4. Dimpfung fir f< 5 und
f= 20 kHz

5. Wellenwiderstand angepaBt an
6. Schaltung

7. Max. Eingangspegel

8. Abmessungen

9. Gewicht

7,5...135 kHz
s05 N

015 N

=5 N

600 0

T-Schaltung, zweigliedrig
4+ 3 N (etwa 15 V)
230X 170X 150 mm

etwa 2 kg

Warennummer 3647 97 10

Bezugsméglichkeiten fijr MeBgerite jm Berei
Direktverkehr den Betrieben der volksei
mﬂ__.Inano_uoqnn:_muﬁo:o:. Privatbetrie
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen-
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diael

Genehmigt durch das Z,::unolc:_ fiir A

ch der Deutschen Demokratischen Republik:
genen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.

be und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Nieder-

und AuBenhandel, Elektrotechni Berlin C 2,
ektro — Ruf: 51 72 83, 517285/86
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MESSGERATE

Ausfithrung freibleibend

3-FREQUENZEN-GENERATOR TYP 235

Der 3-Frequenzen-Generator Typ 235 ist ein einfach aufgebauter Réhren-
generator, der besonders als Zusatzgerit zur RLC-MeBbriicke Typ 221
gedacht ist. Er kann weiterhin als Tonfrequenz-S(romquelle mittlerer
Leistung fiir Kapazitiits-, Diampfungs- und Briickenmessungen, zur Fehler-
suche an Tonfrequenzverstirkern und als Summer im Morseunterricht
verwendet werden.

Der Generator besteht aus einer Ri]ckkopplungs-Schwlngstufe mit an-
schlleBendem gegengekoppelten Verstirker. Die Ausginge sind erdfrei.
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TECHN!SCHE DATEN
1. Frequenzen 400/800/5000 Hz
2. Frequenzunsicherheit < +5%
3. Ausgangsleistung etwa 0,3 W
4. Ausginge 600 und 4000 Q, erdfrei
S. Klirrfaktor bei Ausgangs- ,'
lelstung 0,3 W O s%
6. Stromversorgung 120/220 V £+ 10%, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 45 VA
7. Bestickung 1xECL 11 .
8. Abmessungen 260X 220X 195 mm
9. Gewicht etwa 6 kg

Warennummer 36 47 82 80

Bezugsméglichkeiten fir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft,
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten o
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MESSGERATE

Ausfiihrung freibleibend

KLIRRFAKTORMESSBRUCKE TYP 236

Die KlirrfaktormeBbriicke Typ 236 dient zum Messen des Klirrfaktors
von Wechselspannungen mit einer Grundfrequenz von 20 ... 10000 Hz.
Sie eignet sich zur Untersuchung von Wechselstromgeneratoren auf
Oberwellen und zum Feststellen nichtlinearer Verzerrungen von Uber-
tragungssystemen. Durch Zusammenbau des klirrarmen 4-Frequenzen-
Generators und der eigentlichen Brickenschaltung, einschlieBlich An-
zeigeverstirker und Netzteil, vereinigt das Gerit alle zur Klirrfaktor-
messung erforderlichen Einzelgerite In einer Baueinheit. AuBler als Me8-
spannungsquelle fir Klirrfaktormessungen kann der 4-Frequenzen-Gene-
rator auch fiir andere Zwecke, z. B, Briickenmessungen, verwendet werden.
Die Hohe der Generatorausgangsspannung wird durch Driicken einer
Taste auf einer besonderen Skala des Anzelge-Instrumentes angezelgt.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolistraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN

MeBbriicke

1. Frequenzbereich fur Grundwelle

2. Frequenzbereich fir Oberwellen

3. MeBbereich fiir Klirrfaktor

>

MeBunsicherheiten

k 50°, und groBer
k < 50...:>109

5. Eingangswiderstand bei 800 Hz

6. Eingangsspannung

Generator

1. Frequenzen

2. Klirrfaktor bei Ausgangsspannung

w4V an 600 Q

3. Ausgang

20 ... 10000 Hz
(unterteilt in 5 Bereiche)

bis 30000 Hz

0,1 ... etwa 709

< -4 109 y zuziglich

<4 5% { 0.1% k bei f>50Hz
< 0% [ 0,2% k bei f <50Hz
<

600 0 + 109

o

mindestens: ) 1 v
3 k%
z.B. fir k =0,19,:2V

héchstens: 4 V

160,800 2400/5000 Hz (+ 59

bei 160 Hz < 0,49,
bei 800 Hz - 0,29

bei 2400 Hz < 0,40
bei 5000 Hz < 0,49,

unsymmetrisch 600 0

>4

Stromversorgung 120,220 V 1 10°;, S0 Hz
Leistungsaufnahme etwa 40 VA
Bestickung 4-EF 12 ‘
1~EF 14
1-EZ 11

1, GR 150 DZm .
1:GR 80 F (Pilot)

Abmessungen 550 - 430 - 360 mm

Gewicht etwa 24 kg
Zubehsr 1 Netzkabel A FN 1014

Warennummer 36 47 64 00

Bezugsméglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten Wirtschaft.
Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Njeder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 517285/86

Genehmige durch das Ministerium fir AuBenhandel und innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr., 911,54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W V 4 26 Rs 1669 54
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MESSGERATE

Ausfuhrung freibleibend

KABELSUCHGERAT TYP 238

Das Kabelsuchgerat Typ 238 dient zur Lagebestimmung eines Kabels im
Erdboden. Hierzu muB mindestens ein Kabelende fir den AnschluB eines
Tongenerators zuginglich sein. Bei besonderen Kabelfehlern, z. B. unter-
brochenem Kabel, bietet das Kabelsuchgerat die Moglichkeit, die Fehler-

quelle ohne groBe Kosten aufzufinden.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt -- Fernruf 5071 -~ Fernschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN

1. MeBfrequenz 800 ... 1000 Hz
2. Spannungsverstarkung
a) Suchspuleneingang . regelbar bis etwa 55 N
b) 200 Q-Eingang regelbar bis etwa 8,5 N
3. Bestickung 2 DF 191
4. Abmessungen 290:<190:-. 240 mm
5. Gewicht etwa 6,5 kg
6. Zubehdr 1 Suchspule mit AnschluBischnur

und 3 teiligem Haltestab
Doppelkopfhorer 4 kQ
AnodenbatterieBD 60 nach DIN
1 Heizelement EL 1,4 | 40850

-

7. Erginzungsgerit®) Kabelsuchgenerator Typ 261

*) Erginzungsgerite gehdren nicht zum Lieferumfang. Diese sind auf besondere Bestellung
und gegen besondere Berechnung lieferbar.

Warennummer 36 47 5110

Bezugsmoglichkeiten fir MeRgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten Uber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik. "

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elekerotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vortehalten

W V 4 26 Rs 1669 54
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MESSGERATE

Ausfuhrung freibleibend

FERNMELDEMESSKOFFER TYP 244

Der FernmeldemeBkoffer Typ 244 enthilt die wichtigsten MeBschaltungen fur

Prifungen an Fernmeldeanlagen. Mit wenigen, einfachen Handgriffen lassen

sich die hiufig vorkommenden Messungen an Ubertragungssystemen wie 2.B.
Senden des Normalpegels, Pegel-, Dampfungs-, Verstarkungs-, Schleifen-
und Scheinwiderstandsmessungen

ausfiihren. Dariiber hinaus leistet der MeBkoffer auch bel der Fehlersuche

und Fehlereingrenzung durch seine vielseitigen MeBmaoglichkeiten gute

Dienste. Die handlichen Abmessungen und das geringe Gewicht machen

das Gerit fir Streckenmessungen besonders geeignet. Der MeBkoffer setzt

sich aus folgenden Einzelgeriten zusammen:

1. Einem einfachen Riickkopplungsgenerator mit zwolf unmittelbar ein-
stelibaren Frequenzen zwischen 200 und 3600 Hz.

2. Einer Zusatzschaltung, die den Riickkopplungsgenerator zu einem
Normalgenerator mit gleichem Frequenzbereich erginzt.

3. Einer Eichleitung mit einer Diampfung bis 5,0 N.

4. Einem in absoluten Pegeleinheiten geeichten Empfanger, der nicht nur
als Pegelmesser (hochohmiger Spannungsmesser) sondern auch als
Diampfungsmesser mit erhohter Spannungsempfindlichkeit (Eingangs-
widerstand — 600 Q) und Verstirkungsmesser eln vielseitig verwend-
bares Gerit darstelit.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfure - Fernruf 5071 Fernschreiber 306
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CIA-RDP83-00418R003900340001-0

nem auf er Strommessung beruhenden Scheinwiderstandspriifer
(Wechselstrom-Ohmmeter).

Sender und Empfinger lassen sich auch riumlich getrennt verwenden. Beim
Betrieb des Gerates im Amt kann statt der Batteriestromversorgung ein
Netzanschiufigerat eingesetzt werden.

Das Gerat ist in einem handlichen Transportkoffer untergebracht. Der
linke Kofferteil enthilt den Generator, der rechte untere in einem be-
sonderen Aluminiumgehiuse den Empfanger, der ein Gerit fur sich dar-
stelit, und nach Losen von vier Kordelschrauben aus dem Koffer heraus-
genommen werden kann. Diese Anordnung hat den Vorzug, daB man mit
den Geriten eines Koffers auch solche Vierpole messen kann, bei denen
Eingang und Ausgang raumlich weit auseinander liegen. Im oberen Teile der
rechten Kofferhilfte ist die Kassette fir die Batteriestromversorgung
untergebracht, die mit wenigen Handgriffen gegen das NetzanschiuBgerit
ausgewechselt werden kann.

5.

TECHNISCHE DATEN

1a) Generator fir 12 Frequenzen

zwischen 200 und 3600 Hz: 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000,

1200, 1400, 1600, 1800, 2000,
2200, 2400, 2800, 3000, 3200.

3400, 3600 Hz
200, 300, 500, 800, 1200, 1600,

2000, 2400, 2800, 3200, 3400,

3600 Hz
Die unterstrichenen Frequenzen
sind CCl-Frequenzen

1b) Regelausstattung

2. Frequenzunsicherheit -+ 29
3. Innenwiderstand - etwa 100 Q
4. Ausgangsspannung an 600 Q etwa 4 V
5. Klirrfaktor 22,59
6. Sendeppfegel mit Ri = 600 0 als
Normalgenerator +1...-—4Nin Stufen zu 05N

7. MeBunsicherhelt des eingesteliten

13. Frequenzbereich des Pegelzeigers 200 ... 3600 Hz

14. Eingangswiderstand des Pegel-
A o bei

zeigers, umschaltbar

600 0 4 5°

15. MeBbereich des Scheinwider-

standsprufers

10 ... 500000 0 .

16. MeBunsicherheit des Scheinwider-

standsprifers

17. Frequenzbereich des Sch

standspriifers

10

wider-

200 ... 3600 Hz

18. Stromversorgung wahlweise

aus Trockenbatterien
Heizung

Anodenstromquelle

oder aus NetzanschluBgerit

19. Stromverbrauch

a) bei Trockenbatterien

b) bei NetzanschluB
20. Bestiickung

21. Abmessungen
22. Gewicht

23. Zubehor

1.4 V — Trockenelement EL nach
DIN 40850

90 V-Anodenbatterie BD 90 nach
DIN 40850

120 220V ¢ 10°,, 50 Hz

Heizung: 1,4 V. 200 mA
Anode: 90 V, etwa 12 mA
etwa 20 VA

. 2 DL 192
1-GR 100 DMm
1-EW3...9V03A

570 360 - 170 mm

etwa 19,5 kg mit Batterien,
Netzgerit etwa 35 kg

1 Batterieeinsatz Typ 244--3 mit
1 Anodenbatterie und

1 Trockenelement nach Punkt 18
1 Netzgerat Typ 244 4

Warennummer 36 47 51 10

Sendepegels bei 22° C:
8. Eichleitung (Z 600 )

9. MeBunsicherheit der Eichleitung
bei 22 C:

10. Frequenzbereich der Eichleitung
11. MeBbereich des Pegelzeigers

12. MeBunsicherheit des Pegelzeigers
bei 22° C:

+002N
0...5N in Stufen zu 0,5 N

+ 0,02 N
0 ... 3600 Hz

i 1,5..—2 N bei Pegeln hochohmig
1.1,5..—3 N bei Pegeln 600 @

4 0,02 N bei Pegeln 600 Q
& 0,03 N bel Pegeln hochohmig

Bezugsméglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direkeverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die DHZ -Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elekerotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911,54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten
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Ausfithrung freibleibend

"NORMALGENERATOR TYP 260

Der Normalgenerator Typ 260istin Verbindung mit dem réhrenlosen Dimp-
fungsmesser Typ 274 zur Bestimmung der Betriebsdimpfung von Vierpolen,
AnschluBleitungen, Uberweisungsleitungen, verstirkerlosen Fernleitungen
und technischen Einrichtungen verwendbar; ferner wird er als 800 Hz-
Wechselstromquelle definierter Leistung fir Verstirkungsmessungen, zum
Eichen von MeBgeriten usw. verwendet.

Er llefert eine Leistung von 1 mW an 600 Q bei einem wirksamen inneren
Widerstand von 600 ©. Diese Leistung entspricht einer Klemmspannung
von 0,775 V oder einem Pegel von 0 N. Durch Ausschaltung eines Diamp-
fungsgliedes kann die Ausgangsleistung auf 7,4 mW, entsprechend 2,1V
oder einem Pegel von 1 N eingestellt werden.

Zur Schwingungserzeugung dient eine in einer Riickkopplungsschaltung
arbeitende EF 12, deren Anodenspannung stabilisiert Ist. Die Ausgangs-
leistung von 1 mW bzw. 7,4 mW wird mittels des eingebauten Instrumentes
eingestellt, wenndiezu messende, mit dem Dimpfungsmesser abgeschlossene
Leitung (Wellenwiderstand 600 Q) an die Ausgangsklemmen angeschlossen
ist. Ferner ist ein besonderes Kiemmenpaar fiir einen Fernsprecher vor-
gesehen, auf den die zu messende Leitung so umgeschaltet werden kann,
daB eln In der Leitung flieBender Gleichstrom nicht unterbrochen wird.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfure, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrifc; Funkwerk Erfure — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

MESSGERATE

Ausfiihrung (reibleibend

KABELSUCHGENERATOR TYP 261

Der Kabelsuchgenerator Typ 261 ist ein Erginzungsgerit zum RFT-Kabel-
suchgerit Typ 238. Um beim Kabelsuchen die auf das Kabel gegebene Ton-
frequenz von anderen Stérfrequenzen, die z.B. durch in der Nihe ver-
laufende Starkstromleitungen verursacht werden, besser unterscheiden zu
kdnnen, wird im Kabelsuchgenerator die Tonfrequenz durch eine einschalt-
bare Relaisunterbrecherschaltung selbsttitig getastet.

Weiterhin ist der Kabelsuchgenerator eine Wechselstromquelle mit fester
frequenz und hoher Leistung. Da der Klirrfaktor des Generators zwischen
2 mW und W unter 0,59, liegt, kann er als Spannungsquelle bei Klirr-
faktormessungen an Vierpolen und iiberall dort eingesetzt werden, wo
durch den Oberwellengehalt der Spannungsquelle MeBwertfilschungen
eintreten kénnten, also z. B. bei Spitzenspannungsmessern. Weitere An-
wendungsmoglichkeiten sind: MeBstromquelle fir Briickenschaltungen,
Modulationsspannungsquelle fiir Sender, Pegeltongenerator fir Musik- und
Sprachiibertragungsanlagen.

Die Ausgangsleistung ist bis etwa 3,5 W regelbar, wobei allerdings bel
Lelstungen iiber 2 W der Klirrfaktor stetig bis auf etwa 3¢, ansteigt. Fur
verschiedene AuBenwiderstinde sind erdfreie Ausginge vorgesehen.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Frequenz
2. Frequenzunsicher

3. Ausgangsleistung

800 Hz

heit e e 2095

an 600 0 a) 1 mW entsprechend O N
’ b) 7.4 mW entsprechend -+ 1N

4. Anzeigeunsicherheit 4+ 0,02 N

S. Klirrfaktor

<o,

6. Wirksamer innerer Widerstand 600 Q + 19,

7. Stromversorgung

8. Bestickung

v 9. Abmessungen

.30, Gewicht

11. Erginzungsgerat*)

120,220 V -+ 109,

50 Hz

Leistungsaufnahme etwa 17 VA

1-EF 12

1 GR 150 Zm D227
275 220 - 165 mm

etwa 3,75 kg

Dimpfungsmesser Typ 274

*) Erganzungsgerite gehoren nicht zum Lieferumfang. Diese sind auf besondere Bestellung

und gegen besondere

Bezugsmdglichkeiten fir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokral
Direkeverkehr mit den Betrieben de

Berechnung lieferbar.

.

Warennummer 36 47 24 00

chen Republik:

r volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.

Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerksticten ber die DHZ-Nijeder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elekcrocechnik, Berlin C 2,

LiebknechtstraBe 14 —

Genehmigt durch das
Deutschen Demokratisc
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Anderungen vorbehalcen
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TECHNISCHE DATEN

1. Frequenz 800 Hz

2. Frequenzunsicherheit S 29,

3. Ausgangsleistung und Klirrfaktor 2 mW ... 2 W bei k-2 0,5", an
600 @, entsprechend 1,1 ... 34,6V
daruber hinaus bis etwa 3,5 W bes
erhohtem Kiirrfaktor bis etwa 3",

4. vorgesehene AuBenwiderstinde 5 150 600 10000 @ erdfrere Aus-
ginge
stetig regeibar bis etwa 4 22 45

185 V, umschaltbar auf Dauer-
oder Impulsbetrieb

5. Ausgangsspannung

6. Stromversorgung 120220V  10v,. 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 80 VA
7. Bestiickung 1: EF 12
1-EL 12
1 EZ 12
1 GR 100 DMm
1. GR 150 DAm
8. Abmessungen 360 270 - 270 mm
9. Gewicht etwd 10 kg
10. Zubehor 1 Netzkabel A FN 1014

11. Erganzupgsgerit*) Kabelsuchgerit Typ 238

*) Erginzungsgerite gehdren nicht zum Lieferumfang. Diese sind auf besondere Bestellung
und gegen besondere Berechnung lieferbar.

Warennummer 36 47 51 10

Bezugsméglichkeiten fiir MeBgeriate im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstatten iiber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 51 72 85 86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandei und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911 54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten
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MESSGERATE

Ausfithrung freibleibend

NF-PEGELGENERATOR TYP 262

Der NF-Pegelgenerator Typ 262 ist eine Weiterentwicklung des bewihrten
Tongenerators Typ 205. Er enthilt einen Schwebungssummer mit stetig
veranderbarer Frequenz, einen Gegentaktleistungsverstirker sowie ein
SpannungsmeBfeld zum genauen Einstellen definierter Ausgangspegel. Das
Gerit ist damit die geeignete MeBstromquelle fir Messungen an Uber-
tragungssystemen und deren Einzelteilen. Es eignet sich besonders zu
Pegel-, Dimpfungs- und Verstirkungsmessungen im gesamten Tonfrequenz-
gebiet bei verschiedenen Innenwiderstinden.

Zur Erzeugung der gewiinschten Frequenz werden die Hochfrequenz eines
festen und die eines durch Andern seiner Schwingkreisinduktivitit in der
Frequenz verinderbaren Generators gemischt und die entstehende Diffe-
renzfrequenz nach Passieren eines Filters auf die verlangte Ausgangs-
leistung verstirkt. Der gesamte Frequenzbereich kann ohne Umschaltung
uberstrichen werden. Die genaue Einstellung auf Schwebungsnull wird
einfacherweise durch Beobachtung des eingebauten Anzeige-instrumentes
vorgenommen, Die Trommelskala mit Grob- und Feinantrieb vereinigt die
Moglichkeit ermudungsfreien Arbeitens und hoher Ablesegenauigkeit.
Der NF-Pegelgenerator kann in Normalausfihrung als Kastengerit oder
fir die Bestuckung des RFT-PegeimeBschrankes 51 als Einbaugerit geliefert

werden.
VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrife: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 - Fernschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereich

- Frequenzunsicherheit
. Sendepegel

a) Bereich der Skala

b) Festeinstellbare Pegel
Sendepegel in N
Ri In @

- Unsicherhelt des Ausgangspegels

. Klirrfaktor der Ausgangsspan-

nung (fir f> 60 Hz)

. EinfluB von Netzspannungsschwan-

kung 4- 109 auf den Ausgangs-
pegel

7. Fremdspann ungspegel

10.

11.

12

Bezugsmé,

- Stromversorgung

Bestiickung

Abmessungen
Gewicht

Zubehér zu 102

20Hz ... 20 kHz in einem Bereich
+ 2% + 2 H:z

stetig regelbar von —2., . 4+ 27N
—2...+02N

0 +07 +1 +1,4+425 0 40,5
~1 ~3 ~5 ~15 ~270 600 600

1+ 003N von 2,7... —1 N
+01 Nvon1 ..._2N
s1.5%

s 1+ 0,04 N

mehr als 6 N unter Nutzpegel

120/220 V + 10%, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 80 VA

4XEF 12
2XEF 14
1XEBF 11
1XAZ 11

1XStY 28040
1XEW 3...9V/1,2A

1 Anzeige-Glimmlampe MR 220
BN. 14-14

a) Kastengeridt 550 x 300 x 260mm
b) Einbaugerit nach DIN 41490

zu 102 etwa 27 kg
zu 10b etwa 21 kg

1 Netzkabel A FN 1014

Warennummer 36 47 21 00

ill;hkelzen fir MeBigerice im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
e

Direktver r mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschafe.
Fir Handalsorunlutionen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die DHZ-Njeder-
tassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- ynd AuBenhandel, Elekctrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 Telegramme: Diaelekero — Ruf: 51 7283, 517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhande| und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokrnuchan..ﬂepubllk unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54

Approved For Release 2008/03/07 : CIA-RDP83-00418R003900340001-0
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MESSGERATE

Ausfishrung freibleibend

NF-PEGELMESSER TYP 263

Der NF-Pegelmesser Typ 263 ist ein in Neper geeichter Spannungsmesser
mit umschaltbarem Eingang, zu Pegel-, Dimpfungs- und Verstirkungs-
messungen an Ubertragungssystemen und deren Einzelteilen verwendbar.
Er kann ferner als Hérverstirker fiir Messungen nach dem Nuli- und Ver-
gleichsverfahren verwendet werden. Der symmetrische Eingang (Stellung
wPegeln hochohmig* des Eingangsschalters) mit einem Innenwiderstand
von 2 30 kQ Ist fir symmetrische Messungen aller Art an Ubertragungs-
einrichtungen bestimmt.tn der Stellung,,Pegeln 316 0 oder 600 0" kénnen
Restdimpfungsmessungen an Rundfunk- oder Fernsprechleitungen vor-
genommen werden.

Der hohe Innenwiderstand des unsymmetrischen Eingangs gestattet rich-
tiges Messen auch an hochohmigen Spannungsquellen.

Das Gerit besteht aus elnem vierstufigen Widerstandsverstirker und einer
darauffolgenden Diodengleichrichterschaltung mit Anzeige-Instrument, das

VEB: FUNKWERK ERFURT
Erfure, RudolfstraBe 47
Telegramman: thrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

_.n.v«
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unmittelbar in Neper geeicht ist. Durch Umschaltung der vor den Gittern
der ersten bzw. zweiten Rohre liegenden Spannungsteiler werden die ein-
zelnen MeBbereiche eingestellt. Die Eichkontrolle erfolgt durch die ein-
gebaute Eichvorrichtung. -

Der NF-Pegelmesser kann In Normalausfilhrung als Kastengerit oder

fir die Bestiickung des RFT-PegelmeBschrankes 51 als Einbaugerit ge-
liefert werden.

TECHNISCHE DATEN

[

1" MeBbereiche —7 —6'—5'—4'—
+1/4+2,4+3 N

2. MeBbare Pegel —9...+32 N

3. Frequenzbereich 20 Hz ... 20 kHz

4. Anzeigeunsicherheit

*a) Absolutfehler bet 1000 Hz 40,03 N zwischen—8... 4+ 3,2N
1 0.1 N zwischen —9 ... — 8N
b) Frequenzgangfehler bezogen . s
auf 1000 Hz 4+ 003 N

c) Fehler bei Netzspannungs-

schwankung -+ 109, 4001 N

5. Eingangswiderstand

a) Symmetrisch ,,Pegeln* =30 kO

b) Symmetrisch ,,.Empfangen* 600,316 Q

¢) Unsymmetrisch z75kn
6. Spannungsverstirkung als Horver-

stirker bei 800 Hz und AbschluB

mit Kopfhorer

(4000 ) etwa 9 N
7. Eichung durch elngebaute Normalspan-

nungsquelle

120/220 V + 109, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 30 VA

8. Stromversorgung

>4

9. Bestiickung IWEF 12
1 X EBF 11
1xEZ 11
~NGR 100 Zm
IXEW3...9V10A
1~EW3...9V03A
IXEW3...9V02A
1 Anzeige-Glimmlampe MR 220
BN. 14—14

10. Abmessungen a) Kastengerit

550 300260 mm
b) Einbaugerit nach DIN 41490

11. Gewicht zu 102 etwa 16 kg
zu 10b etwa 14,5 kg

12. Zubehér zu 10a 1 Netzkabel A FN 1014

Warennummer 36 47 66 00

Bezugsméglichkeiten fir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbecriebe und Reparacurwerkstitten iiber die DHZ -Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtsiraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5t 72 83, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911,54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54
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1
PN

MESSGERATE

Ausfizhrung freibleibend
UND KABELSUCHGERKT TYP 265

ERDSCHLUSS.

.Das Gerit dient zur Feststellung von Erdschlissen In verkabelten Stark-
stromnetze

mit 50 Hz Netzfrequenz. Seine Wirkungswelse beruht auf
der Tatsache, daB das

tig festgestellt und beseitigt werden. Besondere
eim Auffinden von Stromdieben erzielt worden,
die durch Einschalten einer induktiven oder kapazitiven Last zwischen
einer Phase und Erde Nw!m_&mm_:acacawm: herbeifihren.

Gleichzeitlg kann das Gerit zur Ermictiung der Lage eines Kabels, fiir
dessen Verlauf keine oder nur mangelhafte Pline vorliegen, verwendet
werden. Hierbei muB mindestens ein Kabelende zum AnschluB eines
800 Hz-Tongenerators, zweckmiBigerweise unseres Kabelsuchgenerators
Typ 261, zuginglich sein. Es Ist dabel gleichgiiltig, ob die gesuchte Leitung
im Erdreich, unter Putz oder mit anderen Kabelleitungen zusammen in
einem Kabelkanal verliyft. AuBerdem kann mit dem Gerit in vielen Fillen
der Fehlerort bei Ader- und Erdschiiissen bestimme werden,

Um bei schwachen magnetischen Feldern den gesuchten 50 Hz- bzw.
800 Hz-Ton unter den etwaig vorhandenen Stérténen, die besonders beim
StraBenbahnbetrieb mit wonr«uzonmam_m_n:_._nrn::n 300 Hz betragen,
herauszufinden, arbeitet das Gerit mit 2 ansteckbaren Filtern. Es sind dies
ein 50 Hz-TiefpaB und ein 800 In.wuz&.ﬂm

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfure, Rudolfstrae 47

Telegrammanschrife: Funkwerk Erfure — Fernruf 5071

— Fernsct reiber 306

as Tera-Ohmmeter T
eBgerit zur Messun
(1-10%0) bis 50 T

YP 267 ist ein unmittelbar anz

g des elektrischen Widerstandes jm Bereich von 1 Mg

Q (5010 q).

annung liegen am MeBobjeke 100
g lieg

h ist in 7 Teilbereiche unterteile,
werte 1. 10% ynd 50 . 10%

erhilt. Hierdurch wird hi

Bei Messung des Isolationswiderstandes groBe
die Ladezeit durch Dricken einer Taste erh

Die MeBanordnung ist bei M en sorgfiltig
gegen Fremdfelder abzuschirmen.

Telegrammanschrife: Funkwerk Erfurt

MESSGERATE

Ausfihrung freibleibend

TERA-OHMMETER TYP 267

eigendes elektrisches

v O_m_n_._mvu_..:::@ Der ganze
von denen jeder die Grengz-
aufweist, wobei x die Werte 6:7:8:9:10;11; 12
nreichende Cvolnvv::m der MeBbereiche erzielr.

rer Kondensatoren liit sich
eblich abkiirzen,

essungen in den oberen Bereich

Das Gerit besitze VollnetzanschluB: es werden keine Batterien benstige.

VEB FUNKWERK ERFURT

Erfure, RudoifscraBe 47
—~ Fernruf 5071 Fernschreiber 306
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Fir den Einsatz des Gerites wihrend der Dunkelheit kann die Skalen-
beleuchtung des Anzeige-Instrumentes eingeschaltet werden,

Das Gerit besteht aus einem batteriegespeisten vierstufigen Verstirker mit
KopfhéreranschiuB, einer Suchspule und den beiden einsteckbaren Filtern,
Verstarker und Stromquellen sind in ein handliches Metallgehiuse einge-
baut, das zur leichten Beforderung mit einem Traggurt versehen ist. Der
Leereinsatz wird gebraucht, wenn das Gerit ohne Filter verwendet werden
soll, also z.B. als Anzeigeverstirker bei Briickenmessungen. Fiir jeweils
2 Einsitze (Filter oder Leereinsatz) wird ein Etui mitgeliefert,

YORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. MeBfrequenzen a) 50 Hz
b) 800 Hz

etwa 25000fach
(entspr. 10,1 N)

a) Heizstromquelle
Trockenelement EL DIN 40850
(groBes Postelement),
Nennspannung 1.4 V

b) Anodenstromquelle
Anodenbatterie BD 90
DIN 40850,

Nennspannung 90 v

4% DF 191

i Glihlampe 1,4 V0,2 A,
E 10'13-Fassung

2. Verstirkung

3. Stromversorgung

4. Bestiickung

5. Abmessungen 310220< 290 mm
6. Gewicht (einschl. Batterien) etwa 11 kg
7. Zubehor

a) Suchspule mit dreiteiligem
Haltestab

b) Doppelkopfhérer (Ri = 4 kQ)

c) 50 Hz-Tiefpal mit Etul

d) 800 Hz-BandpaB | fiir 2 Ein-

e) Leereinsatz sitze

8. Erginzungsgerit*) Kabelsuchgenerator Typ 261

*) Erginzungsgerite gehdren nicht zum Lieferumfan
und gegen besondere Berechnung lieferbar.

g. Diese sind auf besondere Bestellung
Warennummer 36 47 51 10

Bezugsmiglichkelten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellcen Wirtschafc.

Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstiteen iiber die DHZ-Nijeder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und In
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr., 911/54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

nerdeutschen Handel der

W/V/4/26 Rs 1669/54

| .

TECHNISCHE DATEN

1. MeBbereich 1MQ...50 Ta
(unterteilt in 7 Bereiche)

2, MeBunsicherheit +10% auf den Bereichen
I... VIl zwischen den Skalen-

werten 1 und 10

+ 209 auf den Bereichen

l. ..Vl zwischen den Skalenwerten
10 und 50 und auf dem gesamten

Bereich Vil
3. MeBspannung 100V + 6% (Gleichspannung)
4. Einlaufzeit etwa 5 Minuten
5. Stromversorgung : 110/125/220 V 4- 109, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 20 VA
6. Bestiickung 1XAF 7%)
2XGR 100 Zm
2XEW3 ... 9V/0,3A
7. Abmessungen 290X 290 X 250 mm
8. Gewicht etwa 7 kg

*) Bei Ersatzbedarf ist diese Réhre mit der Angabe

. Ersatzbedarf fiir Typ 267** beim
VEB Funkwerk Erfurt anzufordern.

Warennummer 36 47 11 00

Bezugsméglichkeiten fur MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr

i mit n.na Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten Wircschafc.
m:un:&n-uonnnz_ﬂn.o:o:. Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die DHZ -Nieder-
lassungen Elektrotechnik,

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- ynd AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 51 wm 85/86 i :

Genehmige durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr., 911/54
Ausgabe Mirz 1954

>=no25nn= vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54
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MESSGERATE

Ausfithrung freibleibend

INDUKTIVITATSMESSGERKT TYP 273

Das InduktivititsmeBgerat T

ske yp 273 dient zur Bestimmung der GroBe von
_mﬁacrzsnwﬁn: zwischen 0.1 #H und 1 H und threr Eigenkapazitit bis etwa
( pF. Das Gerit arbeitet nach dem Resonanzverfahren. Kleine Induktivi-
nmu»»: werden mit einer hohen und groBe Induktivititen mit einer tiefen
m_‘«mmw:n_.ww Ma_anuun? nw.n. der Messung mehrerer Induktivititen gleicher

e 1aBt ein unterschiedlicher Instrumentenausschl
Spulengiten schlieBen. 2 gleichueitig auf die
Eingebaute Eichspulen erméglichen auf einfa U

che Weise eine Ub i
und Korrektur des MeBgerites vor jeder Messung. erprofung
Da das Gerit gleichzeitig Iin Frequenzen
geelcht ist, kann es behelf:

als Generator im Bereich von 2,2 kHz ... 3,5 MHz verwendet iwﬂam”-o

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolistraBe 47
Telegrammanschrife: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschrelber 306

s

MESSG

ERATE

= Ausfiihrung freibleibend

DAMPFUNGSMESSER TYP 274

Der Dampfungsmesser Typ 274 dient zur Messung der Betriebsdimpfung
von Vierpolen, wie AnschliuBleitungen, Uberweisungsleitungen. verstarker-
losen Fernleitungen und technischen Einrichtungen. An den Anfang des zu
untersuchenden Vierpols wird als Milliwattsender zweckmaBig der Normal-
generator Typ 260, der eine Frequenz von 800 Hz besitzt, geschaltet. Aber
auch jeder andere Milliwattsender mit Frequenzen zwischen 200 und
8000 Hz kann verwendet werden.
nthilt ein hochempfindliches Instrument. das
durch eine KurzschluBtaste geschitzt wird, eine
on 1 N, um den MeBbereich des Gerites von

itern, vier AnschluBklemmen fir die zu
messende Leitung und den Fernsprechapparat und einen Umschalter, um
von ,,Messen‘’ auf :mw..:mv;n_..m:: umschalten zu kénnen. Diese Umschal-
tung wird so durchgefiihrt, daB ein in der Leitung flieBender Gleichstrom

nicht unterbrochen wird.

Der Dimpfungsmesser e
wihrend des Transportes
einschaltbare Vordimpfung v
0 2 N auf1...3 N zu erwel

VEB FUNKWERK ERFURT

Erfure, RudolfstraSe 47

Telegrammanschr ft: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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YORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. MeBbereich 01uH ... 1H
{unterteilt in 7 Bereiche)

2. MeBunsicherheit 4 29, -4 0,02 uH

3. MeBfrequenz 3,5 MHz ... 2,2 kHz
4. Messung der Eigenkapazitit
von Spulen 0 ... etwa 80 pF

5. Stromversorgung 120,220 V -+ 109, 50 Hz

Leistungsaufnahme etwa 50 VA

6. Bestiickung 2NEF 12
1-AZ 1
2 <GR 150 DAm
1. EW3...9V,03A
1 Glimmlampe MR 220 BN 14-14

‘7. Abmessungen 550305 % 260 mm
“"B. Gewicht etwa 16 kg

Warennummer 36 47 1200

i i i Republik:
Bezu i i for MeBgerite im Bereich der Deutschen O.o:.or_.-n_unwn: R
O.:“;..-Mﬂ_n_ﬂ_ﬂ.‘r.ﬂwnnnn%r:nug: der volkseigenen und ihnen m_m_nrmnunn__.no: <M.ﬂ7n_m4n_wv:.
m?Iu..un_S‘nu:mﬂ:osu? Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ -Nieder-
fassungen Elektrotechnik.

hnik, Berlin C 2,
i tion: DIA D her Innen- und AuBenhandel, Elektrotec :
mrwnvnh”.o:n.wﬂ-uﬁuua_nwa: — Telegramme: Diaelekero — Ruf: 517283, 51 72 85,86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911,54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 1248/54

YORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. MeBbereich
ablesbar zwischen

g

MeBunsicherheit
bei 800 Hz und 22°C

Lad

Frequenzabhingigkeit zwischen

a) 200 und 4000 Hz,
bezogen auf 800 Hz

b) > 4000 und 8000 Hz,
bezogen auf 800 Hz

4. Frequenzbereich

5. Eingangsscheinwiderstand
6. Abmessungen

7. Gewicht

8. Erginzungsgerit*)

-
*) Erginzungsgerite gehdren nicht zum Lieferumfang. Diese sind auf besondere Be-

a) ,ON"0...2 N
0 und 0,5 N auf 0,02 N
0,5 und 1 N auf 0,05 N
1 und 2 N auf 0,2 N

b) .,+1 N*"1...3N

+0,02 N

=14 002 N

= 4004 N
200 ... 8000 Hz
600 0 4- 50,

295170175 mm

etwa 2,8 kg
Normalgenerator Typ 260

stellung und gegen besondere Berechnung lieferbar.

Warennummer 36 47 41 10

Bezugsméglichkeiten fir Mef
Direktverkehr mit den Betri
Fir Handelsorganisationen, P
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel,

gerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
eben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschafe.
rivatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die DHZ-Nieder-

Elektrotechnik, Berlin C 2,

LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Dizelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fur AuBenhande!
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-

und Innerdeutschen Handel der
Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54

CIA-RDP83-00418R003900340001-0
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MESSGERATE

Ausfihrung freibleibend

TF-PEGELMESSER TYP 275

Der TF-Pegelmesser Typ 275 ist als r&

dienst in dm.mm;_.:m_nmw:_wwo: bestimmt. Er gestattet Messungen im
gesamten Frequenzbereich solcher Anlagen, kann aber auch aligemein zur
Messung an Vierpolen jeglicher Art verwendet werden.

Bel Messungen im NF-Gebjet wird zw
suchenden Vierpols der Normalge
geschaltet. Bel Messungen im TF-G
30&:_3_03%»::::«3:m:m.

hrenloses MeBgerit fir den Betriebs-

eckmiBig an den Anfang des zu unter-
nerator Typ 260 als Milliwatesender
eblet dient der Normalgenerator als

VESB FUNKWERK ERFURT
Erfure, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrife: Funkwerk Erfure . Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

1-0
Approved For Release 2008/03/07 : CIA-RDP83-00418R00390034000
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Frequenzbereich

2. MeBbereiche und Eingangs-

widerstande

a) Pegeln hochohmig Bereich-
umschalter in Stellung ,,0"
Eingangswiderstand
bei 800 Hz und Vollausschlag
. 100 kHz .
.. 300 kHz ., "
.. 600 kHz , "

b) Pegeln hochohmig Bereich-
umschalter in Stellung ,,m"
Lingangswiderstand
bei 800 Hz und Vollausschlag
,. 100 kHz . '

.. 300 kHz ., .
.. 600 kHz , "

¢) Pegeln hochohmig Bereich-
umschalter in Stellung ,,u"
Eingangswiderstand
bei 800 Hz und Vollausschlag

, 100 kHz ,, "

300 kHz , "

600 kHz ,, "

d) Pegeln an 6000
Bereichumschalter
in Stellung ,,0"
Bereichumschalter
in Stellung ,.m"
Bereichumschaiter
in Stellung ,,u*
Eingangswiderstand
fir Frequenzen bis 300 kHz

fir Frequenzen iber 300 kHz

e) Pegeln an 1500
Bereichumschalter
in Stellung ,,0"
Bereichumschalter
in Stellung ,,m"
Bereichumschalter
in Stellung ,,u"
Eingangswiderstand

fur Frequenzen bis 300 kHz
fir Frequenzen iber 300 kHz

Bereichumschalter
in Stellung ,,u —1"

200 Hz ... 600 kHz (1 MHz)

St NL.. - 14N
etwa 40 kQ !l 40 pF
38 kq |l 40 pF
26 ka1l 40 pF
. 17 ka I} 40 pF _
-2 N... ;04N -

etwa 30 ko |l 40 pF
., 24 ka1l 40 pF
19 ko Il 40 pF

. 10 kQ it 40 pF
S3N...-06N ’
etwa 10 kQ Il 40 pf

" 9 kQ It 40 pF

.. 8kqll 40 pF

.. 5kl 40 pF

-2N... " 04N

-3 N...-06N

6000 -+ 3%} Il etwa 40 pF -

6000 % 59,

-1 N...4+ 14N
“2N ...+ 04N
“3N... -06N

1500 4 39

Vil etwa 40 pF
150Q £ 59, § @ WA AU

-4 N...-1,6 N

Eingangswiderstand
fur Frequenzen bis 300 kHz 1500 - 3

| 0pFII05H
fur Frequenzen uber 300 kHz 1500+ 5¢ il etwa 200 pF 11 O,

S

3. MeBunsicherheit

zwischen 15 ... 25 C 0,03 N fur nm.mn_ von : 1,4N

2 N (bzw. -3 N auf Be-
reich ,,u-1") .
< 04 N fur Pegel von -2 N
.. =3N(bzw.-3 N ... -4 Nauf
Bereich ,.u-1%)

4. Frequenzgang der Anzeige .. 0.03 N (015 N) fur Pegel von
1,4 N ...-2 N (bzw. =3 N auf

Bereich ,,u—-1")
=01 N fir Pegel von -2 N
...-3N(bzw. 3 N ... -4 Nauf
Bereich ,,u-1")

5. Uberlastbarkeit 100,

6. Unsymmetriedampfung >4 N

7. Abmessungen 275..170.- 185 mm

8. Gewicht etwa 3 kg

9. Erginzungsgerat*) . Normalgenerator Typ 260

*) Erginzungsgerite gehoren nichtzum Lieferumfang. Diese sind auf besondere Bestellung
und gegen besondere Berechnung lieferbar.

Warennummer 36 47 66 00

Bezugsmaglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten uber die DHZ -Nieder-
lassungen Elektrotechnik.
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MESSGERATE

Ausfishrung freibleibend

_mo_.>.—o»mzvzcmnmwﬂq TYP 278

Das Isolatorenpriifgerat Typ 278 st Im Einvernehmen mit der Deutschen
Post fiir den Instandsetzungsdienst an Freileitungslinien entwickelt worden.
Es ist ein batteriegespeistes Megohmmeter zur Ermittlung des Isolations-
zustandes von Freileitungsisolatoren.

Das Anzeigegerat ist zusammen mit den Stromaquellen und dem Zubehor
in ein handliches, spritzwasserdichtes Blechgehiuse eingebaut, das zur
bequemen Beforderung mit einem Traggurt versehen Ist. In einem zweiten
ihnlichen Gehiuse sind je 12 m lange Prifkabel untergebracht, die gestatten,
das Anzeigegerit auch in entsprechender Entfernung von der Priifstelle
aufrustellen.

Um den Zustand der Batterien Jaufend iberwachen zu kénnen, kann durch
Umlegen eines Kippschalters eine kurzzeitige Spannungsmessung durch-
gefilhre werden. Diese erfolgt unter normaler Betriebsbelastung der

Batterien.

VEB FUNKWERK ERFURT

Erfurt, RudolfstraBe 47

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

L

MESSGERATE

Ausfithrung freibleibend

ULTRASCHALLGEBER FURBIOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN TYP609

Der Ultraschallgeber fiir biologische Untersuchungen Typ 609 ist speziell
fir den 150 W-Ultraschaligenerator Typ 9003 vorgesehen. Das Gerat wurde
in Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Instituten entwickelt und erfillt
alle Bedingungen, die bei der Beschallung von Bakterien, Viren usw. be-

achtet werden mussen. Die Frequenz des piezoelektrischen Schallgebers

betrigt 800 kHz. Die maximale Schallintensitit liegt bel 10 W cm?®. Durch
eine Umlaufkiihlung kann das Bad auf konstanter Temperatur gehalten

werden. Weiterhin besteht die Mdglichkeit, auch das Beschallungsgefa

zu kiihlen.
VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrifc: Funkwerk Erfure — Fernruf 5971 — Fernschreiber 306
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. MeBbereiche L. 1... 10Ma
. 10... 100 Mq
i1l. 100 ... 1000 Mq

2. MeBunsicherheit -+ 109, im Skalenbereich 1... 3

+ 209 im Skalenbereich > 3...10

3. MeBspannung 90 <A0_o_n:uvw==c:n

4. Stromversorgung
Helizstromquelle 1 Trockenelement
EKT DIN 40850
,. Stromentnahme etwa 50 mA
Anodenstfomquelle 1 Anodenbatterie
o BDT 90 DIN 40850
Stromentnahme etwa 2 mA
5. Bestickung 1xDF 191
6. Abmessungen

Anzeigegerat 292115272 mm

Zusatzgerat 292 115X 272 mm
7. Gewicht
Anzeigegerit etwa 6,5 kg mit wuzw:m-_
Zusatzgerit etwa & kg .
. Zubeho 1 Zubehorkasten
8. Zubehor 1 MeBkabel, 12 m Ig.
1 Schraubzwinge
1 geschl. Spiralfeder
1 aushakbare Spiralfeder

Warennummer 36 47 14 00

i i iir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
W._wum”ﬁua _..wdr.”_..”uuﬁ..wﬁn_nnvn: der voikseigenen und ihnen n_n.nrmn.no:nn: Wirtschaft.
FUr Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Nieder-
fassungen Elektrotechnik.

i 2
jon: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
mﬂvveﬁ“_o:nﬁ”ﬁnwog.: - 40"_33532 Diaelektro — Ruf: 517283, 51 7285/86

] hen Handel der
Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutsc
_uo::n:.ﬂ Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehaiten

W/V/4/26 Rs 1614754

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Frequenz 800 kHz

n

Schalleistung max. 10 W cm?
3. Quarzdurchmesser 45 mm
4. HF-Spannung max. 4,5 kV

5. Abmessungen 560 x 165X 170 mm N

6. Gewicht etwa 11,5 kg

7. AnschluB fir Kiihlwasser vorhanden

8. Zubehér 1 Ablenkspiegel EG 2.183
1 fahrbareHalterung fiir Kiivetten
EG 2.184

2 Kivetten Sk 110 E

9. Erginzungsgerit*) Ultraschall-Generator Typ 9003 '

*) Erginzungsgerit gehdrt nicht zum Lieferumfang ! Es kann auf besondere Bestellung
und gegen besondere Berechnung geliefert werden.

Warennummer 36 47 96 50

Bezugsmoglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volksei und thnen gleich 11 Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 7285/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und lnnerd h Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54

CIA-RDP83-00418R003900340001-0
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MESSGERATE

Ausfiihrung freibleibend

ULTRASCHALL-LOTGERKT TYP 610

Mit dem Ultraschall-Lotgerit Typ 610 kénnen schwer verzinnbare Metall-
teile aus Aluminlum und dessen Legierungen mit groferem Querschnite,
wie sie z. B. im Elektromaschinenbau als Austauschwerkstoffe Verwendung
finden, verzinnt werden.

Das Geriit besteht aus dem eigenerregten Generator, der in eln fahrbares
Pultgehiuse eingebaut ist, und dem magnetostriktiven Schwingersystem
mit Zinnbad und Heizkorper. Die erzeugte HF-Spannung, deren Frequenz
zwischen 15 und 25 kHz liegt (abhingig von der Resonanzfrequenz des
Schwingers), wird mit einer Leistung von etwa 150 W dem Schwingsystem
zugefiihrt und von diesem in mechanische Schwingungen umgesetzt. Diese
werden in ein Zinnbad mit einem Inhalt von etwa 300 ccm eingeleitet, das
durch eine Heizvorrichtung auf die gewiinschte Temperatur gebracht wer-
den kann. Das zu verzinnende Stangen- oder Profilmaterial wird nunmehr
In das Zinnbad eingetaucht und Ist nach kurzer Zeit verzinnt. Danach
kann es unter normalen Lotbedingungen bei einer Temperatur von etwa
250 ... 280° C welterverarbeitet werden.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, Rudolfstrae 47
Telegrammanschrife: funkwerk Erfurt - Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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MESSGERATE

Ausfiihrung freibleibend

:r.—x>wn:>r—.-o_ﬂ—nmzzmmumx TYP 611

Mit dem Ultraschall-Dickenmesser Typ 611 kénnen Blechstirken von 1 bis
50 mm an nur einseitig zugangigen Objekten gemessen im_.n.m:.»,cam_&na
lassen sich Bleche gleicher Abmessung auf Doppelungen priifen.

Ultraschall-Resonanzverfahren. Durch Auf-
Material und Durchdrehen des Abstimm-
hende Schallwelle erzeugt. Das Eintreten
Liegt die Dicke im Grundwellen-
eeichten Skala abgelesen werden.

Grundwellenbereich liegt, treten
Hilfe einer

Das Gerit arbeitet nach dem
setzen des MeBkopfes auf das
knopfes wird im Blech eine ste
der Resonanz wird akustisch angezeligt.
bereich, kann sie an der in Millimeter g
Hat das Blech eine Stirke, die nicht im
auf der Skala mehrere Resonanzstellen auf, aus denen mit
Rechentafel die tatsichliche Stirke ermittelt werden kann.
rument kénnen die Batterien auf ihren
Entladezustand iiberpriift werden. Das Zubehor, bestehend aus MeBkabel
mit Quarz und Kopfhdrer, Istim Gehausedeckel untergebracht. Durch den
Batteriebetrieb und das geringe Gewicht 1Bt sich der Ultraschall-Dicken-
messer an allen MeBstellen schnell und einfach elnsetzen.

Mit einem eingebauten Kontrollinst

VEB FUNKWERK ERFURT

Erfurt, RudolfstraBe 47

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt - Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

00418R003900340001-0
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Frequenz des HF-Erzeugers

2. HF-Leistung

3. Schallgeber

4. Zinnbadinhalt

5. Zinnbadtemperatur

6. Temperaturi berwachung

7. Stromversorgung

8. Bestiickung

9. Abmessungen
10. Gewicht

zwischen 15 ... 25 kHz,
abhingig von der Resonanz-
frequenz des Schwingers

etwa 100, ..150 W
magnetostriktiv
etwa 300 ccm

250 ... 300° C

durch eingebautes Thermo-
instrument mit einem MeBbereich
bis 400° C

220V 4 109, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 650 VA

1> SRS 304 (entspricht TRS 04)
2xG 7,5/0,6
2 Glimmlampen FRB 220

1020730570 mm
etwa 80 kg

Warennummer 36 47 96 30

Bezugsméglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direkeverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschafc.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten {iber die DHZ-Njeder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektr hnik, Berlin C 2'
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83' 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN.

1. frequenz 1,4 ... 3,4 MHz

2. MeBbereich der Grundwelle
bei Stahl 09...21tmm .
bei Aluminium 1 ...22mm

3. MeBbereich mit Oberwellen 2...50mm

Trockenelement ELT 1,5V
Anodenbatterie BDT 90 V

4. Stromversorgung

5. Bestickung 2-DF 191
1.0L 192 )
6. Abmessungen 300+, 210 - 290 mm
7. Gewicht . 9 kg mit Zubehor
8. N:cmrmz. 1 Zmaruvm_ mit Tastkopf

1 Kopfhérer 4 kQ

Warennummer 36 47 96 60

Bezugsmaglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ -Njeder-
fassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Bertin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelekero — Ruf: 517283, 517285 86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911,54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs1248/54
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Approved For Release 2008/03/07
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R-F=T
VEB FUNKWERK ERFUR?T

TERA~OHMMETER _TYP 1001

Das Teraohmmeter Typ 1001 ist ein unmittelbar anzei-
gendes elektrisches MeBgerdt zur Messung deg elek-
trischeq2Widerstandes im Bereich von 1 x 10" Ohm bis
50 x 10~ Ohm, Als MeBspannung kann wahlweise am MeB-
objekt 100,.. 1000 V Gleichspannung in Stufen von

100 V zu 100 V eingestellt werden. Der gesamte MeBbe-
reich ist in 7 Teilbereighe unterteilt, von denen je-
der die Grenzwerte 1x10™ und 50x10” aufweist, wobei
"x" die Werte 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 erhilt. Hier-
durch wird eine hinreichende Uberlappung der MeBbe~
reiche erzielt, Bei Messung des Isolationswiderstan-
des groBerer Kondensatoren 1EBt sich die Ladezeit
durch Schalten auf "Laden" erheblich abkiirzen.

Diec MeBanordnung ist automatisch gegen Beriihrung ge-
schiitzt und auBerdem gegen Fremdfelder abgeschirmt,
was besonders in den oberen Bereichen unbedingt er-
forderlich ist. Beim Uffnen des MeBobjektbehilter-—
deckels wird die Spannung an den Bingangsklemmen au-
tomatisch abgeschaltet.

Die Masseklemme gestattet in Verbindung mit den EBin-
gangsklemmen auch Widerstandsmessungen in Schutzring-
schaltung. Sie kann entweder mit der Brde oder aber
im obigen Palle mit einer der Eingangskleémmen ver-
bunden werden.

Das Gerit besitzt VollnetzanschluB; es werden also
keine Batterien benStigt.

V 4 2 - (Rs 4606/54)
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Vorldufige technische Daten

1, MeBbereich:

Id
II.
III,
Iv, -
Vo
VID
VI1I.

2. MeBunpgitherheit

3. Mefispannung:

4, Einlaufzeit:

S. Stromversorgung:

6, Bestiickung:

7. Abmessungen:
8, Gewicht:

1

aufgeteilt in

QA AQ

x 10° Ohm ...50 x 1072 Ohm
die Bereiche:

x 105 ...50 x 105 Ohm
x 108 ees50 X 108 Ohm
X 109 0ee90 x 109 Ohm
X 10q°...50 x 10100hm
b'e 1011...50 x 10a10hm
x 1012...50 x 10q20hm
x 10 "...50 x 10 "Ohm

+ 10% auf den MeBbereichen
I...VI zwischen den Skalen~
werten 1 bis 10

+ 20% auf den MeBbereichen
T1...VI zwischen den Skalen-
werten 10 bis 50 und auf dem
gesanten Bereich VII

wahlweise von 100...1000 V
in Stufen von 100 V einstell-
bar

etwa 5 Minuten
120/220 V ¥ 10%, 50 Hz

Leistungsaufnahme etwa 33 VA

1 x AF 74)
1 x GR 100 Zm
1% BW 3,..9V/ 14

435 x 410 x 380 mm
etwa 15,5 kg

#) Bei Ersatzbedarf ist diese Rohre mit der Angabe
"Ersatzbedarf fiir Typ 1001" beim VEB Funkwerk

Erfurt anzufordern.

Ausgabe August 1954
Andergngen vorbehalten
VEB Funkwerk Erfurt

Fernschreiber:
306

Erfurt - RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt Ruf: 5071

Approved For Release 2008/03/07 : CIA-RDP83-00418R003900340001-0
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n

17. Wechselrichter Telegraphenrelais 0373.001-51218

18, Abmessungen 770 % 6207 360 mm
19. Gewicht etwa 65 kg
20. Zubehsér 1 Neuwzkabel A FN 1014

Warennummer 36 47 15 00

Bezugsméglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstiteen iiber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86

Genehmige durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911,54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W V 4 26 Rs 1669,54

MESSGERATE

Ausfuhrung freibleibend

LCR-PRAZISIONSMESSBRUCKE TYP 1002

Die LCR-PrizisionsmeBbriicke ist hauptsichlich fiir Messungen im Gebiet
der Ubertragungstechnik gedacht. Sie vereinigt alle zu elner Briicken-
schaltung erforderlichen Einzelgerite in einer Baueinheit und gestattet
schnelles und sicheres Arbeiten bei hoher MeBgenauigkeit. Im einzeinen
sind elngebaut:

1. Ein klirrarmer 3-Frequenzen-Generator fiir 80, 800, 8000 Hz,

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfure, RudolfscraBe 47
Telegrammanschrifc: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 - Fernschreiber 306

Approved For Release 2008/03/07 : CIA-RDP83-00418R003900340001-0
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2. die eigentliche Brickenschaltung

3. ein dreistufiger, eichbarer Anzeigeverstirker, mit dem auBlerdem die
am MeBobjekt liegende Spannung gemessen werden kann,

4. die Gleichstromspeisung fir dle

Die Einzelgerite sind auch getrenn

Widerstandsmessung.

t verwendbar. Bei der Messung von

Induktivitaten kann durch den geeichten Phasenabgleich der Wirkwider-
stand Ry bestimmt werden. Nach einer anschlieBenden Messung des Gleich-
stromwiderstandes Ry der Induktivitit 1iBt sich aus der Differenz Ry, —Rq
der durch Wirbelstréme und Hysterese verursachte Verlustwiderstand Ry

ermitteln.

Bei der Messung von Kapazititen k

Snnen auch Elektrolytkondensatoren

entweder mit 80 Hz aus dem eingebauten Tongenerator oder DIN-miBig
mit 50 Hz (aus einer besonderen, regelbaren Spannungsquelle) bestimmt

werden.

TECHNISCHE DATEN
1. InduktivititsmeBbereich
bei MeBirequenz MeBbereich MeBunsicherheit
8000 Hz 100 4H ... 1,222 H -
800 Hz 1mH ... 12,22 H +0,5% + 3uH
80 Hz 10mH ... 1222 H
(absolutes MaBsystem)

2. KapazititsmeBbereich

8000 Hz 100 pF ... 1
800 Hz 1000 pF - . 1
80 Hz 10000 pF ... 1

222 uF
222 uF +0,5%, + 1 pF
22,2 uF

(absolutes MaBsystem)

3. Widerstandsmessungen

mit Gleichstrom 10...1222 M0

4. Angeniherte Bestimmung der
Eigenkapazitit von Spulen

5. Klirrarmer 3-Frequenzen-Gene-
rator mit unsymmetrischem Aus-
gang. getrennt verwendbar

40,59 + 0,03 @

zwischen 10 mH und 12 H

80, 800 und 8000 Hz, regelbar bis
etwa 10 V an 4 k0, k < 0,59

6. Frequenzunsicherheit

7. Gleichspannungsquelle,
unsymmetrisch,
getrennt verwendbar

8. 3stufiger Anzeigeverstirker, mit
unsymmetrischem Eingang, fir
60 Hz ... 10 kHz und Netzfre-
quenz, getrennt verwendbar

9. Briicke mit Anzeigeverstirker fir
unsymmetrische Fremdspannun-
gen verwendbar von

10. Wechselspannungsmessung
am MeBobjekt mit eichbarem An-
zeigeverstirker zwischen

11. MeBunsicherheit
bei der Spannungsmessung

12. Maximale Fremdwechselspannung
am Briickeneingang ist so zu
wihlen, daB maximale Spannung
am MeBobjekt

13. <<_=xm_vmmm_33:=mm= bei L- und
C-Messungen

14. MeBunsicherheit
der Winkelangabe

15. Stromversorgung

16. Bestiickung

e 20,

a) EMK von etwa 280V .
iber Ri von etwa 8 k@
b) EMK von etwa 6 V
{iber Ri von etwa 14 Q

Eingangsspannungsbedarf etwa
0.5 mV fiir Vollausschlag
des Instrumentes

60 Hz ... 10 kHz und mit Netz-
frequenz .

etwa 8 mV und 10V

-+ 10%, vom. Skalenendwert

10 V betrige

etwa 89° 53¢ .- 207

1. 907—¢°
o 10
Gber 4

- £ 15’, jedoch niche

120 220 V 4 109, 50 Hz

Leistungsaufnahme etwa 75 VA

4> EF 12
1XEL 1
1XEZ 12
1 %GR 150 DZm

11
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R~F-T
VEB FUNKWERK ERFURT

KAPAZITATSMESSGERAT TYP 1005

Das KapazititsmeBgeriat Typ 1005 ist ein nach dem
Schvebungsverfahren arbeitendes GerH#t ynd dient zunm
Messen von einseitig geerdeten Kapazitdten von etwa

1 pF ... 10000 pF., Die MeBfrequenz betrdgt 1 MHz und
entspricht den Forderungen der DIN-Vorschriften
41370-41376. Die Anzeige der Resonanz bezw. Schwebung
erfolgt mit einem Instrument; es kann aber auch ein
Kopfhorer angeschlossen werden, wodurch eine Er-

hthung der MeBgenauigkeit erreicht wird.

Approved For Release 2008/03/07 : CIA-RDP83-00418R003900340001-0
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Vorldufige technische Daten

1. MeShereich: 1 pF ... 10000 pP
unterteiit in 4 Bereichen

1 ces 20 DF
10 esee 110 pF
100 eees 1100 pP

4 ur 1000 ... 40000 pF
2, MeBunsicherheit: + 5 % zuziiglich + 0,5 pF
3. MeBfrequenz: i MHz gemdB DIN 41370-41376
4. Stromversorgung: Netzanschlul 120/220 V + 10 %
50 Hz -
Leistungsaufnahme: etwa 30 va
5. Bestiickung: 1 x RCH 81
1 x EF 85
1 x EABC 80
1x AZ 11
1 x GR 150 DMm
1TXEW 1,54 3-9vV
1 x MR 220
6. Abmessungen: 550 x 300 x 260 mm
7. Gewicht: etwa 12 kg

.. Ausgabe August 1954
Anderungen vorbehalten
VEB Funkwerk E rfurt

Erfurt-Rudolfstrafe 47 - Telegrammanschrift
Funkwerk Erfurt - Ruf 5071 « Fernschreiber 306

V 42 <« (Rs 4606/54)
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RTT

MESSGERATE

Ausfihrung freibleibend

KAPAZIT‘TSMESSBRUCKE TYP 1007

Die KapazititsmeBbriicke Typ 1007 stellc eine Welterentwlcklung unserer

bisherigen KapazititsmeBbricke Typ 204 dar. Sie dient zur Bestimmung’

Differenz-, Betriebs- und Durchgrlﬂs-Kapazlzitsmessungen von Mehr-
Elektroden-Anordnungen.

Die Gréﬂenbestlmmung erfolgt nach dem Wheatstoneschen Briickenver-
fahren, Eingebaute Spannungstellerdrosseln in den Br(ickenzwelgen ermacg-
lichen bei gleichbleibender Genauigkeit den groBen MeBbereich lickenlos

meBgerit,

"VEB FUNKWERK ERFURT
Erfure, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfure — Feraruf 5071 — Fernschreiber 306
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YORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

-

. MeBbereich

2. MeBgenauigkeit

3. MeBfrequenz
4. MeBspannung am Priifling

5. Stromversorgung

[ Bestiickung

7. Abmessungen
8. Gewicht
9. Zubehsr

0,01 pF ... 10 uF
(untertelit in 6 Bereiche)

0.01... 0,1 pf < + 0,01 pF
>01... 1 pF < 4 0,05 pF

v
o
o
g
"
A
H_T‘

800 Hz (4 1hoy)
bis 60 v stetig regelbar

120/220 V + 109, 50 Hy !
Leistungsaufnahme etwa 60 VA

2xEF 80

1XEL 84

1xEZ 80
1XGlimlampe MR 220

550 334% 260 mm
etwa 25 kg

2 geschirmte MeBkabel FN 1002
1 Netzkabel A FN 1014

Warennummer 36 47 13 00

Buug:mﬁill:hkelten fiir MeBgerite im

ehr mit den Betrieben der v.

Fir Handelsorganisat ionen, Privatbetrie
k

Direkever|

lassungen Elektrotechnik.

Exportlnformatlon: DIA Deutscher innen.
LiebknechestraBe 14 — Telegramme: Diael

Genehmige durch das Ministerium fir
Deutschen Demokratischen Republik unt

Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
olkseigenen und ihnen gleichgestellcen Wirtschafe.
be und Reparnurwerknluen lberdie DHZ-Nleder—_

und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
ektro — Ruf:‘51 72 83, 5172 85/86

AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
or TRPT-Nr. 911/54,

Ausgabe August 1954
Anderuruen vorbehalten

W/V/4126 - 55 - Rs 1669/54

00340001-0
Approved For Release 2008/03/07 : CIA-RDP83-00418R0039
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16. Bestiickung 4xEF 12
1<EL 11
1<EZ 12
1< GR 150 DZm
17. Wechselrichter Telegraphenrelais 0373.001-51218
18. Abmessungen 770 < 620 < 360 mm
19. Gewicht etwa 65 kg
20. Zubehor 1 Netzkabel A FN 1014

je 1 Filtereinschub fiir 8000 Hz,
800 Hz und 80 Hz
1 Leerelnschub

Warennummer 36 47 15 00

dglichkeiten fir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Wﬂw""”ﬂ.‘ﬂ-ﬂq mit den Betrieben der volkseigenen und ihr gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten (iber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnlk. .

formation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
mqﬂ%ﬁu_ﬁrcﬁﬂwn 14 — Telegramme: Diselektro — Ruf: 5172 83, 51 72 85/86

hmige durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Wuum—nﬁ-ﬂ Uo_ﬁor_.-zunr-: Republik unter TRPT-Nr. 911/54,

Ausgabe August 1954

Anderungen vorbehaiten

W/V/4/26 - 5,5 Rs 1669,54

ten

. MESSGERATE

Ausfihrung freibleibend

LCR-PRAZISIONSMESSBRUCKE TYP 1008

Die LCR-PrizisionsmeBbriicke Typ 1008 ist eine Weiterentwicklung unserer
bisherigen LCR-PrazisionsmeBbriicke Typ 1002. Sie ist hauptsichlich fir
Messungen im Geblet der Ubertragungstechnik gedacht und vereinigt alle
zu einer Briickenschaltung erforderlichen Einzelgerite in einer Baueinheit.
Hierdurch ist ein schnelles und sicheres Arbeiten bei hoher MeBgenauigkeit
gewihrieistet. Durch 3 fir die MeBfrequenzen 8000 Hz, 800 Hz und 80 Hz
ausgelegte Filter, die als auswechselbare Einschiibe konstruiert wurden,
wird auch bei der Messung von Spulen mitweichmagnetischem Kernmaterial
eine hohe MeBgenauigkeit erreicht. Bei Nichtbenutzung der Filter ist
auBerdem ein Leerelnsatz vorgesehen, der es gestattet, die Briicke mit
Anzelgeverstirker fir unsymmetrische Fremdspannungen von 60 Hz
10 kHz und mit Netzfrequenz zu verwenden.

VEB FUNKWERK ERFURT

Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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Im einzelnen sind eingebaut:

1. Ein klirrarmer 3-Frequenzen-Generator fir 80, 800, 8000 Hz,
2. die eigentliche Briickenschaltung,

3. ein dreistufiger, eichbarer Anzeigeverstirker, mit dem auBerdem die
am MeBobjekt liegende Spannung gemessen werden kann,

4. die Gleichstromspeisung fir die Widerstandsmessung.

Die Einzelgerite sind auch getrennt verwendbar. Bei der Messung von
Induktivititen kann durch den geeichten Phasenabgleich der Wirkwider-
stand Rw bestimmt werden. Nach einer anschlieBenden Messung des Gleich-
stromwiderstandes Ro der Induktivitat 13Bt sich’aus der Differenz Rw — Ro
der durch Wirbelstréme und Hysterese verursachte Verlustwiderstand Ry
ermitteln.

Bei der Messung von Kapazititen kénnen auch Elektrolytkondensatoren
entweder mit 80 Hz aus dem eingebauten Tongenerator oder DIN-miBig
mit 50 Hz (aus einer besonderen, regelbaren Spannungsquelle) bestimmt
werdeén. .

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. InduktivititsmeBbereich

bei MeBfrequenz MeBbereich MeBunsicherheit

8000 Hz 100 uH ... 1,222 H
-800 Hz 1 mH ... 1222H 3 4-0,5%4- 3uH
.80 Hz 10 mH ... 122,2 H
(absolutes MaBsystem)
2. KapazititsmeBbereich X ! <
* 8000 Hz 100 pF ... 1,222 uF
800 Hz 1000 pF ... 12,22 uF 4+ 0,5%% 4+ 1pF
80 Hz 10000 pF ... 122,2 uF

(absolutes MaBsystem)

3. Widerstandsmessungen

mit Gleichstrom 102...1,222 M2 40,59,4-0,03 0

4. Angeniherte Bestimmung der

Eigenkapazitit von Spulen zwischen 10 mH und 12 H

5. Klirrarmer 3-Frequenzen-Gene-
rator mit unsymmetrischem Aus-
gang, getrennt verwendbar 80, 800 und 8000 Hz, regelbar bis
etwa 10V an 4 k@, k£0,5%
6. Frequenzunsicherheit s +29
7. Gleichspannungsquelie,

unsymmetrisch,
getrennt verwendbar a) EMK von etwa 280 V

iber R von etwa 8 kn
b) EMK von etwa 6V

iber R; von etwa 14

8. 3stufiger Anzeigeverstirker, mit
unsymmetrischem Eingang, fir
60 Hz ... 10 kHz und Netzfre-
quenz, getrennt verwendbar

9. Briicke mit Anzeigeverstirker fir
unsymmetrische Fremdspannun-
gen verwendbar von

10. Wechselspannungsmessung
am MeBobjekt mit eichbarem An-
zeigeverstirker zwischen

11. MeBunsicherheit
bei der Spannungsmessung

12. Maximale Fremdwechselspannung
am Brickeneingang ist so zu
wihlen, daB maximale Spannung
am MeBobjekt

13. Winkelbestimmungen bel L- und
C-Messungen

14. MeBunsicherheit
der Winkelangabe

15. Stromversorgung

Eingangsspannungsbedarf etwa
0,5 mV fiir Vollausschlag
des Instrumentes

60 Hz ... 10 kHz und mit Netz-
frequenz

etwa 8 mV und 10 V

2 4- 109, vom Skalenendwert

10 V betrigt

etwa 89° 53" ... 20°

- 15°, jedoch nicht

120,220 V - 109, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 75 VA

CIA-RDP83-00418R003900340001-0

Approved For Release 2008/03/07
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MESSGERATE

Ausfiihrung freibleibend

HF-LEISTUNGSGENERATOR TYP 2001

Der HF-Leistungsgenerator Typ 2001 dient bei hochfrequenten Messungen
an Zwei- und Vierpolen als MeBspannungsquelle. Sein Frequenzbereich
reicht von 100 kHz ... 20 MHz, der zur Erreichung einer hohen Ablese-
genauigkeit in 9 Teilbereiche unterteilt ist. Die HF-Ausgangsleistung
betrigt maximal 5 W an 70Q. Die Ausgangsspannung ist zwischen 0,2 und
20 V in 3 Bereichen stetig regelbar und kann durch ein Anzeige-Instrument
kontrolliert werden.

Zur Eigenmodulation der hochfrequenten MeBspannung ist ein 400-Hz-
Tongenerator eingebaut. AuBerdem kann das Gerit mit 30 Hz ... 10 kHz
fremdmoduliert werden. Die hochfrequente Ausgangsspannung wird an
einer geschirmten Ausgangsbuchse abgenommen. Zur geschirmten Ver-
bindung zwischen Generator und Verbraucher (z. B. Ubertrager,
Spannungsteiler usw.) wird ein konzentrisches HF-Verbindungskabel mit
$3-mm-Steckern als Zubehdr mitgeliefert.

Der HF-Leistungsgenerator Typ 2001 ist im Interesse einer vom Modu-
lationsvorgang und von auftretenden Belastungsinderungen unabhingigen
Generatorfrequenz vierstufig und zur Einhaltung eines kleinen HF-
Klirrgrades zwelkreisig ausgefiihrt.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

10. Abmessungen 550~ 470 A 410 mm
1. Frequenzbereich 100 kHz ... 20 MHz ; 40 k
(unterteilt in 9 Bereiche) 11. Gewicht Lt g
© 12, Zubehor 1 konzentrisches HF-Verbin-
2. Frequenzunsicherheit <19,

dungskabel mit 13-mm-Steckern

1 Netzkabel A FN 1014
3. Frequenzinderung

Warennummer 36 47 23 00
a) bei Regelung der Ausgangs-

spannung um 509, < 5% 16— -
b) bei Anderung der Netzspan- -
nung um - 10, < 2X10¢
4. HF-Ausgangsleistung max. 5 W an 700

5. Ausgangsspannung
in 3 Bereichen stetig regelbar
zwischen 20 und 0,2V

6. MeBunsicherheit der Ausgangs-

spannung < 59, vom Endausschlag

bei 25V, 5V und 2,5V

7. Amplitudenmodulation

Eigenmodulation 400 Hz 4 59, i
NF-Klirrfaktor des eingebauten
Tongenerators <29,
Fremdmodulation 30 Hz ... 10 kHz
Modulationsgrad 0 ... 309, stetig regelbar
Modulationsspannungsbedarf bei -
Fremdmodulation etwa 6V eff. an 20 kQ
- Eingangswiderstand fiir .
309, Modulationsgrad -
Stoérfrequenzmodulation << 2105 bei 309, Modulations- -
grad

8. Stromversorgung 120/220 V 4- 109, 50 Hz

Leistungsaufnahme etwa 140 VA

mmncnu:_.wu:nrrom,nn: fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:

o B R 15 EF 80 Direktverkehr mit a.n: Betrieben der volkseigenen und ihr gleichgestellten Wirtschaft.
. muncnr::n N Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die DHZ-Nieder-

1XEF 85 lassungen Elektrotechnik.

1X ECH 81 Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,

1P 50 LiebknechtscraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 7285/86

1> EABC 80 Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der

1NEYY 13 Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54.

15EW 3...9V/1,6A : Aus

. N gabe August 1954
1XGR 150 DA

Anderungen vorbehalten

CIA-RDP83-00418R003900340001-0
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MESSGERATE

Ausfiihrung freibleibend

=R<<._.m_u.—=znunmzm=>._.o= TYP 2002

Der UKW-Leistungsgenerator Typ 2002 besitzt die Konstanz und Genauig-
keit eines MeBgenerators bei einer hohen

» stetig regelbaren Ausgangs-
spannung. Damit bietet er die Méglichkeit,

auch bei den niederohmigen
Schaltungen der UKW-Technik mit einfachen Mitteln zu messen, ohne daB
dabel auf Genauigkeit beziiglich Frequenzkonstanz und Unabhingigkeit
der Frequenz von der Belastung des Senders oder auf die Einstellgenauigkeit
verzichtet werden muB, Dadurch ist das Gerit, das mit Eigen- und Fremd-
modulation betrieben werden kann, mit Vorteil zur Speisung von MeB-
leitungen, zur Untersuchung von Netzwerken, zur Steuerung von Ver-

stirkern, als Uberlagerer und zum Gleichlaufabgleich von Em

pfingern zu
verwenden,

VEB FUNKWERK ERFURT

Erfure, RudolfstraBe 47

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 _ Fernschreiber 306
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Im Interesse einer vom 30q=_uzo:«<o..wu=w und von auftretenden Last-
inderungen unabhingigen Generatorfrequenz ist der UKW-Leistungs.

generator Typ 2002 2weistufig ausgefiihre.

Der Frequenzbereich von
20

... 240 MHz ist In acht sich Uberlappende Frequenzbereiche aufgetellt,

Die Ausgangsspannung Ist 2wischen 0.1...etwa 8V stetig regelbar und

an einem eingebauten Anzeigeinstrument ablesbar. Der Quellwiderstand
des Generators betrige 60 Q.
Zur Eigenmodulation des Generators dient ein 400 Hz-Generator, mit dem

eine Amplitudenmodulation bis 609, erzielt werden kann. Fiir die Fremd-
4 !

modulation sind besondere AnschluBbuchsen vorhanden. Die Ausgangs-

spannung kann an einer konzentrischen Dezi-Buchse entnommen werden,

YORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Frequenzbereich 20...240 MMz

2. Frequenzunsicherheit an der Skala + 0,59

0
3. HF-Klirrgrad k2 < 5%, k3 < 29

v A Ausgangsspannung am Ausgangs-

widerstand von 60 g zwischen 6 V und 60 mv stetig

regelbar ' .4‘
5. MeBbereich des Ausgangs-

spannungsmessers 0...10v

6. Unsicherheit der Ausgangs-

spannungsmessung + 15%, vom Endausschlag

Amplitudenmodulation mit

400 Hz 1 59, bis 60% Modula-
tionsgrad

7. Eigenmodulation

8. Fremdmodulation Amplitudenmodulation mit

20 Hz...200 kHz bis 60°;, Modu-

lationsgrad
9. Eingangswiderstand am Eingang fir
Fremdmodulation 10 k0
10. Stromversorgung 120/220 V + 109, 50 Hz

Leistungsaufnahme etwa 150 VA

11. Bestiickung 4-LD 1
1~EL M
1-EF 12
1-EA 960
1~ EYY 13
1-AZ 1

1-EW 6...18V05A
1.EW 3...9V1,2A
2. EW 3...9V0.2A
1. STV 280 80

12. Abmessungen 550 - 470 - 410 mm

13. Gewicht etwa 45 kg

Warennummer 36 47 23 00

Bezugsmiglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihr gleichgestellten Wirtschaft,
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die DHZ.
Niederlassungen Elekerotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel,

Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14

— Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 51728586

Genehmige durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Mandel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911, 54

Ausgabe August 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 - 5,5 - Rs 1669/54

CIA-RDP83-00418R003900340001-0
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MESSGERATE

Ausfiihrung freibleibend

FERNSEHMESSGENERATOK TYP 2003

Der FernsehmeBgenerator Typ 2003 macht den Fernseh-Reparaturtechniker
unabhingig von den Sendungen eines Fernsehsenders. Er liefert im Fre-
quenzgeblet von 20 ... 240 MHz eine hochfrequente Ausgangsspannung von
10 uV ... 30 mV. Diese setzt sich im Frequenzgebiet von 20 ... 50 MHz
aus dem Bildtriger und einem im umschaltbaren Abstand von 3.5 bzw.
6,5 MHz darunterliegendem Tontriger zusammen. Im Frequenzgebiet von
30 ... 240 MHz liegt der Tontriger im vorgenannten Abstand dariber.
Der Bildtriger ist mit eigenem Bildmuster modulierbar, Fremdmodulation
ist vorgesehen. Die im Gerit erzeugte Bildmodulation besteht aus den
Synchronisierimpuisen und Rechteckspannungen fiir wagerechte, senkrechte
und gekreuzte Balken. Bildwechselimpuls und Zeilenimpuls sind verkoppelt.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfure, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfure -- Fernruf 5071 — Farnschreiber 306
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Frequenzbereich 20 ... 240 MHz, kontinuierlich
durchstimmbar

(untertetlt in 9 Bereiche)

davon 1. bis 3. Bereich mit einem
Triger fiir Bildmodulation im
Frequenzbereich 20... etwa
50 MHz und einem Triger fir
Tonmodulation, der in einem um-
schaltbaren Abstand von—35,5 oder
—6,5 MHz vom Bildtriger mit-
lauft,

4. bis 9. Bereich mit elnem Triger
fur Bildmodulation im Frequenz-
bereich von etwa 30 ... 240 MHz
und einem Triger for Tonmodu-
lation, der in einem umschalt-
baren Abstand von +5,50der - 6,5
MHz vom Bildtriger mitliuft,

sowie im 10. Bereich:
umschaltbare Festfrequenzen von
5,5 und 6,5 MHz als Triger fir
Tonmodulation

2. Ausgangsspannung fir HF-Triger 30mV ... 304V miteinstellbarem
Spannungsverhiltnis zwischen
Bild- und Tontrager

3. Bildtrigermodulation fremd direkt mit 0 Hz...6,5MHz
bei Eingangsspannungen

von etwa 40 Vg

fremd iber eingebauten Ver-
stirker mit Impulsgemisch
aus Synchronisier- und
Bildimpulsen bei Eingangs-
spannungen von etwa 1 Vg

eigen  mit Bildmusterimpulsen,
umschaltbar auf Senkrecht-
Balkenmuster, zwischen
2...8 Balken durch-
stimmbar,

Wagerecht-Balkenmuster,
zwischen 2 ... 6 Balken
durchstimmbar,
gekreuztes Balkenmuster
durchstimmbar,
gekreuztes Balkenmuster
aus Festfrequenzen

(3K}

)

(48

zusammen mit Synchronisierimpulsen
* eines verelnfachten Syn-
chronisierimpulsgemisches
bestehend aus Zeilensyn-
chronisierimpulsen, Zeilen-
austastimpulsen und aus
den Zeilensynchronisier-
impulsen abgeleiteten Bild-
wechselimpulsen

&~

. Tontrigermodulation fremd mit 20 Hz ... 20 kHz und
max. 50 kHz Hub

eigen mit 400 Hz 4- 59, und max.
50 kHz Hub

5. Ausgangsspannung fir .
Videosignal etwa 1 V;s positiv und negativ

gepolt

6. Stromversorgung 120,220 V + 10°,,, 50 Hz

Leistungsaufnahme etwa 150 VA .

7. Bestiickung 2XEC 92
SxEF 80
1XEAA 91
- 3XECH 81
96 SN 7
1x6 AG 7
1XAZ 12
3xXGR 150 DA
1<XGR 80

1 Kristalldiode ED 705

8. Abmessungen 550X 470 410 mm

9. Gewicht etwa 30 kg

Warennummer 36 47 23 00

Bezugsméglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihr gleichgestellten Wirtschaft.
FiirHandelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54.

Ausgabe August 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 - 5,5 - Rs 1669/54

CIA-RDP83-00418R003900340001-0
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6. Bestiickung 2xLD 1
4XRY 12}P 2000
1XEF 1294
1% EBF 11
1-EZ 12

1xSTV 280/80

1<xEW 6...18V/05A
2XEW 3...9V/0,2A .
1 Kristalidiode ED 705

7. Abmessungen 550450 370 mm
8. Gewicht etwa 38 kg

Warennummer 36 47 42 20

] i i ischen Republik:
fichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratisc R
W."w"mmﬁw “M:. “:n den Betrieben der volkseigenen und ihr gleichgesteliten <<:.Gnﬂu:.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die DHZ -Nieder-
lassungen Elektrotechnik. .

fo tion: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
Mﬂuvn—...“_o:nrn..aﬂnpan:,_» — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 51 72 85/86

i Handel der
igt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen
Wnnu—ﬂﬂ.ﬂnooﬁor:n_-nr-: Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/ V/4/26 Rs 1669/54

- -1
‘ t 1y
NN .*

MESSGERATE

Ausfiihrung freibleibend

UKW-MESSGENERATOR FUR AM UND FM TYP 2006

Der UKW-MeBgenerator fir AM und FM Typ 2006 liefert HF-MeBspannungen
definierter GréBe und Frequenz zum Abgleich, zur Eichung und zum Priifen
von Empfangsgeriten, Verstirkern und Einzelteilen im Frequenzbereich
von 10 ... 240 MHz. Zur Durchfihrung von Selektionsmessungen kann
die Frequenzverstimmung durch eine Druck-Zugkupplung im Antrieb
wfein** vorgenommen und die Verstimmung aus den abgelesenen Werten
an einer besonderen Mikroskala ermittelt werden. Die Ausgangsspannung
ist von 50 mV ... 0,5 uV stetlg regelbar, so daB die Empfindlichkelt der
verschledensten Empfingerklassen in diesem Frequenzbereich bestimmt
werden kann. Die von dem Generator gelieferte HF-Spannung kann wahl-
weise frequenz- oder amplitudenmoduliert werden, und zwar sowoh! In
Fremd- als auch in Eigenmodulation, letztere mit 400 Hz sinusférmig.

VEB:- FUNKWERK ERFURT
Erfure, RudolfstraBe 47

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN

1. Triigerfrequenz

Unsicherheit in der Frequenz-
eichung im eingelaufenen Zustand
(nach 180 Min.)

Frequenzeinstellung

\
[,

_ Frequenzlauf nach 30 Minuten
Einlaufzeit

Frequenzlauf nach 180 Minuten
Einlaufzeit

Anderung der Trigerfrequenz bei
-+ 109, Netzspannungsinderung
HF-Klirrgrad

2. >§nn.r,§nvu====n

HF-Ausgangsspannung am MeB-
kabel mit 70 Q-AbschluBwider-
stand, entsprechend einer Leerfauf-
spannung am Innenwiderstand von
5 Q

9.6 ... 240 MHz
(unterteilt in 10 Bereiche)

<2 4 0,5% (bei einer Ablese-
unsicherheit a. d. Frequeniskala
von < 0,259,

mit Grobantrieb 1:19
mit Feinantrieb 1: 145
mit 0 ... 100 unterteiiter und im
Verhiltnis 52,3: 1 gegeniiber der
Frequenzskala untersetzter Mikro-
skala fiir Verstimmungsmessungen

< 4 1,5%107% Min. bei 80 MHz
< -+ 1,5:¢10%,Stunde bei 80 MHz

< 410
ko < 59, ky < 29, k, < 0,59

50mV ...054Y, In 5 Dekaden |
stetig regelbar

Unsicherheit der Ausgangsspannung

durch Spannungsgrobregler

durch Spannungsfeinregler
durch Frequenzgangfehler

(bel aus der Steckerhiilse ent-
ferntem und unmittelbar am
Kabelistecker angeschlossenem
70 Q-Widerstand)

AHnﬁ..:nn:mnim:
.10 mV ... > 10 xV und
=10 ... 100 MHz

< 4 109 in den Stufen

X 10mV ... X 10uV und
f—=100... 240 MHz

< 4 109 1 1 uv
< 4+ 5% im Bereich
f=10... 100 MHz

< 4 209,
im Bereich f = 100 ... 240 MHz

Anderung der HF-Ausgangsspan-
nung bei -+ 10°, Netzspannungs-
dnderung

3. Amplitudenmodulation

Eigenmodulation

NF-Klirrfaktor des eingebauten
Tongenerators

Fremdmodulation
Modulationsgrad

Unsicherheit der Modulationsgrad-
anzeige

Modulationsspannungsbedarf bei
Fremdmodulation

Storfrequenzmodulation

4. Frequenzmodulation

Eigenmodulation

NF-Klirrfaktor des eingebauten
Tongenerators

fremdmodulation

Frequenzhub

Unsicherheit der Frequenzhub-
m:Nm_Wm

Modulationsklirrfaktor

Modulationsspannungsbedarf bei
Fremdmodulation

Stéramplitudenmodulation

5. Stromversorgung

strom-Stabilisation. Der Absolut-
Spannungswert wird durch die
Kristalldiode tragheitslos und
netzspannungsunabhangig am
strument angezeigt

.. +15°, bei teilweiser Heiz-

400 Hz ¢ 5Y,

L2e
20 Hz ... 100 kHz
0...75", stetig regelbar

- 10v, vom Skalenendwert

NnNcm_,nr v,

max. 25 V eff. an etwa 10 k¢ Ein-
gangswiderstand fir max. Modu-
lationsgrad

.. 5 % 10 > bei 75", Modulations-
grad

400 Hz + 5°,

< 2%

20 Hz ... 20 kHz

0 ...100 kHz, stetig regelbar

-~ 410°, 3 kHz
+: 29, bei 800 Hz und 0 . .. 50 kHz
Hub

max. 17 V an etwa 10 kQ Eingangs-
widerstand fir max. Hub

< 39, bet 0...50 kHz Hub
und f=25...170 MHz

< 109, bel 0 ... 50 kHz Hub
und f= 10 ... 25 und

170 ... 240 MHz

120,220 V - 109, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 150 VA

al
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R-P-T
VEB FUNKWERK ERFURT

KLEINQUARZUHR TYP 2007

Bei der Entwicklung der Kleinquarzuhr Typ 2007
wurde von der Uberlegung ausgegangen, daB fiir
viele Fdlle der Praxis die hohe Genauigkeit einer
Normalfrequenzanlage nicht erforderlich ist.

So entstand eine Quarzuhr in Schatullenform mit
ausreichend guter Genauigkeit, die im der Praxis
fiir nachstehende Teilgebiete der MeBtechnik mit
Vorteil vervendet werden kann 3

1.) Fiir Zeitmessungen, z, B.: zur Steuerung von
Zeitwaagen, Steuerung von Normalzeit -~ Neben-
uhren, zur Kurzzeitmessung und Uhrenkoatrolle.

2.) Pir Frequenzmessungen, z.B.: zur Sender-
kontrolle, zu Empfingeroeichungen, zur Frequenz-
synchronisatfon und zu allen auf einen Fre-
quenzvergleich zurilickzufithrenden elektri-
schen Messungen .

Neben der eigentlichen Uhr mit Zifferblatt und
Zeigern besitzt die Kleinquarzuhr Typ 2007 einen
Sekundenkontakt fiir elektrische Steuerzwecke

und Ausginge filr die 3 Kormalfrequenzen. Das
Gerdt ist in ein stabiles Metallgehluse mit Trag-
griffen und Schutzdeckel eingebaut .

Approved For Release 2008/03/07 : CIA-RDP83-00418R003900340001-0
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Vorliufige technische Daten
1,) Zeitanzeige-Rinrichtung: Z2ifferbl, flir 12 Stunden

Sekundenzeiger
Minutenzeiger
Stundenzeiger

2.) Sekundenkontakt: 9/10 Sekunde Offnungs-
zelit’
1/10 Sekunde SchlieBungs-

zeit
3.) Gangunsicherheit: £ 1/10 Sekunde pro Tag
4.) Ausgiinge f. Normal- 1 kHz, 10 xHz, 100 kHz
frequenzen :

5.) Ausgangsleistung: etwa 0,1 W

6.) Frequenzunsicherheits + 1 x10 8

?.) Stromversorgung: 120/220 v umschaltbar,

50 Hz, Leistungsauf-
: nabme etwa 120 vai
8.) Bestiickung:

6 x BF 12
2 x ECH 11
) 1 x EL 12
i 2 x AZ 11
1 x STR 150/40 2
1 x E¥ 3,..9 V/0,2 A
1 x EW S0 ... 150 V/0,15 &
9.) Pemperaturbereich: +10 ...+ 350¢
10.) Abmessungen ; 550 x 436 x 355 mm
11,) Gewicht: etwa 25 kg
12.) Zubehsr: 1 Netzkabel FN 1014 B

Ausgabe Oktober 1955
Anderungen vorbehalten

VEB FUNKWERK ERFURT
Brfurt - Rudolfstrasse 47 - Telegrammanschrift

FUNKWERK Brfurt - Ruf 5071 ~ Fernschreiber 306
V4=2 Rs 5160/,

Approved For Release 2008/03/07 : CIA-RDP83-00418R003900340001-0
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U

MESSGERATE

Ausfohrung freibleibend

RECHTECKWELLENGENERATOR TYP 2008

Der Rechteckwellengenerator Typ 2008, der in seiner Frequenz zwischen
50 Hz und 500 kHz variabel ist, kann fiir folgende MeBaufgaben in Ver-
bindung mit einem geeigneten Oszillografen verwendet werden:

1. Bestimmung des Amplituden- und Phasenganges von linearen Uber-
tragungssystemen z. B. Verstirkern und Vierpolen.

2. Priiffung von Fernseh-Ubertragungssystemen auf Einschwingen und
Reflexton. Damit ist ohne Testbild die Mdglichkeit gegeben, die Giite
einer Fernsehibertragungseinrichtung festzustellen.

Das Gerit, dessen Anstiegszeit an der oberen Frequenzgrenze kleiner

50 ns ist, gestattet damit in Fernsehibertragungseinrichtungen Anstiegs-

zeiten ab 80 ... 100 ns zu messen. Durch die geringe Dachschrige bei

50 Hz, die kleiner 59 ist, konnen bereits geringe Phasendrehungen an der

unteren Frequenzgrenze nachgewiesen werden. Die Ausgangsspannung,

die max. 3 Vs betrigt, kann In Stufen von 10 db bis auf 10 mV geteilt
werden. Die Ausgangsimpedanz betrigt 70Q.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrife: Funkwerk Erfurc — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

R

MESSGERATE

Ausfilhrung freibleibend

NF-SCHWEBUNGSGENERATOR TYP 2620

Der Schwebungsgenerator Typ 2620 ist eine Weiterentwicklung des
bewihrten Tongenerators Typ 205. Er enthilt elnen Schwebungssummer
mit stetig verinderbarer Frequenz, einen Gegentaktleistungsverstirker
sowie ein SpannungsmeBfeld zum genauen Einsteilen definierter Aus-
gangsspannungen. Das Geridt ist damit die geeignete MeBstromquelle fir
Messungen an Ubertragungssystemen und deren Einzelteilen. Es elgnet
sich besonders zu Dimpfungs- und Verstirkungsmessungen Im gesamten
Tonfrequenzgebiet bei verschiedenen Innenwiderstinden.

Zur Erzeugung der gewiinschten Frequenz werden dle Hochfrequenz eines
festen und die elnes durch Andern seiner Schwingkreisinduktivitit in der
Frequenz verinderbaren Generators gemischt und dle entstehende
Differenzfrequenz nach Passieren eines Fllters auf die verlangte Ausgangs-
leistung verstirkt. Der gesamte Frequenzbereich kann ohne Umschaltung
iiberstrichen werden. Die genaue Einstellung auf Schwebungsnull wird
einfacherweise durch Beobachtung des eingebauten Anzeige-Instrumentes
vorgenommen. Die Trommelskala mit Grob- und Feinantrieb vereinigt
die Méglichkeit ermidungsfrelen Arbeitens und hoher Ablesegenauigkeit.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrife: Funkwerk Erfurc — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

4R}
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Der Generator kann von auBen zur Erziefung von stehenden Bildern
synchronisiert werden. AuBerdem kann man mit ihm iber einen Synchroni-
slerausgang andere Gerite (z. B. Oszillografen und Taktgeber) synchroni-
sieren.

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. F enzbereich 50 Hz ... 500 kHz

rea {unterteilt in 8 Bereiche)
2. Frequenzunsicherheit {- 109,
3. Ausgangsspannung 3 Vs mit R 70Q

10 mVss ... 1 Vssan 700
regelbar In Stufen von 10 db

4. Unsicherheit der Ausgangs-

109,
pannung 1 Vis-Anzeige mit elngebautem
Instrument
\ -
5. FlanRe€hanstiegszeit < 50 ns
“3. Dachschrige bei 50 Hz 1359,

7. EinfluB der Netzspannungs-
schwankung -~ 109, auf die .
Ausgangsspannung -4- 109, o u
120,220 V -+ 109, z
o Stromversorgung _.n_unc_..nﬂ:?ur_.rm etwa 90 VA
9. Bestiickung MM” “M.

- 16 SN 7

1~ EZ 12
) 1XGR 150 DZm
1 Glimmlampe MR 220

10. Abmessungen . 550 % 307> 265 mm
11. Gewicht etwa 18 kg
12. Zubehor 1 Netzkabel FN 1014

1 MeBkabel 700

Warennummer 36 47 24 00

" ite im Berelch der Deutschen Demokratischen Republik:
Wa_-cnﬂwﬂh_mﬂrn:-w-ﬂ...w-ﬂ_.._av..as der volkseigenen und ihnen a_n.n_.i-:o__.os <<_qbnnﬂ-=.
mcqq-I-..u-_Sw-;_Sn_oao? Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten liber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik. .

E infor : DIA D her Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
—.,_..vnh.-_-nn-:iwo 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 51 72 85/86

fur AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
m.:.sd_-n _m..anv. e rI_:_wn-w_..m_.:. E_..n... TRPT-Nr. 911/54.

Ausgabe August 1954
Anderungen vorbehalt

W/V/4/26 - 5,5 - Rs 1669/54 o

TECHNISCHE DATEN

1. Frequenzbereich 20 Hz ... 20 kHz
(in einem Bereich)
2. Frequenzunsicherheit v 20, ¢ 2Hz

3. Ausgangsspannung iber 4 Bereiche und mit dem ein-

gebauten Anzeige-Instrument
stetig regelbar von 10mV ... 10V
4. Unsicherheit der Ausgangs- ’

spannung £ 39 vom Bereichsendwert

5. Klirrfaktor der Ausgangsspannung

fir f> 60 Hz <150,
6. EinfluB der Netzspannungsschwan-

kung + 109, auf die Ausgangs-

spannung 1 4%
7. Stromversorgung 120,220 vV ¢ 10°,, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 80 VA
8. Bestiickung 4xXEF 12
2XEF 14
1N EBF 11
1VAZ 11
1N StV 280 40
IXEW 3...9V1.2A

1 Glimmlampe MR 220
Best.”™Nr. 14-14

9. Abmessungen 550~ 300 260 mm
10. Gewicht etwa 27 kg
1. Zubehsr '

1 Netzkabel FN 1014

Warennummer 36 47 21 00

Berugsméglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wireschaft.

Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die DHZ-Njeder .
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechestraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83, 51728586

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911,54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 1248/54

ot
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DR
RN

MESSGERATE

Ausfiihrung freibleibend

UMSCHALTBARER TIEFPASS TYP 3001

Der umschaltbare TiefpaB Typ 3001 ist als Erganzungsgerit zum direkt-
anzeigenden Klirrfaktormesser Typ 207 gedacht. Das Gerit ist fir die-
selben Frequenzen wie der Klirrfaktormesser ausgelegt. Es dient zum
Sieben der MeBspannung von ihren Oberwellen und Ist zweistufig aus-
gefihre. Die Dimpfung fir dle erste Oberwelle Ist groBer als 2,4 N. Falls
dlese Dimpfung in besonderen Fillen nicht ausreicht, kénnen 2 Tiefpisse
hintereinander geschaltet werden. Bei den angefiihrten Frequenzen betrigt

der Wellenwiderstand 600 Q.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47.

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfure — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

.
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YORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

oy

Einschaltbare Grundwellen

2. Durchlaﬁdﬁmpfung

3. Dampfung fir die erste Oberwelle
4. Wirksamer Wellenwiderstand z

5. Nennwert des Wellenwider-
standes Z

6. Abmes:ungen

7. Gewicht

160/800/2400/5000 Hz
etwa 0,2 N
>25 N

600 o

456 0
550X 175 260 mm

etwa 7,5 kg

Warennummer 36 47 97 10

Bezugsm&glichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratixchen Republik:
irektverkehr mjc den B de

etrieben

r volkseigenen yng ihnen gleichgestellten Wirtschaft,
by

Fiir H:ndelsorgzn isationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkslitten iberdije DHZ-Nieder-

lassungen Elekt rotechnik,

Liebknecht:traﬁe 14 — elegramme: Dizelektro — Ruf: 517283, 59 72

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und Auﬂenhandel, Elektrote:hnik, Berlin C 2,
85/86

Genehmige durch das Ministeriym fir AuBenhandet und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 911/54

Ausgabe Mirz 1954
Anderun‘en vorbehalten

W/V/4/26 Rs 166954

83- 003900340001-0
Approved For Release 2008/03/07 : CIA-RDP83-00418R

91



Approved For Release 2008/03/07 : CIA-RDP83-00418R003900340001-0

>

. °N 0'S 8Iq
3unjdugq Jeuie 31w BuUn3yISTYOTY Uy °2
*yotegdeqzusnbaay weyoierd Im
JojexsuedrentoN STV °ZH 0009 °°*°000L
pun ZH OOLL °°°002 UOA uaydjedag g W
JojeJeuan-9y JaJeqIapupJtoa Jp3e3s uly °L

luewwesSNz UaqBJI

~ad[ezuly uapualdyoJ sne YdJs 32398 J8JJONPOW JIo(
*a3suafq 8308 uajjoNysjrdougay uedT41OSTATA 8ulas
yoJanp Sunzuas3uteJayyed pun esyonsIs[yed J8p §eq
yone JajJoNgeW Jop 323ST2] Sneuly Jaqnreq ‘uaJayny
-sne ualunsSoWSpUE3}SJIIPTAUTOYOS puUn -USITATYOS
-¢‘g3unyIejsaap ‘-sSun ydugq- re8aq ‘sedadreudoN sSop
uapueg °g°z o1m uawejlshAss3underiaeqn ue uadunssay
. uspuaumoyJIoA 3TINngY 9Ip YOIs uU8SSBI %004 d&y
JajJoygousprouuUIad wWap }TW °3033E3sadsne ZH 0009
e+*002 UOA J03BJBUAH-DY USIBQUWIISYOJNP WAUTS 3TW
4sT pun Jep h2 dLJ SIaFFONUSW S6P SunyoTaMjus el
-1op aute 311318 #00y dAJ JejJojgeweplowulsd Iaq

" 400 dXI
#3440%SSTRICTIANEEA

andud  XUSAXNQ  €3A

I~d-d

(95/9€6 %8) =2 4 A

90¢ JeqreJyosuIed
1405 Iny
qanyayg jJeayung 13JTayosusmmeIBere]

L% egeljsyropny - 3anFJy
4an3ag ddemyund gIA

uejTeEYSsqIoA usdungapuy
4661 jsudny eqedsny

$LOL Nd V 1°qBjZ38) | ixQyaqnyz *6L
83 0z BMje 13yoIesp ‘gL
ww QAL X 0L X 06§ :usSunssouqy °/L
‘Ae 022 U X L
/9 MER X L
0g I X |
g 008 X | :3unyonyseqg °9L
VA GL ®aje
seuyeunes3unis 1o
ZH 06 ‘¥OL + A 022/02L :3unJ108a0AW0d3S Gl
. %L ¥ :sIe3pnadspusysrepia

-uyeyos 8ep 31OYIGUIFSUNGSH ‘4L

Approved For Release 2008/03/07 : CIA-RDP83-00418R003900340001-0 -




Ap[;roved For Release 2008/03/07 : CIA-RDP83-00418R003900340001-0

-2 -

3. Ein in abéoluten Pegeleinheiten ge-
eichter Bmpfinger, der nicht nur als
Pegelmesser (hochohmiger Spannungs-
messer) sondern auch als Dampfungs-
messer mit erhdhter Spannungsempflﬂd—
lichkeit (Bingangsviderstand = 600 Ohm)
und Verstirkungsmesser ein vielseitig
verwendbares Gerdt darstellt.

4, Bin auf einer Strommessung beruhen-
der Scheinwiderstandspriifer,

Sen§er und Empfénger lassen sich auch rdumlich ge-
trennt verwenden. Das Gerdt ist in einem handlichen
Metallkoffer untergebraght. Der rechte-ugtere Teil
enthdlt den Empfdnger, der ein Gerdt fiir sich dar-
stellt und nach Ldsen von 4 Kordelschrauben aus dem

Koffer herausgenommen werden kann.

-3-

Vorliufige technische Daten

1.

2

.

4,
5.

6

.

7

10,

1.

12,

13,

Generator: 200 ... 1100 Hz
. 1000 ... 6000 Hz
Frequenzunsicherheit: + 2%

Ausgangsspannung: an 600 Ohm etwa 4 V
Klirrfaktor: S 1,%

Sendepegel mit

Ri = 600 Ohm

+1 ce0 = 4N
in Stufen zu 0,5 N

als Normalgenerator

MeBunsicherheit des
eingestellten Sende-
pegels:

+
Eichleitung(Z=600 Ohm) O
(4]

SN
MeBunsicherheit der
Eichleitung: + 0,02 N
MeBbereich des Pegel-
zeigers: +1 «o. -2 N bei Pegeln
hochohmig
+ 1,5 «oo =3 N bei Pegeln
600 Ohm

MeBunsicherheit des

Pegelzeigers + 0,03 N

Frequenzbereich des

Pegelzeigers: 200 ... 6000 Hz

Eingangswiderstand des

Pegelzeigers, umschalt;

bar | 220 kOhm bei 800 Hz und
600 Ohm + 5%

MeBbereich des Scheins

widerstandspriifers: 10 ,.. 500,000 Ohm

b, w,

Approved For Release 2008/03/07 : CIA-RDP83-00418R003900340001-0 1"
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RTT

MESSGERATE

Ausfithrung freibleibend

NF-ROHRENYOLTMETER TYP 4010

Das NF-Réhrenvoitmeter Typ 4010 ist zu Spannungsmessungen an Uber-
tragungselnrichtungen und deren Einzelteilen verwendbar. Der hoch-
ohmig symmetrische Eingang erméglicht Messungen an Woellen- und
AbschluBwiderstinden ohne wesentliche Verfilschung der MeBspannung.
Mittels der eingebauten Normalspannungsquelle kann die angegebene
MeBunsicherhelt ohne zusitzliche Gerite eingehalten werden.

Durch einen Umschalter ist das Gerit auch als Abhdrverstirker zur Kon-
trolle auf unerwiinschte Frequenzen (z. B. Brummspannungen oder Stor-
frequenzen) bei NF-Messungen verwendbar.

Der erdsymmetrische Eingang gestattet ferner seine Verwendung als
Anzeigeverstirker bei Briickenmessungen. Hierzu wird der Verstirker-
eingang ohne Zwischenschaltung eines Symmetrieiibertragers an dle
Anzeige-Diagonale von Briicken angeschlossen, bel denen z.B. die Generator-
Diagonale einpolig geerdet ist.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfure, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN

1. MeBbereiche’

- MeBbare Spannungen
. Frequenzbereich
. Anzeigeunsicherheit
a) Absolutfehler bei 1000 Hz
b) Frequenzgangfehler bezogen
auf 1000 Hz
c) Fehler bei Netzspannungs-
schwankung + 109!
5. Eingangswiderstand
a) symmetrisch
b) unsymmetrisch
6. Spannungsverstirkung bei 800 Hz
und Abschlu8 mit Kopfhérer 4 kg
7. Eichung

s

8. Stromversorgung

9. Bestiickung

10. Abmessungen
11. Gewicht
12. Zubehsr

1/3/10,30,100,300 mV
1,3,10 v
01mV...10V
20 Hz ... 20 kHz

+ 39 vom Bereichsendwert
+ 3%
1%

> 30 ka
> 75 kq

etwa 6000

durch eingebaute Normalspan-
nungsquelle

120,220 V 4 109, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 30 va
3XEF 12

1< EBF 11

1<EZ 11

2XGR 100 Zm

1XEW3 ... 9V/1,0A

TXEW 3 ...9Vv,0,3A
1XEW3...9V0,2A

1 Glimmlampe MR 220

Best.-Nr. 14-14

550300 260 mm

etwa 16 kg

1 Netzkabel FN 1014

Warennummer 36 47 35 00

Bezugsmaglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichglestelten Wirtschaft,

Fir Handelxorunisationen, Privatbetriebe und
lassungen Elektrotechnik.

eparaturwerkstitten iiber die DHZ-Njeder.

Exportinformation: DIA Deutscher innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtseraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 5172 85/86

Genehmige durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911,54 ,

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1248/54

Th
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R-F-T
VEB FUNKWERK ERFURT

RAUSCHMESSVERSTARKER TYP 5001

Der RauschmeBverstirker Typ 5001 gestattet das Mes-

sen von Rauschspannungen an Bauelementen. So kann

z.B. das Eigenrauschen eines Widerstandes ent-

sprechend den DIN-Vorschriften 41400 gemessen wer-

den. AuBerdem k&nnen Rauschspannungen an Kontakt-
bauelementen, Dioden, Halbleitern usw. gemessen

werden. Das Anzeigeninstrument ist in uV und in db

geeicht, Die kleinste Rauschspannung, die meflbar ist, "
betrdgt etwa 0,3 uV, die grdfBte 100 uV.

Das Gerit besteht aus einem fiinfstufigen Widerstands-
verstirker mit einer speziellen Anzeigevorrichtung
(Bolometer). Nach der dritten Stufe ist ein Bandpall
eingebaut, der aus dem Frequenzgemisch ein Band von
etwa 10 kHz Breite aussiebt. Ein nachfolgender Ab-
schwicher gestattet eine filinfstufige Regelung der
Verstdrkung jeweils um den Faktor. V 10,

Approved For Release 2008/03/07 : CIA-RDP83-00418R003900340001-0
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Vorldufige technische Daten

1. Frequenzbereich: ca, 25 ... 35 kHz
2, Bandbreites 10 kHz
zuldssige Abweichung: + 5%
3. MeBbereiche: in uv: 4, 3, 10, 30, 100
in db: -120, =110, =100
y - 90, - 80
4, MeBbare Spannung: 0,3 «.. 100 uV
meBbare Pegel: - 128 éb ,.. - 78 db

5. Anzeigenunsicherheit:€+ 10 %

6. Rigenmrauschen des

Verstérkers: etwa 0,3 uV (~130 db)
7. Eichung: Pfeifpunkteichung
8. Stromversorgung: 120/220 V + 10 %, 50 Hz
Leistungsaufnahme: 30 VA
9. Bestiickung: 1 x ECC 81
4 x EF 80
1 x AZ 11

1 X GR 150 DMm
1x BW 3/9 vV, 1,5 A
1 Glimmlampe MR 220

10. Abmessungen: 550 x 300 x 260 mm
11. Gewicht: ’ etwa 12 kg
12, Zubehdr: 1 Netzkabel A FN 1014

1 MeBkabel FN 1002

_Ausgabe August 1954
Anderungen vorbehalten

VEB Funkwerk Erfurt
Erfurt - RudolfstraBe 47 - Telegrammanschrift
Funkwerk Erfurt - Ruf 5091 - Fernschreiber 306

V 4 2 - (Rs 4606/54)
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R-F=-T
VEB FUNKWERK ERFURT

Antennentestgerit TYP 5002

Die nahezu geradlinige, quasi-optische
Ausbreitung der ultrakurzen und noch kiirze-
ren Wellen macht es notwendig, sowohl der
Sender - als auch der Empfangsantenne erhdhte
Aufmerksamkeit zuzuwenden,

Zur Sicherstellung eines guten Empfanges

ist nicht allein die Aufstellung des Empfén-
gers innerhalb einer bestimmten Entfernung
vom Sender erforderlich, sondern die Wahl
des Aufstellunzsortes, die Art der Antenunen-
konstruktion und ihre geographische Aus-
richtung sowie Material, Ausfiihrung und
i.ﬁnge des verlegten Antennenkabels bestimmen
n erheblichem MaBe die Giite des Empfinges.

Hier kann das Antennengerédt dazu beitragen,
die Arbeitszeit fiir die Aufstellung der
Antenne betridchtlich gu verkiirzen und epti-
male Bedingungen fiir den Empfang von Ultra-
kurzwellen- bezw, Fernsehsendern zu schaffen.

V 4 2-(Rs 5771/55)
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»

Verwendungszweck :

Das Antennentestgerit Typ 5002 dient als
3pezial empnfiinger :

1.

zur Lramittlung des giinstigsten Aufstel-
lunzsortes von Antennen fiir den Uk#-Funk
und fiir das Fernsehewn.

zur Krmittlung der an dem Aufstellungsert
relativ vorhandenen keldstArke und damit
zur Bestimmung der fiir einen bestimmten
Antennengewinn erforderlichen Antennen-
kons truktion,

zur Auspeilung von moglichen keflexions-
stellen bei Fernsehbeitrieb, .

zur optimalen Ausrichtung der aufgestell-
ten Antenne,

zur Nachpriifung der Dampfung durch das
verlegte Antennenksbel,

zum Ermitteln und Priifen von Stdrsendern
im Empfangsbereich,

als hocheampfindliches, selektives rohren-
voltmeter :

1,

2,

als

zur Fehlersuche im HF-Teil von UKW~ und
Fernsehempfingern,

zur orientierenden Uberpriifung der Aus-
gangsspannung von Empfangerprifgeneratoren
im angezebehen Frequenz- und SpannunzsmefBbe-
reich,

Priifgenerator

zur Stdrungssuche an Empfiangern und hechfre-
quenten Bauelementen,

zur vergleichsweisen Bestimmung nieder-
shmiger Widerstandswerte von HF-Bauelemen-
ten,

Vorldaufige technische Daten

Frequenzbe reich:

Frequenzunsicher-

heit :

fmpf indlichkeit:

ZF-Bandbreite:

Einrang:

Kontrolle des
Tonteiles:

Stroaversorgung:

Bestiickung

Abmessungen:

Gewicht
Zubehor:

37...240 VHz
unterteilt in 6 Bereiche
+ 1% kleiner als 1 MHz

etwa 3 uV¥ bezogen auf

einen Teilstrich des einge-
bauten Anzeigeinsirumentes,
grodte mingangsspannung

300 mV

etwa 100 kHz

niederohmig, angepait

an 70 Ohm, unsymmetrisch
und 240 Ohm symmetrisch
mit besonderem, aufsteck-
baren Eingangsibertrager

mit Kepfhorern

Netz 110/220 V 4+ 10 %

50 Hz-Trenntrafe auf 42 V.
Viechselstrenm

2 x ECC 81

1 x BF 80

1 x 8F 85

208 x 233 x l40 ma

ca. 10 kg

1 MeBdi pel fiir UkW-Band II
1 MeBdipol-Einsatz Ffir
Band IT

1 MeBdipel-Einsatz fiir

" Bamd IIT ( 125... 200 MHz )

1 MeBdipel-iinsatz fiir Band

III ( 200... 224 MHz )

1 Reflektarstsb fiir BandIIT

1 Kabelabtaster bezw,Stiér-
suchantenne

Ausgabe Nsvember 1355
Anderungen yorbehalten

Erfu¥t§ Eudg1959r¥ 37e-rT51egFaﬁm£n!cﬁrfft
Funkwerk Erfurt - Ruf 5071 - Fernschreiber 3e6
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R-F-T
VEB FUNKYERK ERFURT

#H - MESSER TYP 7001

Der p,- Messer ist ein unmittelbar anzeigendes
elektrisches MeBgerdt zur Bestimmung der Was-
serstoffionenkonzentration in wdssrigen Ldsungen
und zur Messung elektrochemischer Potentiale bis
1000 mV, Der Eingangswiderstand ist so bemessen,
daB Ghsclektroden mit einem Innenwiderstand von
max, 100 MOhm verwendet werden konnen.

Unmittelbare Ablcsung der 'Wasserstoffionenkonzen-
tration in p, ist im Bereich 0...10 p, moglich,
solange das Botential der MeBkette linear vom
p,~Yiert abhingt und diese Abhiingigkeit innerhalb
der Grenzen 50 mV/p, und 60 mV/p, liegt, .

Die zusitzlich auftretende Temperaturabhingigkeit
der MeBkette kann im Bereich O... 60°C vor der
Messung durch einen Regler von Hand ausgeglichen
werden, Vor der Messung in p, - Werten ist die
ganze MeBanordnung ( MeBkette + p,- Messer )

mit Pufferldsungen zu eichen ,

V4«2 Rs 5168/55
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Vorlidufige technische Daten

1.,) MeBbereichs: 0.., 1000 mV

0..,.1%4 p, in Vertindung mit einer
MeBkette, die maximal 10C MOhm In-
nenwiderstand aufveist, die eine
lincare Abhinmigkeit mV/p, zelgt

und deren Elektrodenfuktion zwischen
50 mV/pH und 60 mV/pH liegt.

2,) Anzeigenun-
sicherheit des
elektrischen z 1 % vom Voliausschlag
MeBgeridtes:

3,) Ausgleich des
Temperaturkoeffi= Durch Regler von Hand im

o e
»ienten der MeBkette: Bereich O ... 60° C mdglich.

4.) Einlaufzeit : etwa 5 Minuten

5,) Stromversorgung: 120/220 V umschaltbar % 10 %,
50 Hz Sicherung fir 120 V ¢
0,25 A.
Sicherung fir 220 V: 0,12 A
Leistungsaufnahme etwa 20 VA

6.) Bestiickung : 1 xAF 7 +)
1 x AF ¥
1 x 6 SN 7
2 x GR 100 Zm
?2.) Abmessungen : 290 x 290 x 250 mn
8.) Gewicht : etwa 7 kg _
9.) Zubehbr: > Mefschniire 4795-3007-512
10.) Ergdnzungsgerﬁt:++) GlaselektrodenmeBkette vom

VEB Jenaer Glaswerk Schott
& Gen,, Jena

+) Beil Ersatzbedarf ist diese RShre mit der
Angabe "Ersatzbedarf giir Typ.7001 " beim VEB
Funkwerk Erfurt anzufordern .
++) Erganzungsgeridte gehdren nicht zum Lieferumfang.
Diese sind auf besondere Bestollung und gegen be~
besondere Berechnung lieferbar,

. Ausgabe Oktober 1955
Andcrungen vorbehalten

VEB PUNKUWE RK ERFUR T
Erfurt - Rudolfstrasse 47 - Telegrammanachrift
Funkwerk Erfurt - Ruf 50 1 - Fernschreiber 306

=~
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Ausfihrung freibleibend

ULTRASCHALL-GENERATOR TYP 9003

Der Ultraschall-Generator Typ 9003 dient In Verbindung mit dazu passenden
Schallgebern zur Erzeugung von Ultraschallenergie mittierer Intensitat

(GroBenordnung 10 ... 100 Watt).

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt -- Feraruf 5071 — Fernschreiber 306

Approved For Release 2008/03/07 : CIA-RDP83-00418R003900340001-0
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TECHNISCHE DATEN

1. Frequenzbereich Um 59, variierbare Frequenzen
im Bereich 800 kHz, 2,4 u. 4 MHz
Zum Lieferumfang gehort 1 Spule

800 kHz
2. HF-Lelstung bis 150 W stetig regelbar
3. HF-Spannung etwa 0,5 ... 4 kV stetig regelbar
4. Ausgang hochohmig, angepaBt an den Ultra-

schallgeber fiir biologische Unter-
suchungen Typ 609 vom VEB
Funkwerk Erfurt und an den
kleinen Ultraschalltopf vom VEB
Optik Carl Zeiss, jena

5. Stromversorgung 220 V, 4+ 109%, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 600 VA
6. Bestiickung 1 X SRS 304 (entspricht TRS 04)
1xEF 12
2xG 7,5/0,6
2 Glimmlampen FRB 220
7. Abmessungen 540X 635X 450 mm
8. Gewicht etwa 50 kg
9. Zubehor 1 Netzkabel B FN 1014
1 HF-Kabel 1731.003-—01056
10. Erginzungsgerite*) Ultraschallgeber fiir biologische

Untersuchungen Typ 609

je 1 Spule 2,4 u. 4 MHz vom VEB
Funkwerk Erfurt

Kleiner Ultraschalltopf vom VEB
Optik Carl Zeiss, Jena

*) Erginzungsgerite gehdren nicht zum Lieferumfang und sind vom Kunden direke bei
den genannten Firmen zu bestellen.

Anmerkung

Der Ultraschallgenerator Typ 9003 ist nicht fir dauernde Benutzung oder Lagerung H
in feuchten Riumen geeignet.

Warennummer 36 47 96 10

Bezugsméglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Repubilk:
Direkeverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86

Genehmige durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Repubiik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54
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Abbildung 1

Abbildung 3 Abbildung 2

Ausfihrung freibleibend

Abb.1 ULTRASCHALL-GENERATOR FUR LOTGERATE TYP 9105
Abb.2 ULTRASCHALL-VERZIINNUNGSGERAT TYP 9104
Abb.3 ULTRASCHALL-LOTKOLBEN TYP 9101

Der an den Ultraschall-Generator Typ 9105 angepafte Ultraschall-L6t-
kolben Typ 9101 ermoglicht die Verzinnung von Aluminiumfolien, Alu-
miniumteilen, Kontaktstellen von Aluminiumsammelschienen usw.. wo-
gegen mit dem Ultraschall-Verzinnungsgerst Typ 9104 in einfacher Weise
Drihte aus Alumlinium und dessen Legierungen tauchverzinnt werden
kénnen. Der zu den Lotgeriten gehdrende Ultraschali-Generator Typ 9105
ist ein einstufiger, riickgekoppelter Rshrengenerator in Dreipunktschaltung,
der die fir die magnetostriktiven Schwinger der Lotgerite erforderliche
HF-Spannung liefert. Die Generator-Frequenz wird vom Lieferwerk Inner-
halb des Berelches von 15 ... 25 kHz auf die Resonanzfrequenz des jeweils
verwendeten magnetostriktiven Schwingers Im Verzinnungsgerit bzw.

VEB- FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift; Funkwerk Erfure - Fernruf 5071 -— Fernschreiber 306
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Im Létkolben fest eingestellt. Die Anodenspannung fur die Generator-
réhre P 501, die Im Halbwellenbetrieb arbeitet, sowle die Helzspannung
und die Vormagnetisierungsspannung werden Netztransformatoren ent-
nommen, die fir 220 V WechselstromnetzanschluB ausgelegt sind. Ein
elnggbau!er Drahtdrehwiderstand erméglicht es, die Vormagnetisierung
des jewelligen Schwingers auf seinen optimalen Wert einzuregein.

Ple im HF-Generator erzeugte HF-Spannung wird den Erregerspulen des
jewelligen magnetostriktiven Schwingersystems Giber eine Mehrfachsteck-
vorrichtung und Mehrfachkabel zugefiihre. Das Schwingsystem im Ver-
zinnungsgerit liegt frei In den Erregerspulen. Wenn die Frequenz in
diesen mit der des magnetostriktiven Schwingers In Resonanz gebracht
wird, schwingt das System mit gréBter Leistung. Die Schallenergie wird
iiber eln Ankoppelsystem in das Zinnbad des Verzinnungsgerates iiber-
tragen, das durch eine Helzvorrichtung auf die erforderliche Schmelz-
temperatur erhitzt wird.

Der Ultraschall-Létkolben Typ 9101 arbeitet dhnlich. Statt des Zinnbades
ist an das Ankoppelsystem eine Kupfer- oder Stahlspitze angebracht.

TECHNISCHE DATEN

1. Ultraschall-Generator fiir Lotgerite Typ 9105
1. Frequenz . zwischen 15 ... 25 kHz, abhingig
von der Resonanzfrequenz des
Schwingers im Lotkolben bzw. im
Verzinnungsgerat

2. HF-Leistung etwa 10 W

3. Stromversorgung 220 V 4 10°,, 50 Hz
Leistungsavfnahme etwa 260 VA

4. Bestiickung 1x P 501
1 Glimmlampe FRB 220

5. Abmessungen 275 % 205 > 240 mm

6. Gewlcht etwa 10 kg

2. Ultraschall-Verzinnungsgerit Typ 9104

1. Schallgeber magnetostriktiv

2. Zinnbadinhalt 1,4 ccm

3. Zinnbadtemperatur etwa 250 ... 300 C

4. Heizleistung der Heizplatte 50 ... 60 W220V

5. Abmessungen 225> 95> 80 mm

6. Gewicht etwa 1 kg

7. Zubehor 1 Heizkorper fir Ersatzzwecke

He 1, 50 ... 60 W 220V

3. Ultraschall-Létkolben Typ 9101
1. Schallgeber magnetostriktiv
2. Heizleistung d. Lotkobenpatrone 200 W 220 V
3. Gewicht etwa 1,1 kg

Warennummer 36 47 96 33
Warennummer 36 47 96 32
Warennummer 36 47 96 31

Bezugsmbglichkeiten fir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der und ihnen liten Wirtschaft.
D enieisorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstatten iber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik.
Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Bertin C 2.
D kmechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelekero — Ruf: 517283, 5172 85/86
Genehmige durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911 54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 166954
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